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DC 30 SE
A
B 770 970 970 970 1042 1068 970 -
C 670 670 670 670 678 678 670 -‘.'l
D 946 946 946 1092 997 1054 946
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 150 (152)
F 75 75 75 75 70 70 75
G 185 185 185 184 184 184 180
H 1008 1008 1008 1152 1287 1372 1000
CH 256 256 256 256 256 256 255
[ 256 256 256 256 256 256 240
) 6/4" 6/4" 6/4” w pa pa 6/4"

kw 20 25 32 40 50

LEISTUNG 30
VORGESCHRIEBENER SCHORNSTEINZUG Pa 20 23 24 25 R5) 24
KESSELGEWICHT kg 343 431 436 485 538
NACHFULLVOLUMEN dm? 85 125 125 170 210 140
MAX. BRENNHOLZLANGE mm 330 530 530 530 530 530
WASSERINHALT | 64 80 80 90 120 80
MIN. RUCKLAUFTEMPERATUR 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C
BRENNSTOFF STUCKHOLZ MIT FEUCHTE 12 - 20 % / HEIZWERT 15 - 18 MJ/kg, & 80 - 150 mm
WIRKUNGSGRAD 82-90%
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BAFA FORDERFAHIG
KESSELKLASSE NACH EN 303-5




