Montage- und Serviceanleitung VIEgMANN

fir die Fachkraft

Vitoladens 300-C

Typ J3RB, 10,3 bis 28,9 kW

Typ BC3B, 12,9 bis 28,9 kW
Ol-Brennwertkessel

mit eingebauter Kesselkreisregelung

VITOLADENS 300-C
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Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise

A Bitte befolgen Sie diese Sicher-
heitshinweise genau, um Gefahren

und Schaden fur Menschen und

Sachwerte auszuschliel3en.

Erlauterung der Sicherheitshinweise

A Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Perso-
nenschaden.

| Achtung
' Dieses Zeichen warnt vor Sach-
und Umweltschaden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschliel3-
lich an autorisierte Fachkrafte.

Zu beachtende Vorschriften

= Nationale Installationsvorschriften

» Gesetzliche Vorschriften zur Unfallver-
hutung

= Gesetzliche Vorschriften zum Umwelt-
schutz

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

= Elektroarbeiten durfen nur von Elektro-
fachkraften durchgefuhrt werden.

» Die erstmalige Inbetriebnahme hat
durch den Ersteller der Anlage oder
einen von ihm benannten Fachkundi-
gen zu erfolgen.

» Berufsgenossenschaftliche Bestim-
mungen

» Einschlagige Sicherheitsbestimmun-
gen der DIN, EN und VDE
AT: ONORM, EN und OVE
CH: SEV, SUVA, SVTI und SWKI

Sicherheitshinweise fur Arbeiten an der Anlage

Arbeiten an der Anlage

» Anlage spannungsfrei schalten (z. B.
an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und auf Span-
nungsfreiheit kontrollieren.

» Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

= Bei allen Arbeiten geeignete personli-
che Schutzausristung tragen.

Gefahr

Heille Oberflachen kénnen Ver-

brennungen zur Folge haben.

» Gerat vor Wartungs- und Service-
arbeiten ausschalten und abkuh-
len lassen.

» HeilRe Oberflachen an Heizkessel,
Brenner, Abgassystem und Ver-
rohrung nicht beruhren.
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Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

| Achtung

" Durch elektrostatische Entladung
konnen elektronische Baugruppen
beschadigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete Objekte,
z. B. Heizungs- oder Wasserrohre
beruhren, um die statische Aufla-
dung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

| Achtung

"  Die Instandsetzung von Bauteilen
mit sicherheitstechnischer Funktion
gefahrdet den sicheren Betrieb der
Anlage.
Defekte Bauteile mussen durch
Viessmann Originalteile ersetzt
werden.

Sicherheitshinweise

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Ver-
schleiBteile

| Achtung

' Ersatz- und Verschleifdteile, die
nicht mit der Anlage gepruft wur-
den, konnen die Funktion beein-
trachtigen. Der Einbau nicht zuge-
lassener Komponenten sowie nicht
genehmigte Anderungen und
Umbauten kdnnen die Sicherheit
beeintrachtigen und die Gewahr-
leistung einschranken.
Bei Austausch ausschlieflich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatz-
teile verwenden.

Sicherheitshinweise fur den Betrieb der Anlage

Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr

Abgase konnen zu lebensbedro-

henden Vergiftungen fuhren.

» Heizungsanlage auler Betrieb
nehmen.

= Aufstellort bellften.

= TUren zu Wohnraumen schliel3en,
um eine Verbreitung der Abgase
Zu vermeiden.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem
Gerat

Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerat
besteht die Gefahr eines Strom-
schlags.

Heizungsanlage an der externen

Trennvorrichtung ausschalten (z. B.

Sicherungskasten, Hausstromver-
teilung).

Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerat
besteht die Gefahr von Verbrihun-
gen.

HeilRes Heizwasser nicht berlhren.

Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei
sind und nicht verschlossen werden
konnen, z. B. durch Kondenswasseran-
sammlung oder auldere Einflisse. Aus-
reichende Versorgung mit Verbren-
nungsluft gewahrleisten.
Anlagenbetreiber einweisen, dass
nachtréagliche Anderungen an den bauli-
chen Gegebenheiten nicht zulassig sind
(z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen
oder Trennwande).



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasan-
lagen oder unzureichende Zufuhr
der Verbrennungsluft verursachen
lebensbedrohliche Vergiftungen
durch Kohlenmonoxid im Abgas.
Ordnungsgemale Funktion der
Abgasanlage sicherstellen. Offnun-
gen fur Verbrennungsluftzufuhr dur-
fen nicht verschlieBbar sein.

Abluftgerate

Bei Betrieb von Geraten mit Abluftflih-
rung ins Freie (Dunstabzugshauben,
Abluftgerate, Klimagerate) kann durch
die Absaugung ein Unterdruck entste-
hen. Bei gleichzeitigem Betrieb des
Heizkessels kann es zum Ruckstrom
von Abgasen kommen.

Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkes-
sels mit Geraten mit Abluftfihrung
ins Freie kann durch Ruckstrom
von Abgasen lebensbedrohende
Vergiftungen zur Folge haben.
Verriegelungsschaltung einbauen
oder durch geeignete Malinhahmen
fur ausreichende Zufuhr von Ver-
brennungsluft sorgen.
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Information

Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfalle gemaf den gesetzlichen Festle-
gungen der Verwertung zuflihren.

DE: Nutzen Sie das von Viessmann organisierte Ent-
sorgungssystem.

AT: Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem
ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznum-
mer 5766).

CH: Verpackungsabfalle werden vom Heizungs-/
Laftungsfachbetrieb entsorgt.

Symbole

Symbol | Bedeutung

Verweis auf anderes Dokument mit weiter-
fihrenden Informationen

Arbeitsschritt in Abbildungen:
Die Nummerierung entspricht der Reihen-
folge des Arbeitsablaufs.

Warnung vor Sach- und Umweltschaden

Die Arbeitsablaufe fiir die Erstinbetriebnahme, Inspek-
tion und Wartung sind im Abschnitt ,Erstinbetrieb-
nahme, Inspektion und Wartung“ zusammengefasst
und folgendermafien gekennzeichnet:

Symbol

Bedeutung

Bei der Erstinbetriebnahme erforderliche
Arbeitsablaufe

Nicht erforderlich bei der Erstinbetrieb-
nahme

Bei der Inspektion erforderliche Arbeitsab-
laufe

Spannungsfihrender Bereich

Besonders beachten.

O ~ - -

= Bauteil muss horbar einrasten.
oder
= Akustisches Signal

D

= Neues Bauteil einsetzen.
oder

= In Verbindung mit einem Werkzeug:
Oberflache reinigen.

Bauteil fachgerecht entsorgen.

Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge-
ben. Bauteil nicht im Hausmull entsorgen.

EICUEs

Nicht erforderlich bei der Inspektion

Bei der Wartung erforderliche Arbeitsab-
laufe

Y Y00 % %

Nicht erforderlich bei der Wartung
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat darf bestimmungsgemal nur in geschlos-
senen Heizungssystemen gemaf EN 12828 unter
Berlcksichtigung der zugehdrigen Montage-, Service-
und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben
werden. Es ist ausschlielich fir die Erwarmung von
Heizwasser in Trinkwasserqualitat vorgesehen.

Die bestimmungsgemafe Verwendung setzt voraus,
dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anla-
genspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenom-
men wurde.

Das Gerat ist ausschlieBlich fur den hauslichen oder
haushaltsahnlichen Gebrauch vorgesehen, auch nicht
eingewiesene Personen konnen das Gerat sicher
bedienen.

Montage, Wartung und Reinigung

Gefahr

Bei der Montage der Warmedammung besteht

eine gesundheitliche Gefahrdung durch Faser-

stdube.

= Zum Schutz der Atemwege Staubschutz-
maske tragen.

= Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Gefahr

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten besteht
eine Gefahrdung der Atemwege durch Verbren-
nungsruckstande.

Zum Schutz der Atemwege Staubschutzmaske
tragen.

Anlagenbeispiele

Verfugbare Anlagenbeispiele: Siehe
www.viessmann-schemes.com.

Ersatzteillisten

Informationen zu Ersatzteilen finden Sie unter
www.viessmann.com/etapp oder in der Viessmann

Ersatzteil-App.
£ Download on the GETITON
« App Store Google Play

Information

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu
einem anderen Zweck als zur Gebaudeheizung oder
Trinkwassererwarmung gilt als nicht bestimmungsge-
maR.

Darliber hinausgehende Verwendung ist vom Herstel-
ler fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Gerats bzw. unsachgemale Bedie-
nung (z. B. durch Offnen des Geréats durch den Anla-
genbetreiber) ist untersagt und fihrt zum Haftungsaus-
schluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Kompo-
nenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsge-
mafen Funktion verandert werden (z. B. durch Ver-
schlieen der Abgas- und Zuluftwege).

Hinweis
Die landesspezifischen Vorschriften fiir das Entsorgen
der anfallenden Hilfsstoffe und Abfélle beachten.

Hinweis

Vor Wiederinbetriebnahme der Heizungsanlage alle
demontierten Bauteile und Leitungen wieder in die
urspriingliche Lage bringen und fixieren.


http://www.viessmann-schemes.com
http://www.viessmann.com/etapp

Montage

Montagevorbereitung

Montagevorbereitung

AbstandsmafRe

250

300

300

50

Abb. 1

®
©
a

10

Brennkammer
Heizkessel

(Abstandsmalk 300 auch bei Heizkessel ohne

Speicher)
Speicher-Wassererwarmer
19,3 und 23,6 kW: 617 mm
28,9 kW: 735 mm
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Montagevorbereitung (Fortsetzung)

Ubersicht Anschliisse

L C o
® »m © ® ©

Abb. 2 Typ BC3B

@OOMEO®®

@

Entliftungshahn

Bereich fir elektrische Leitungen

Bereich fur elektrische Leitungen

Kesselanschluss-Stiick

Anschluss fur Ausdehnungsgefafd (T-Stick Rp %)

Kesselflllhahn

Heizungsriicklauf

= Anschluss flachdichtend: G 1%

= Anschluss mit mitgelieferten Einschraubteilen:
Rp 1

Heizungsvorlauf

= Anschluss flachdichtend: G 1%

= Anschluss mit mitgelieferten Einschraubteilen:
Rp 1

Montagevorbereitung

OEPOEROEE®EO®

Speichervorlauf und Heizungsvorlauf G 1%
Speicherricklauf und Heizungsricklauf G 1%
Siphon

Untergestell (Zubehor)

Offilter

Entleerungshahn

Anschluss Olleitung

Neutralisationsanlage (Zubehdr)
Schmutzabscheider

1




Montage

Montagevorbereitung

Montagevorbereitung (Fortsetzung)
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Entliftungshahn

Bereich fur elektrische Leitungen

Bereich fiir elektrische Leitungen

Kesselanschluss-Stiick

Anschluss fiir Ausdehnungsgefal (T-Stlick Rp %)

Kesselfiillhahn

Heizungsricklauf

= Anschluss flachdichtend: G 1%

= Anschluss mit mitgelieferten Einschraubteilen:
Rp 1

Heizungsvorlauf

= Anschluss flachdichtend: G 1%

= Anschluss mit mitgelieferten Einschraubteilen:
Rp 1

OOEEO®®

@

Vorbereitungen zur Montage

Gefahr

Unsachgemale Verlegung von Leitungen kon-
nen eine Stolpergefahr darstellen.

Leitungen zum Kessel sicher verlegen und ggf.
kennzeichnen.

12

®

©
(§§> Ly ET:» ) ©
S ==

Speichervorlauf und Heizungsvorlauf G 1%
Speicherricklauf und Heizungsricklauf G 1%
Siphon

Untergestell (Zubehor)

Offilter

Entleerungshahn

Anschluss Olleitung

Neutralisationsanlage (Zubehdr)
Schmutzabscheider

OPOEROE®EO®

Achtung

Gerateschaden vermeiden.

Alle Rohrleitungen last- und momentfrei
anschlief3en.

1. Wasserseitige Anschlisse vorbereiten. Heizungs-
anlage grundlich spulen.
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Montagevorbereitung (Fortsetzung)

2. Olseitigen Anschluss (Olffilter) vorbereiten.
» Einstrang Filtereinheit 5 ym mit automatischem
HeizolentlUfter (Lieferumfang).

Kapselblech abbauen

Abb. 4

Demontage bei schwierigen Einbringungsverhalt-
nissen

Vor Abbauen des Brenners elektrische Leitung (Ste-
cker 41) vom Brenner abziehen.

' Achtung

H Bei Stecker 100A (PWM-Signal fur Geblase)
kann die Rastnase abbrechen.
Stecker vorsichtig abziehen.

Montagevorbereitung

3. Elektrische Anschllsse vorbereiten.
= Netzanschlussleitung (Mantelleitung):
NYM-J 3 x 1,5 mm?, Absicherung max. 16 A,
230 V/50 Hz
= |eitungen fir Zubehor: NYM mit jeweils bendtig-
ter Aderzahl fir externe Anschliisse

Beim 2-stufigen Brenner entfallt das Abziehen der Ste-
cker am Controller.

13




Montagevorbereitung

Montagevorbereitung (Fortsetzung)

abejuopy

Abb. 5 Typ J3RB

€826919
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Heizkessel aufstellen

Hinweis

Falls der Heizkessel nicht auf einen Speicher-Wasser-
erwdrmer gestellt wird, muss er auf das als Zubehér
lieferbare Untergestell oder einen bauseitigen Sockel
gestellt werden.

Aufstellung auf bauseitigem Sockel

Hinweis

Beiliegender Kantenschutz wird fiir den Transport
montiert. Nach dem Transport wird der Kantenschutz
wieder entfernt, da dieser die Montage von Bren-
nerhaube und Frontblech behindern kann.

Abb. 6

(A Bauseitiger Sockel

Montageablauf

15




Montage

Montageablauf

Heizkessel aufstellen (Fortsetzung)

Aufstellung auf Speicher-Wassererwarmer

% Montageanleitung Systemverbindung

Hinweis

Beiliegender Kantenschutz wird fiir den Transport
montiert. Nach dem Transport wird der Kantenschutz
® wieder entfernt, da dieser die Montage von Bren-
nerhaube und Frontblech behindern kann.

16
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Montageablauf

Heizkessel aufstellen (Fortsetzung)

abejuopy

o “““““““““““““ .
]
€ 5T ST ST ST S

Abb. 7

€826919
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Montage

Montageablauf
Heizkessel aufstellen (Fortsetzung)

Aufstellung auf Untergestell (Zubehor)

% Montageanleitung Verpackung Untergestell

Designbleche und Kesselanschluss-Stiick anbauen

Abb. 8

18
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Montageablauf

Designbleche und Kesselanschluss-Stiick anbauen (Fortsetzung)

Gefahr

Undichtheiten kénnen zu Vergiftungen durch
Gasaustritt fihren.

Korrekten Sitz der Dichtung an Kesselan-
schluss-Stlick prifen und ggf. nachrichten.

Kleinverteiler anbauen und anschlieRen

Hinweis
Kleinverteiler beim Verschrauben gegenhalten.

Abb. 9

(® Manometer (F) T-Stiick Rp ¥ (falls hier das Ausdehnungsgefan
EntlGftungshahn angeschlossen wird)

(© Absperrautomat © Kesselflllhahn

(©® Schnellentlifter (H) Doppelnippel

(® Sicherheitsventil

19




Montage

Montageablauf

Kleinverteiler anbauen und anschliefen (Fortsetzung)

Abb. 10

(A Heizkreisanschliisse mit Verschraubungen oder
Divicon Heizkreis-Verteilung (Zubehor)

Heizungsvorlauf

(© Heizungsricklauf

(D® Kappen G 1% (falls kein Speicher-Wassererwar-
mer angeschlossen wird)

20
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Montageablauf

Kleinverteiler anbauen und anschlieRen (Fortsetzung)

Abb. 11
(™ Anschluss fiir Ausdehnungsgefan

Hinweis
Vordere Warmeddmmung (B) erst nach Befiillung und
Dichtheitspriifung anbauen. Siehe Seite 46

Sicherheitsanschliisse erstellen

Sicherheitsleitungen installieren.

Mindestquerschnitte

® Ausblaseleitung Sicherheitsventil:
DN 20 (R %)

® Anschluss des Ausdehnungsgefalles z. B. Uber das
mitgelieferte T-Stlick am Kleinverteiler (Rp %)

Wassermangelsicherung

Durch Prifungen ist nachgewiesen, dass auf die nach
EN 12828 geforderte Wassermangelsicherung verzich-
tet werden kann.

Kondenswasseranschluss

Kondenswasserleitung mit stetigem Gefalle (ohne
dass diese durchhangt) und Rohrbeliftung an das
Abwassersystem anschlie3en. Falls erforderlich eine
Neutralisationsanlage einbauen.

Zul. Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa)
Prufdruck: 4 bar (0,4 MPa)

Hinweis
Der Kleinverteiler des Heizkessels ist mit einem
Sicherheitsventil ausgertistet.

Hinweis

Bei Betrieb mit Heizdl DIN 51603-EL-1-schwefelarm
(Schwefelgehalt

< 50 mg/kg) kann gemé&is DWA-A 251 auf eine Neutra-
lisationsanlage verzichtet werden.
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Montage

Montageablauf

Kondenswasseranschluss (Fortsetzung)

Achtung
Bei Kondenswasserableitung ohne Siphon kann

Abgas aus der Kondenswasserleitung austreten.

Kondenswasserableitung mit dem mitgelieferten
Siphon montieren.

Vorbereitung zur Montage Olfilter

Abb. 12

(A Druckmutter
Olleitung

22
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Montageablauf

Kondenswasseranschluss (Fortsetzung)

Montage Siphon-Set und Olfilter

Abb. 13

Hinweis ﬁ Gefahr

Beim Festziehen der Olleitung an den Olfilter darauf Bei Undichtheiten am Siphon-Set kénnen
achten, dass die Olleitung bis Anschlag in die Hiilse Abgase in den Aufstellraum gelangen!
eingeschoben ist. Dichtungen immer einbauen.
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Montage

Montageablauf

Kondenswasseranschluss (Fortsetzung)

Anschluss der Neutralisationsanlage (Zubehor)
Hinweis

Die Neutralisationsanlage kann wahlweise rechts oder
links neben sowie hinter dem Heizkessel/Speicher auf-
gestellt werden.

Montage auf Speicher-Wassererwarmer

Montage des Kondensatschlauchs bei Verlegung an der linken Seiten

Abb. 14 Beispiel mit Kondenswasserablauf links

(™ Kondenswasserzulauf Neutralisationsanlage (® Rohrschelle mit Leitungsbinder gesichert
(Schlauch-Set, Zubehdr) (® Speicher-Wassererwarmer
Neutralisationsanlage (Zubehdr) () Kantenschutz
(© Kondenswasserablauf Neutralisationsanlage
1. Kondensatschlauch an Siphon anschlief3en und 3. Halteclips an der AuRenwand des Speicher-Was-
mit einer Schelle sichern. sererwarmers anbringen.
Schlauch einclipsen und mit Leitungsbinder
2. Hinweis sichern.
Haltebleche werden nur in der Links-Verlegung
bendtigt. 4. Im Vorderblech des Speicher-Wassererwarmers

die Ausnehmung fir den Kondensatschlauch mit

Laschen an den Halteblechen (F) nach innen Kantenschutz versehen und Vorderblech anbauen.

umbiegen und Haltebleche anbringen.
5. Kondensatschlauch an der Neutralisationsanlage
montieren und mit Schelle sichern.

24

6169283



6169283

Kondenswasseranschluss (Fortsetzung)

6. Nicht bendtigte Bohrungen in den Seitenteilen des
Speicher-Wassererwarmers, sind mit den beilie-
genden Stopfen zu verschlielRen.

Montage auf Untergestell

®© \

Abb. 15

(A Kondenswasserzulauf Neutralisationsanlage
Neutralisationsanlage (Zubehor)

(© Kondenswasserablauf Neutralisationsanlage
(® Untergestell (Zubehdr)

Abgasanschluss

Hinweis
Der Heizkessel kann raumluftabhéngig oder raum-
luftunabhéngig betrieben werden.

Die Inbetriebnahme erst durchflhren, wenn folgende

Bedingungen erfullt sind:

» Freier Durchgang der Abgaswege.

= Uberdruck-Abgasanlage ist abgasdicht.

® Verschlussdeckel von Revisionséffnungen auf siche-
ren und dichten Sitz gepruft.

Montageablauf

Hinweis

Zur Verlegung des Kondensatschlauchs an der rech-
ten Seite wird ein Halteclip am Vorderblech des Unter-
gestells angebracht. Bei der Positionierung des Halte-
clips ist darauf zu achten, dass der Halteclip mit einem
Gefélle vom Siphon anzubringen ist.

= Offnungen zur ausreichenden Versorgung mit Ver-
brennungsluft sind offen und nicht verschlieRbar aus-
geflhrt.

= Gultige Vorschriften zur Errichtung und Inbetrieb-
nahme von Abgasanlagen sind eingehalten.
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Montage

Montageablauf

Abgasanschluss (Fortsetzung)

Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder
unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft ver-
ursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch
Kohlenmonoxid im Abgas.

Ordnungsgemafe Funktion der Abgasanlage
sicherstellen. Offnungen fiir Verbrennungsluftzu-
fuhr durfen bei Raumluftabhangigem Betrieb
nicht verschliel3bar sein.
Kondenswasserableitung tber Windschutzein-
richtung vermeiden.

Raumluftabhangiger Betrieb

Hinweis

Zur Vermeidung von Pfeifgerduschen im raumluftab-
héngigen Betrieb kann die blaue Dichtung aus dem
Zuluftrohr entfernt werden.

26

Abb. 16

Kesselanschluss-Stlick (koaxial)
Verbrennungsluftzufuhr Uber Ringspalt

(© Abgasrohr

(© Zuluftdffnung mit Kleintierschutz
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Abgasanschluss (Fortsetzung)

Raumluftunabhangiger Betrieb

Koaxiale Abgas-Zuluft-Fihrung

Abb. 17

Kesselanschluss-Stiick (koaxial)
(&) Abgas-/Zuluftrohr (koaxial)

Die Inbetriebnahme erst durchfihren, wenn folgende

Bedingungen erflllt sind:

» Freier Durchgang der Abgaswege.

= Uberdruck-Abgasanlage ist abgasdicht.

» Verschlussdeckel von Revisionsoffnungen auf siche-
ren und dichten Sitz geprift.

= Offnungen zur ausreichenden Versorgung mit Ver-
brennungsluft sind offen und nicht verschlieBbar aus-
gefuhrt.

» Gultige Vorschriften zur Errichtung und Inbetrieb-
nahme von Abgasanlagen sind eingehalten.

Olversorgung als Einstrangsystem erstellen

Hinweis
Bei Montage und Priifung der Olversorgung , Techni-
sche Regeln Olanlagen (TROI)“ beachten.

Montageablauf

% Montageanleitung Abgassystem

Gefahr
Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder

unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft ver-
ursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch

Kohlenmonoxid im Abgas.
Ordnungsgemafe Funktion der Abgasanlage

sicherstellen. Offnungen fiir Verbrennungsluftzu-

fuhr durfen bei Raumluftabhangigem Betrieb
nicht verschlielbar sein.
Kondenswasserableitung tber Windschutzein-
richtung vermeiden.

27




Montage

Montageablauf

Olversorgung als Einstrangsystem erstellen (Fortsetzung)

\
)

| e R |

T ﬁﬂ%%

—
Abb. 18

(A Heizolfilter mit automatischem Entlifter
Antiheberventil

In die Olversorgung den Einstrang-Heizélfilter mit
Heizolentlufter (Lieferumfang) einbauen.

Bei héherliegendem Tank:

Ist der Flillstand im Tank héherliegend muss ein Anti-
heber Ventil eingesetzt werden. Wir empfehlen den
Einsatz von einem elektrischen Magnet Antiheberven-
til.

Bei tiefliegendem Tank:

Falls die Saughéhe oder die max. Rohrleitungsldnge
gréer ist als in der folgenden Tabelle angegeben, ein
Olférderaggregat mit drucklosem Zwischenbehélter in
unmittelbarer Ndhe des Heizkessels einbauen.

Ist das Vakuum gré3er 0,3 bar, muss grundsétzlich ein
Olférderaggregat mit drucklosem Zwischenbehélter
eingebaut werden.

28

Max. Rohrleitungslange bei Saugleitung ¢J 4 mm

(innen)
Saughohe Hinm Max. Rohrleitungslange
inm

+4,0 100
+3,5 95
+3,0 89
+2,5 83
+2,0 77
+1,5 71
+1,0 64
+0,5 58
0,0 52
-0,5 46
-1,0 40
-1,5 33
-2,0 27
-2,5 21
-3,0 15
-3,5 9
-4,0 —
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Oberblech abbauen und Regelungsgehause 6ffnen

Abb. 19

Hinweis

AuBentemperatursensor, Speichertemperatursensor
sowie Stecker zur Regelung liegen separat verpackt
den Designblechen bei (siehe Seite 18).

Anschlussleitungen verlegen

' Achtung

H Falls elektrische Leitungen an heiRen Bauteilen
anliegen, werden sie beschadigt.
Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen der
Anschlussleitungen darauf achten, dass die
max. zulassigen Temperaturen der Leitungen
nicht Uberschritten werden.

Montageablauf

29




Montage

Montageablauf

Anschlussleitungen verlegen (Fortsetzung)

Abb. 20

® Grundleiterplatte
Zugentlastungen

(© Anschlussleitungen
(©® Leitungsdurchfiihrung

30

6169283



6169283

Montageablauf

Anschlussleitungen verlegen (Fortsetzung)

Leitungen einfiihren und zugentlasten

Bauseitige Leitungen Leitungen mit angegossener Zugentlastung

Abb. 22
Abb. 21 Leitungen max. 100 mm abisolieren.
Elektrische Anschlisse
Hinweis zum Anschluss von Zubehoérteilen ' Achtung
Fir den Anschluss die den Zubehorteilen beilie- . Durch elektrostatische Entladung kénnen elekt-
genden separaten Montageanleitungen beach- ronische Baugruppen beschadigt werden.
ten. Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Hei-

zungs- oder Wasserrohre beruhren, um die sta-
tische Aufladung abzuleiten.

T @T& 230V/50Hz
_ Y S A

|

|

|

|

| EE e el
I Al X4 [[45] X3
|

|

|

|

I

(® Funkuhranschluss
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Montage

Montageablauf

Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

Anschliisse an Stecker 230 V~
Heizkreispumpe flr Heizkreis ohne Mischer
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung
Trinkwasserzirkulationspumpe
Netzanschluss
Stecker [40| (liegt verpackt mit weiteren Teilen hin-
ter dem Vorderblech.)
= Netzanschluss Zubehor
Dieser Anschluss wird direkt mit dem Anlagen-
schalter geschaltet (max. 6 A).
= Externe Anforderung/Sperren

Anschliisse an Kleinspannungsstecker
X3 Stecker X3 kann zur leichteren Montage abgezo-
gen werden.
AuRentemperatursensor (mit separatem
Anschluss-Stecker, liegt verpackt mit weiteren
Teilen hinter dem Vorderblech.)
Speichertemperatursensor (liegt verpackt mit wei-
teren Teilen hinter dem Vorderblech.)
Anschlussleitung an der Regelung mit 2 einzel-
nen Steckern.
145 KM-BUS-Teilnehmer (Zubehor)
Anschluss mehrerer Zubehore siehe Seite 36.
= Fernbedienung Vitotrol 200-A oder 300-A
= Vitocom 100, Typ GSM
= Erweiterungssatz Mischer
= Solarregelungsmodul, Typ SM1/SM1A
= Vitosolic
= Erweiterung EA1
= Funk-Basis
= KM-BUS-Verteiler

Pumpen anschlieRen

®

U

LON
iy

11

Abb. 24

® Pumpe
Zur Regelung

Empfohlene Anschlussleitung:
= HO5VV-F3G 0,75 mm? oder
= HO5RN-F3G 0,75 mm?

"1 Gesamt max. 4 A~.
32

Hinweis
Die Stecker liegen verpackt mit weiteren Teilen hinter
dem Vorderblech.

Hinweis zum Anschluss von Zubehorteilen
Fur den Anschluss die den Zubehorteilen beilie-
genden separaten Montageanleitungen beach-
ten.

Gefahr

Falsche Adernzuordnung kann zu schweren

Verletzungen und Schaden am Gerat flhren.

Adern ,L1%“ und ,N“ nicht vertauschen.

= |n der Netzanschlussleitung muss eine Trenn-
vorrichtung vorhanden sein, die gleichzeitig
alle nicht geerdeten Leiter mit min. 3 mm Kon-
taktoffnungsweite vom Netz trennt. Zusatzlich
empfehlen wir die Installation einer allstrom-
sensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI
Klasse B ) fir Gleich(fehler)strome, die durch
energieeffiziente Betriebsmittel entstehen kon-
nen.

= Absicherung max. 16 A.

Nennbelastbar-
keit der Relais-
ausgange bei

Verfiigbare Pumpenanschliisse

230 V~

Heizkreispumpe A1 (Heiz- 2 (1) A~
kreis ohne Mischer)

21]1  Umwaélzpumpe zur Spei- 2 (1) A~
cherbeheizung

Trinkwasserzirkulations- 2 (1) A~
pumpe

Hinweis

Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigensténdigen
Funktionen direkt an 230 V ~ anschlie3en.

Hinweis
Umwélzpumpen fiir Heizkreise mit Mischer werden am
Erweiterungssatz Mischer (Zubehér) angeschlossen.
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Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

AuBentemperatursensor [1]
Anbauort fiir AuBentemperatursensor

= Nord- oder Nordwestwand, 2 bis 2,5 m Gber dem
Boden, bei mehrgeschossigen Gebauden in der obe-
ren Halfte des 2. Geschosses

= Nicht Uber Fenster, Tlren und Luftabziigen

Externe Anforderung liber Schaltkontakt

Anschlussmoglichkeiten Typ J3RB:
= Erweiterung EA1 (Zubehdr, siehe separate Montage-
anleitung)

= Stecker

Anschlussmoglichkeiten Typ BC3B:
= Erweiterung EA1 (Zubehor, siehe separate Montage-
anleitung)

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner lastab-
hangig betrieben. Das Kesselwasser wird auf den in
Parameter/Codieradresse ,9b“ in Gruppe ,,Allge-
mein“/1 eingestellten Sollwert aufgeheizt. Die Begren-
zung der Kesselwassertemperatur erfolgt durch diesen
Sollwert und die elektronische Maximalbegrenzung
(Codieradresse ,06“ in Gruppe ,,Kessel“/2).

Montageablauf

= Nicht unmittelbar unter Balkon oder Dachrinne
= Nicht einputzen.

Anschluss AuBentemperatursensor

2-adrige Leitung, max. 35 m Lange bei einem Leiter-
querschnitt von 1,5 mm?

' Achtung

H Nicht potenzialfreie Kontakte fliihren zu Kurz-
oder Phasenschluss.
Der externe Anschluss muss potenzialfrei sein
und die Anforderungen der Schutzklasse Il erfil-
len.

Stecker

Erweiterung EA1

o/

C_lfl
SlIS
N

(® Potenzialfreier Kontakt (bei Anschluss Briicke zwi-
schen L und 1 entfernen)

(A Potenzialfreier Kontakt
Erweiterung EA1

Parameter/Codierungen

= 4b:1" in Gruppe ,,Allgemein“/1

= Wirkung der Funktion auf die jeweilige Heizkreis-
pumpe:
Parameter/Codieradresse ,d7“ in Gruppe ,,Heizkreis“
(nur bei Regelung fiir witterungsgefiihrten Betrieb)

= Wirkung der Funktion auf die Umwalzpumpe zur
Speicherbeheizung:
Parameter/Codieradresse ,5F" in Gruppe ,,Warm-
wasser“/3

Parameter/Codierungen

= 3A" (DE1), ,3b“ (DE2) oder ,3C" (DE3) auf 2 stellen
in Gruppe ,,Allgemein‘“/1

= Wirkung der Funktion auf die jeweilige Heizkreis-
pumpe:
Parameter/Codieradresse ,d7“ in Gruppe ,,Heizkreis*
(nur bei Regelung fiir witterungsgefiihrten Betrieb)

= Wirkung der Funktion auf die Umwalzpumpe zur
Speicherbeheizung:
Parameter/Codieradresse ,5F“ in Gruppe ,,Warm-
wasser‘/3
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Montage

Montageablauf

Externe Anforderung tiber 0 - 10 V-Eingang

Anschluss an Eingang 0 — 10 V an der Erweiterung
EA1.

Zwischen Schutzleiter und Minuspol der bauseitigen
Spannungsquelle muss eine galvanische Trennung
sichergestellt sein.

+ - SOP L&N NOL
o] [cod [vos [cod

&

+

Abb. 25

Externes Sperren liber Schaltkontakt

Anschlussmdglichkeiten:

= Stecker

= Erweiterung EA1 (Zubehdr, siehe separate Montage-
anleitung)

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner ausge-
schaltet. Die Heizkreispumpe und (falls vorhanden) die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung werden ent-
sprechend der eingestellten Parameter/Codierung
(siehe folgende Tabelle ,Parameter/Codierungen®)
geschaltet.

34

O bis1V Keine Vorgabe fir Kesselwassertem-

peratur-Sollwert

1V Sollwert 10 °C

10V Sollwert 100 °C

Achtung

Nicht potenzialfreie Kontakte fliihren zu Kurz-
oder Phasenschluss.

Der externe Anschluss muss potenzialfrei sein
und die Anforderungen der Schutzklasse Il erful-
len.
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Montageablauf

Externes Sperren liber Schaltkontakt (Fortsetzung)

Stecker

Erweiterung EA1

o

:

Sl
SIS
SIS
sills

(A Potenzialfreier Kontakt (bei Anschluss Briicke zwi-
schen L und 1 entfernen)

TRE

(A Potenzialfreier Kontakt
Erweiterung EA1

Parameter/Codierungen
= 4b:2 in Gruppe ,,Allgemein‘“/1
= Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe:

Parameter/Codieradresse ,d6“ in Gruppe ,,Heizkreis“

(nur bei Regelung fir witterungsgefiihrten Betrieb)
= Wirkung der Funktion auf die Umwalzpumpe zur

Speicherbeheizung:

Parameter/Codieradresse ,5E“ in Gruppe ,,Warm-

wasser“/3

Parameter/Codierungen

= 3A" (DE1), ,3b“ (DE2) oder ,3C" (DE3) auf 3 oder 4
stellen in Gruppe ,,Allgemein‘“/1

= Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe:
Parameter/Codieradresse ,d6“ in Gruppe ,,Heizkreis“
(nur bei Regelung fur witterungsgefihrten Betrieb)

= Wirkung der Funktion auf die Umwalzpumpe zur
Speicherbeheizung:
Parameter/Codieradresse ,5E“ in Gruppe ,,Warm-
wasser‘/3
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Montageablauf

Verbindungsleitung Vitoconnect 100 (Zubehor) anschlieBen

Vitoconnect 100 montieren

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
Vitoconnect 100

Netzanschluss Zubehor an Stecker |96/ (230 V ~)

Bei Aufstellung in Nassraumen darf der Netzanschluss
von Zubehor auBerhalb des Nassbereichs nicht an der
Regelung durchgefiihrt werden. Falls der Heizkessel
aulderhalb von Nassraumen aufgestellt wird, kann der
Netzanschluss von Zubehorteilen direkt an der Rege-
lung erfolgen. Dieser Anschluss wird direkt mit dem
Netzschalter der Regelung geschaltet.

36

Falls der Gesamtstrom der Anlage 6 A Ubersteigt, eine
oder mehrere Erweiterungen Uber einen Netzschalter
direkt an das Stromnetz anschliel3en (siehe folgendes
Kapitel).
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Netzanschluss Zubehor an Stecker [96] (230 V ~) (Fortsetzung)

Netzanschluss und KM-BUS-Anschluss von Zubehoren

Gefahr

Unsachgemaf ausgefiihrte Elektroinstallationen

kénnen zu Verletzungen durch elektrischen

Strom und zu Gerateschaden flhren.

= Kleinspannungsleitungen < 42 V und Leitun-
gen > 42 V/230 V~ getrennt voneinander ver-
legen.

= | eitungen direkt vor den Anschlussklemmen
moglichst kurz abmanteln und dicht an den
zugehorigen Klemmen bundeln.

= [ eitungen mit Leitungsbindern fixieren.

Netzanschluss aller Zubehére an Regelung des Warmeerzeugers

® ©

©
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Abb. 27

Zubehore teilweise mit direktem Netzanschluss
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Abb. 28

®
©
©

Regelung des Warmeerzeugers
Erweiterungssatz fir Heizkreis mit Mischer M2
Erweiterungssatz fur Heizkreis mit Mischer M3
Erweiterung AM1, Erweiterung EA1 und/oder
Solarregelungsmodul, Typ SM1/SM1A

Fliel3t zu den angeschlossenen Aktoren (z. B. Umwalz-
pumpen) ein gréRerer Strom, als der Sicherungswert
des jeweiligen Zubehors betragt: Den betroffenen Aus-
gang nur zur Ansteuerung eines bauseitigen Relais
nutzen.

(® Netzschalter

Netzeingang
[40]A Netzausgang

Montageablauf

Netzausgang an der Regelung

145 KM-BUS-Anschluss

Zubehor Gerateinterne Absi-
cherung

Erweiterungssatz fur Heizkreis | 2 A

mit Mischer

Erweiterung AM1 4 A

Erweiterung EA1 2A

Solarregelungsmodul, Typ 2A

SM1/SM1A
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Montageablauf
Netzanschluss

Gefahr

Unsachgemal ausgefihrte Elektroinstallationen
kénnen zu Verletzungen durch elektrischen
Strom und zu Gerateschaden fuhren.

Netzanschluss und Schutzmafinahmen (z. B. FI-

Schaltung) gemalf folgenden Vorschriften aus-

fuhren:

= |EC 60364-4-41

= VVDE-Vorschriften

= Anschlussbedingungen des ortlichen Verteil-
netzbetreibers

® |n der Netzanschlussleitung ist eine Trennvorrich-
tung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom
Netz trennt und der Uberspannungskategorie |lI
(8 mm) fur volle Trennung entspricht. Diese Trenn-
vorrichtung muss gemaf den Errichtungsbestimmun-
gen in der festverlegten elektrischen Installation ein-
gebaut werden.
Zusatzlich empfehlen wir die Installation einer all-
stromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI
Klasse B [===) fUr Gleich(fehler)stréme, die durch
energieeffiziente Betriebsmittel entstehen kdnnen.

= Netzanschlussleitung Uber einen festen Anschluss
an die Stromversorgung anschlief3en.

Regelungsgehause schliefen

Abb. 29

38

= Bei Anschluss des Gerats mit flexibler Netzan-
schlussleitung muss sichergestellt sein, dass bei
Versagen der Zugentlastung die stromfiihrenden Lei-
ter vor dem Schutzleiter gestrafft werden. Die Ader-
lange des Schutzleiters ist konstruktionsabhangig.

= Absicherung max. 16 A.

Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage
kann bei einem elektrischen Defekt zu gefahrli-
chen Verletzungen durch elektrischen Strom
fihren.

Gerat und Rohrleitungen missen mit dem
Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.
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Montageablauf

Brandschutzschalter anschlieBen (nur fiir (2))

Typ BC3B

Abb. 30

(A Brandschutzschalter
Briicke

Hinweis

Vorhandene Briicke entfernen.

Leitung (bauseits) so verlegen, dass sie nicht mit hei-
Ben Bauteilen in Beriihrung kommt.

39




Montage

Montageablauf

Brandschutzschalter anschlieBen (nur fiir (&) (Fortsetzung)

Typ J3RB

Abb. 31

(A Brandschutzschalter
Briicke

Hinweis

Vorhandene Briicke entfernen.

Leitung (bauseits) so verlegen, dass sie nicht mit hei-
Ben Bauteilen in Beriihrung kommit.

40
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Montageablauf

Anschluss Mehrfachanschlussadapter fiir externe Komponenten

Anschlussleitung in Anschlussbox am Brenner anschlieRen

®
o 1O i
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Abb. 32
®» Anschlussbox am Brenner
Anschlussleitung mit Adapter Mehrfachan-
schluss
© Briicke
BK Schwarz
1. Briicke (©) entfernen.
2. Anschlussleitung entsprechend der Abbildung

anschlieen und mit Leitungsbinder zugentlasten.

Hinweis

= Bej einstéckigem Klemmstecker muss die ange-
schlossene Flachsteckhlilse abgezogen und an
die Fahne der Flachsteckhiilse an der
Anschlussleitung angeschlossen werden.

» Bej dreistockigem Klemmstecker muss der obere
Steckplatz verwendet und die Fahne der Flach-
steckhdilse an der Anschlussleitung umgebogen
werden. Sonst schliel3t der Deckel der
Anschlussbox nicht richtig.

Bleche anbauen und Bedienteil anschlieBen

Hinweis
Falls noch nicht geschehen, Kantenschutz entfernen.

BN Braun

BU Blau
GNYE Grin/Gelb
GR Grau

3. Anschlussbox am Brenner schliel3en.

@ Siehe separate Montageanleitung

4
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Montageablauf

Abb. 33
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
d" 1O /‘ Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Arbeitsschritte flr die Erstinbetriebnahme
Arbeitsschritte fur die Inspektion

r Arbeitsschritte fur die Wartung Seite

& @k

. Siphon und Neutralisationsanlage (Zubehor) mit Wasser fiillen.......................cccccee.. 45
. Heizungsanlage fUllen..................oooooi i 45
. Sprachumstellung an der Regelung................oooiiiiiiiiiii e 47
. Uhrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich)..................ccccccconiiiiiiiii 47
. Alle heizwasserseitigen Anschliisse auf Dichtheit priifen

. Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit prifen

. Heizkessel @ntlUften...............ooooiiiiiiiii e 48
. Heizungsanlage entliiften
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. Heizungsanlage entleeren (falls erforderlich)...............ccocoiii e, 49

o 10. Heizolfilter und Saugleitung entliften...................ccccoi i 49
U 11. Elektrischen Netzanschluss priifen
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
(f’ ® /‘ Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme,... (Fortsetzung)

Arbeitsschritte flr die Erstinbetriebnahme

Arbeitsschritte fiir die Inspektion

r Arbeitsschritte fir die Wartung Seite
F @ F
e o o 39. Sicherheitsventile auf Funktion priifen
U 40. Regelung an die Heizungsanlage anpassSen ................cccceevviieeeiii i
o 41. Heizkennlinien einstellen......... ...
o 42. Regelung in WLAN einbinden.................oooii e
U 43. Regelung in LON einNbBiNden...............oooiiiiiiiiii e a e
. 44, Einweisung des Anlagenbetreibers................cccooiiiiiii
o 45. Anzeige ,,Wartung*“ abfragen und zuriicksetzen..................cccccccoovviiiiii i

44

6169283



6169283

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

{f’ 1O /‘ Siphon und Neutralisationsanlage (Zubehor) mit Wasser fiillen

Abb. 34

{f‘ ® H Heizungsanlage fiillen

Fullwasser

Dieser Warmeerzeuger stellt Anforderungen an das

Fill- und Heizwasser gemaf:

= |Informationsblatt Nr. 8 des BDH und ZVSHK ,Ver-
meidung von Betriebsstérungen und Schaden durch
Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen*

= VDI 2035 ,Vermeidung von Schaden in Warmwas-
ser-Heizungsanlagen®

Gemal DIN EN 1717 mit DIN 1988-100 muss das
Heizwasser als Warmetragermedium zur Trinkwasser-
erwarmung die Flussigkeitskategorie < 3 erflllen. Wird
als Heizwasser Wasser in Trinkwasserqualitat benutzt,
ist diese Anforderung erfillt. Zum Beispiel beim Ein-
satz von Additiven ist die Kategorie des behandelten
Heizwassers vom Hersteller der Additive anzugeben.

Siphon und Neutralisationsanlage (&) mit geringem
Wasserdruck Uber die Revisionséffnung (B) am Abgas-
rohr mit Wasser fillen bis es am Ende des Kondensat-
weges wieder heraus flief3t. Dichtheit prifen.

A\

Gefahr

Falls der Siphon nicht gefiillt ist, kann Abgas
austreten. Abgasaustritt kann lebensbedrohliche
Vergiftungen durch Kohlenmonoxid verursa-
chen. Vor Inbetriebnahme Siphon unbedingt mit
Wasser flllen.

Achtung

Ungeeignetes Fillwasser fordert Ablagerungen

und Korrosionsbildung und kann zu Schaden

am Gerat fuhren.

® Heizungsanlage vor dem Fullen grindlich spu-
len.

= AusschlieBlich Wasser mit Trinkwasserqualitat
einflllen.

= Dem Fullwasser kann ein speziell fiir Hei-
zungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel
beigefligt werden. Die Eignung ist durch den
Hersteller des Frostschutzmittels nachzuwei-
sen.

® F{ll- und Erganzungswasser mit einer Was-
serharte Uber den folgenden Werten muss
enthartet werden, z. B. mit einer Kleinenthar-
tungsanlage fur Heizwasser.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f' ® /‘ Heizungsanlage fiillen (Fortsetzung)

Zulassige Gesamtharte des Fiill- und Ergéanzungswassers

Gesamt-Warmeleistung | Spezifisches Anlagenvolumen

kW <20 I/kW 2 20 I/kW bis < 40 I/kW 240 I/kW

<50 Keine < 3,0 mol/m3 (16,8 °dH) < 0,05 mol/m?3(0,3 °dH)
Kleinster spezifischer
Wasserinhalt Warmeer-
zeuger 2 0,3 I/kW

<50 < 3,0 mol/m3 (16,8 °dH) < 1,5 mol/m?3 (8,4 °dH) < 0,05 mol/m?3(0,3 °dH)
Kleinster spezifischer
Wasserinhalt Warmeer-
zeuger < 0,3 I/kW

> 50 bis <200 < 2,0 mol/m3 (11,2 °dH) < 1,0 mol/m3 (5,6 °dH) < 0,05 mol/m3(0,3 °dH)
> 200 bis <600 < 1,5 mol/m* (8,4 °dH) < 0,02 mol/m3(0,11 °dH) < 0,05 mol/m*(0,3 °dH)
> 600 < 0,05 mol/m3(0,3 °dH) < 0,05 mol/m? (0,3 °dH) < 0,05 mol/m*(0,3 °dH)

®

1
Abb. 35

1. Vordruck des AusdehnungsgefalRes prufen. 5. Entliftungshahn schlielen, wenn keine Luft
mehr austritt.
2. Vordere Warmedammschale (&) abnehmen.
6. Kesselfilllhahn ©) schlieRen.
3. Entliftungshahn (® offnen.

4. Heizungsanlage an Kesselfiillhahn ©) im Hei-
zungsrucklauf flllen.
Mindestanlagendruck 0,8 bar (80 kPa).
Zulassiger Betriebsdruck 3 bar (300 kPa).

Hinweis

Nach DIN EN 12828 muss jeder Wéarmeerzeuger
einer Heizungsanlage zum Schutz gegen Uber-
schreiten des maximalen Betriebsdrucks durch
mindestens ein Sicherheitsventil abgesichert sein.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d" ® H Sprachumstellung an der Regelung

Hinweis 4. Gewlnschte Sprache wahlen.
Bei Erstinbetriebnahme erscheinen die Begriffe in

Deutsch (Auslieferungszustand)

Erweitertes Menii

1.

2. ,Einstellungen*

3. ,,Sprache“

Deutsch DE

Bulgarski BG[]

Cesky Cz ]
BENRE]S

Wahlen mit
Abb. 36

d" ® /“ Uhrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich)

Bei Erstinbetriebnahme oder nach langerer Stillstand- Hinweis zur automatischen Priifung des Abgas-

zeit missen Uhrzeit und Datum neu eingestellt wer- temperatursensors

den. Sobald Uhrzeit und Datum eingestellt sind, priift die
Regelung selbsttétig die Funktion des Abgastempera-

Erweitertes Menii tursensors.

Im Display erscheint: ,,Priifung Abgastemperatur-

sensor“ und ,,Aktiv“.

Falls der Abgastemperatursensor nicht korrekt positio-

2. ,Einstellungen“ niert ist, wird die Inbetriebnahme abgebrochen und die
Stérungsmeldung A3 angezeigt (siehe Seite 115).

1.

3. ,,Uhrzeit/Datum*

4. Aktuelle Uhrzeit und Datum einstellen.

{f‘ ® J Alle heizwasserseitigen Anschliisse auf Dichtheit priifen

d" 1O /‘ Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit priifen
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
F @ /F Heizkessel entliiften

®

S

Abb. 37

1.

2.

&
S

-

L

Heizwasserseitige Absperrventile schlielen.

Vordere Warmedammschale (8 abnehmen (falls

schon

angebaut).

Ablaufschlauch am Entliftungshahn mit einem
Abwasseranschluss verbinden.

Hahne () und ©) &ffnen und mit Netzdruck entlif-
ten, bis keine Luftgerausche mehr horbar sind.

Achtung

Falls der Heizkessel auf Betriebstemperatur
ist:

Verbriihungsgefahr durch austretendes
Heizwasser.

#F @ /F Heizungsanlage entliiften

48

5. Hahne (® und (© schlieRen, heizwasserseitige
Absperrventile 6ffnen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
(f‘ 1O /‘ Heizungsanlage entleeren (falls erforderlich)

Hinweis

Zum Entleeren der Heizungsanlage muss das Vorder-
blech und die Fronthaube (Luftkasten) des Heizkes-
sels abgebaut werden (siehe Seite 52).

Abb. 38

(A Entleerungshahn

F @ F Heizélfilter und Saugleitung entliiften

Schaden an der Heizélpumpe durch Trockenlauf ver- Heizolfilter und Saugleitung vor Inbetriebnahme entlif-

meiden. ten. Mit einer Olansaugpumpe solange Heizél ansau-
gen, bis Saugleitung und Heizolfilter vollstandig geflllt
sind.

d” @ J“ Elektrischen Netzanschluss priifen

> >
49



©

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ 1O /‘ Funktionsablauf und mogliche Storungen

Warmeanforderung
durch Regelung

P

Olvorwarmung beginnt
Grine LED am Ziind-
transformator blinkt

P

Nach max. 3 min lauft
Geblase an.
Grine LED am Ziind-
transformator blinkt.

P

Luftdruckwéachter schal-
tet

P

Zindung und Olpumpen-
motor startet

P

Magnetventil 6ffnet

P

Flammensignal vorhan-
den
Symbol |

P

Brenner in Betrieb.
Grine LED am Ziind-
transformator leuchtet
dauernd (Flamme wird

erkannt).

Displayanzeige
nein

MaRnahme

Sollwert erhéhen, fur War-
meabnahme sorgen

Olvorwarmer prifen, Lei-
tungen und Steckverbin-
dungen priifen (Olvorwar-
mer hat nicht durchge-
schaltet, Temperatur ist
nicht erreicht)

Geblase prifen,
Leitungen, Steckverbin-
dungen und Spannungs-

versorgung prifen
(Geblasedrehzahl nicht er-
reicht)

Luftdruckwachter prifen,
Leitungen und Steckver-
bindungen prifen

Zindbaustein und Olpum-

penmotor prifen, Leitun-

gen und Steckverbindun-
gen prifen

Olversorgung priifen,
Magnetventil prifen

nein nach ca. 10 min
— Stoérung
E6
nein Stérung
— F9
nein nachca.51s
— Storung
F5
nein
nein Storung
—— F4
nein Storung
— - F4

Zundelektroden, Abstande
der Elektroden und Ver-
bindungsleitungen priifen

Weitere Angaben zu Stérungen siehe Seite 105.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f‘ @ J“ Brenner an Hohe des Aufstellorts anpassen

Typ J3RB

Nur erforderlich bei Hohe Giber 600 m

1. Codierung 2 aufrufen.

2. ,Allgemein“ aufrufen.

4.

5.

Mit ,,Service beenden?“ die Codierung beenden.

Regelung ausschalten und wieder einschalten.
Danach ist die Anderung tibernommen.

Typ BC3B

Nur erforderlich bei Hohe iber 300 m

3. In Codieradresse 93 den Wert fiir die Hohe des

Aufstellorts einstellen: 1. Fur Stufe 1 die Geblasedrehzahl nach Tabelle ein-
stellen.
Hohe Giber NN Codierung Luftmenge regulieren: Siehe Seite 72.
inm Oldruck regulieren: Siehe Seite 71.
0 bis (_300 931 2. Fur Stufe 2 die Geblasedrehzahl nach Tabelle ein-
601 bis 1200 93:2 stellen.
1201 bis 1800 93:3 Luftmenge regulieren: Siehe Seite 72.
Oldruck regulieren: Siehe Seite 71.
Hohe liber NN | 18 kW 22 kW 27 kW
inm
Drehzahl 1. Drehzahl 2. Drehzahl 1. Drehzahl 2. Drehzahl 1. Drehzahl 2.
Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe
300 bis 599 100 176 110 172 120 199
600 bis 899 105 184 115 180 126 208
901 bis 1199 111 192 121 188 132 216
1200 bis 1499 | 116 200 127 196 138 225
ab 1500 122 208 133 203 144 234
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Designbleche und Seitenbleche abbauen (nur falls bei Wartungsarbeiten
d) @ ’ erforderlich)

Abb. 40

Hinweis
Anbau in umgekehrter Reihenfolge.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
(f’ ® J Kesseltiir 6ffnen, Typ J3RB

Abb. 41

1.

2.

54

Elektronikbox abbauen.

Leitungen zum Geblase (&) aus den Halterungen

herausnehmen. Geblase Stecker [100]A abziehen.

Hinweis
Erst Rastnase am Stecker [100/A driicken, dann
Stecker abziehen.

3. Schrauben herausdrehen.

4. Kesseltlur aufschwenken.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
{f" ® J Kesseltiir 6ffnen, Typ BC3B

1. Leitungen zum Geblase (&) aus den Halterungen
herausnehmen. Geblase Stecker [100]A abziehen.

Hinweis
Erst Rastnase am Stecker [100|A drticken, dann
Stecker abziehen.

2. Schrauben herausdrehen.

3. Kesseltlr aufschwenken.

Abb. 42

é) @ 4 Dichtstellen des Brenners priifen

Alle Dichtstellen und Dichtungen des Brenners auf
Beschadigungen prifen. Falls erforderlich, Dichtungen
austauschen.

(f’ 1O /‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen

' Achtung Hinweis

. An der heizgasberihrten Oberflache des Edel- Verféarbungen an der Oberfldche des Edelstahl-Wér-
stahl-Warmetauschers sollten keine Kratzer metauschers sind normale Betriebsspuren. Sie haben
oder andere Beschadigungen auftreten. Dies keinen Einfluss auf Funktion und Lebensdauer des
kann zu Korrosionsschaden fuhren. Die Beruh- Edelstahl-Wérmetauschers.
rung mit unlegiertem Eisen und Kratzer an Tei- Eine Reinigung kann bei Bedarf mit einem Reinigungs-
len, die mit Abgas in Berlihrung kommen, kén- mittel (z. B. der Fa. Sotin oder Biocircle) nach Vorgabe
nen zu Korrosion flhren. des Reinigungsmittelherstellers vorgenommen wer-
Heizflachen nicht ausbiirsten. den.

Durch Ausbursten kdnnen sich vorhandene
Ablagerungen in den Wendelspalten festsetzen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d) 1O f‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)

Biferrale Heizflache

Abb. 43

Biferrale Heizflache (vorderer Bereich) mit Biirste (&)
reinigen und Winkeldiise (B) (als Zubehor lieferbar)
absaugen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d’ 1O /‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)

Biferrale Heizflache und Edelstahl-Warmetauscher

1. Ablagerungen von den Heizflachen absaugen 3. Edelstahl-Warmetauscher mit Wasser spulen.
(WinkeldUse als Zubehor lieferbar). Lassen sich die Ablagerungen durch Spulen mit
Wasser nicht entfernen, empfehlen den Einsatz
2. Kondenswasserschlauch von Neutralisationsan- eines Rauchharzentferner z. B. von der Fa. Sotin
lage abziehen. oder Biocircle einzusetzen.

57
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d) 1O f‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)

-

Abb. 45

4. Abgas-Schallddmpfer und Edelstahl-Warmetau-
scher mit geringem Wasserdruck Uber die Revi-
sionsoffnung am Abgasrohr spulen.

Hinweis
Darauf achten, dass kein Wasser in den Zuluftspalt
vom AZ-System eindringt.

Hinweis

Nach Einfiillen von ca. 1 Liter Wasser darf es im Wér-
metauscher nicht sichtbar tropfen oder flieBen (Sicht-

kontrolle von vorn in den Brennraum !), sollte dies der
Fall sein, muss der Kondensatweg vom Abgasschall-

démpfer gereinigt werden.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d’ 1O /‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)

Kondenswasserablauf Abgasschalldampfer reinigen

1. Oberblech und rechtes Seitenblech abbauen. 3.
Siehe Kapitel "Bleche abbauen”.

Hinweis

Falls der Abgasschalldéampfer zur Reinigung abge-
baut werden muss, obere Schrauben vom Hinter-
blech I6sen und das Blech etwas nach hinten kip-
pen.

Kondenswasserschlauch mit geeigneter Flaschen-
Abb. 46 birste grindlich reinigen, anschlielend mit kraftigen
Wasserstrahl spulen. Vorgang ggf. wiederholen.

Schlauchklemme am Abgasschalldampfer I6sen und

Schlauch abziehen. Hinweis . ,
Abgastemperatursensor (&) von Verbrennungsriick- Das Wasser muss einwandifrei und sauber aus den
standen reinigen Kondenswasserschlauch abflieen. Eimer zur Kon-

trolle unter stellen.
Hinweis
Der Abgastemperatursensor kann (abhdngig vom

Schalldédmpfer) unten seitlich oder von oben einge-
steckt sein.

Siphon und Kondenswasserschlauch

Hinweis

Bei der Schlauchverlequng darauf achten, dass der
Kondenswasserschlauch nicht auf dem Olffilter liegt,
sondern hinter dem Offilter verlegt wird. Ggf. Kondens-
wasserschlauch kiirzen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ 1O f‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)

Abb. 48

1. Siphon und Schmutzabscheider abbauen. 2. Anschluss Kondenswasserablauf am Heizkessel

und Kondenswasserschlauch auf Verschmutzung
prifen.

Kondenswasserschlauch mit geeigneter Flaschen-
birste (Zubehodr Bestell-Nr. 7372988) reinigen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d" 1O /‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)

Abb. 49
3. Siphon und Schlammabscheider reinigen. 4. Siphon, Kondenswasserschlauch und Neutralisati-
onsanlage wieder anbauen.
Hinweis Siphon mit Wasser fiillen und auf Dichtheit prfen.
Schwimmer und Schwimmerkammer vom Siphon
sowie Innenteil vom Schmutzabscheider zum reini- A Gefahr
gen ausbauen.

Falls der Siphon nicht gefiillt ist, kann Abgas
austreten. Abgasaustritt kann lebensbedroh-
liche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid
verursachen. Vor Inbetriebnahme Siphon
unbedingt mit Wasser flllen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ 1O f‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)

Edelstahl-Warmetauscher und Neutralisationsanlage

Abb. 50

1. Edelstahl-Warmetauscher und Neutralisationsan-
lage nochmal mit Wasser spulen.
Wasser solange einflillen bis es am Ende des Kon-
densatweges wieder heraus flief3t. Dichtheit pru-
fen.

Hinweis

» Mindestgefélle der gesamten Kondenswasserlei-
tung = 3°. Schlduche diirfen nicht durchhdngen
oder Stauschleifen bilden.

» Nicht auf den Schlauch treten. Der Schlauch
muss vor mechanischen Beschédigungen gesi-
chert sein.

» Mindestabstand zum Einlauf in die Abwassersys-
tem beachten.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d’ 1O /‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)

2.

Abb. 51

Abschlieliend nochmal Siphon und Neutralisationsan-
lage (® mit geringem Wasserdruck Uber die Revisions-
offnung (8) am Abgasrohr mit Wasser flllen bis es am
Ende des Kondensatweges wieder heraus flief3t. Dicht-
heit prifen.

A Gefahr

Falls der Siphon nicht gefiillt ist, kann Abgas
austreten. Abgasaustritt kann lebensbedrohliche
Vergiftungen durch Kohlenmonoxid verursa-
chen. Vor Inbetriebnahme Siphon unbedingt mit
Wasser fiillen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d) 1O /‘ Heizflachen und Kondensatweg reinigen (Fortsetzung)
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Abb. 52

3. Brennkammer bis zum Anschlag einschieben.
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& @ 4 Kesseltiir schlieBen

Abb. 53 Typ J3RB

Hinweis

Stecker [100lA am Gebldsemotor aufstecken. Darauf
achten, das der Stecker richtig einrastet.
Anzugsdrehmoment der Kessetiirschrauben 12 Nm.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f" (O /‘ Brenner Mischeinrichtung reinigen

Abb. 54

1.

66

Schrauben I6sen, Deckel mit Mischeinrichtung
abnehmen und in Wartungsposition aufstecken.

Hinweis

Falls die Mischeinrichtung (8) sich nicht herauszie-
hen lasst, Kesselttir 6ffnen und Mischeinrichtung
mit leichtem Druck gegen die Stauscheibe vor-
sichtig herausdriicken.

Leitungen am Olvorwéarmer (&) abziehen.

Isolierschlduche an den Ziindelektroden (E) zuriick
schieben. Zindleitungen abziehen.

Dralleinrichtung (©) mit Biirste (Zubehdr) und
Druckluft reinigen.

Blende, Dosierring und Ziindelektroden reinigen.
Zundelektroden auf Verschleif’ prifen und ggf.
ersetzen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

{f" @ /M Diise austauschen und Ziindelektroden priifen oder einstellen

Abb. 55

1. Duse (F) herausschrauben, dabei am Olvorwarmer 4. Innensechskantschraube (©) der Dralleinrichtung
gegenhalten. Luftblasenbildung vermeiden. festschrauben. Dusenabstand ,a“ (siehe Tabelle
auf Seite 71) prufen.
2. Dduse nach den Angaben in der Tabelle auf

Seite 71 auswahlen. ' Achtung
Neue Diise (F) einschrauben (am Olvorwarmer . Falsche Einstellung des Disenabstands ,a"
gegenhalten). kann zu unregelmaRigem Brennerbetrieb bis

hin zur Stérabschaltung fihren.
3. Dralleinrichtung (O bis zum Anschlag aufstecken.
Zindelektroden (E) entsprechend den Bohrungen
zur Leitungsdurchfiihrung ausrichten. Olbrenner-
dise muss mittig in der Blende positioniert sein.

QO @ 4 Mischeinrichtung anbauen

Schrauben Uber Kreuz anziehen und Leitungen wieder
aufstecken.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
{f’ (O /‘ Olversorgung priifen

Leitungen und Verbindungsstellen auf Dichtheit und
Beschadigungen prfen. Falls erforderlich austau-
schen.

Hinweis

Der européische Verband der Regelgerétehersteller
(Afecor) empfiehlt, Olschlauchleitungen geméan

EN ISO 6806 nach 5 Jahren auszutauschen.

Bei Austausch ausschlie8lich Viessmann Originalteile

oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwen-
den.

F @ 4 Vakuum in der Olleitung priifen

Abb. 57 Olpumpe, Kessel BC3B

68

. Vakuummeter (Messbereich 0 bis 1 bar/0 bis

0,1 MPa) an Messéffnung ,V* (A einschrauben.

Hinweis
Vakuummeter nur mit Cu- oder Al-Dichtung oder

mit O-Ring eindichten. Kein Dichtband verwenden.

Heizkessel in Betrieb nehmen.
Teillast einstellen.
Bei Vakuum groéfRer 0,35 bar (35 kPa) Filter auf

Verschmutzung und Leitung vom Heizdltank zum
Filter prifen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
{f’ 1O /‘ Olpumpenfilter austauschen

Abb. 58 Ipumpe, Kessel Typ J3RB

(A Filterstopfen
O-Ring (austauschen)
(© Filter (austauschen)

Abb. 59 Olpumpe, Kessel Typ BC3B

(® Filter (austauschen)
Flachdichtung (austauschen)
(© O-Ringe (austauschen)

(©® Deckel

' @ 4 Heizolfilter und Saugleitung entliiften

Falls durch Wartungsarbeiten erforderlich. Siehe
Seite 49.

F ©® F Verbrennungsqualitat priifen, einstellen, Kessel Typ J3RB

Hinweis
Zur Emissionsmessung muss eine Wérmeanforderung
bestehen und Wirmeabnahme gewéhrleistet sein.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ ® /‘ Verbrennungsqualitat prufen, einstellen, Kessel... (Fortsetzung)

Abb. 60

(® Abgas-Messoffnung

Emissionswerte bei Grundlast und Voll-Last prifen.
Richtwerte siehe nachfolgende Tabelle, Seite 71.

Grundlast/Volllast einstellen:

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang drucken.

2. ,Servicefunktionen”

3. ,,.Brennereinstellung“

4. ,Andern?“ ,Ja“ wahlen und mit OK bestatigen.

Im Display erscheinen die Werte fiir das Ol/Luft-
Verhaltnis in %.

Der Brenner startet nach dem die Olvorwarmung
abgeschlossen ist.

Etwa 2 Minuten nach der Flammenbildung ist die
Grundlast aktiv.

Dann die Verbrennungsqualitat der Grundlast pri-
fen.

5.

10.

1.

Falls erforderlich, Wert fur Grundlast mit 4y
andern.
Hoherer Wert = groflRerer Luftanteil

Mit OK bestatigen.
Nach ca. 40 Sekunden ist die Voll-Last aktiv.
Dann die Verbrennungsqualitat der Voll-Last pri-

fen.

Falls erforderlich, Wert fur Voll-Last mit ¢» &ndern.
Hoherer Wert = groflRerer Luftanteil

Mit OK bestatigen.
Die Anderung wird danach erst wirksam.

Mit ,,Service beenden?‘“ die Serviceebene ver-
lassen.

Nach Einstellung die Emissionswerte nochmals
durch Messung prufen.

é’ 1O /‘ Einregulierung, Richtwerte fiur Brennereinstellung, Kessel Typ J3RB

Prifen, ob die Serviceanleitung fiir den betreffenden
Brenner giiltig ist.

70

Siehe Giiltigkeitshinweis auf der letzten Seite und Her-
stell-Nr. auf dem Typenschild des Heizkessels.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d’ ® /‘ Einregulierung, Richtwerte fur... (Fortsetzung)

E;"}‘\;}Q’:ggf;g'fé”"QSbere'Ch kW 10,3 - 19,3 10,3 - 23,6 12,8 - 28,9
bei T,/T 80/60 °C kW 9,6 -18,0 9,6 -22,0 12,0 - 27,0
Nenn-Warmebelastungsbereich kW 10,0 - 18,7 10,0 - 22,9 12,5 - 28,1
Olbrennerdiise Typ 80 °‘HV 80 °*HV 80 °HV

Gph 0,32 0,32 0,40
Oldurchsatz (Voll-Last) I/h 1,9 2,3 2,8
Max. zul. Vakuum in der blleitung bar 0,35 0,35 0,35

kPa 35 35 35
Statischer Brennerdruck ca.
= Grundlast mbar 3,5-6,0 3,5-6,0 3,5-65

kPa 0,35-0,60 0,35-0,60 0,35-0,65
= Voll-Last mbar 9,5-16,0 13,56-22,5 18,0 - 25,0

kPa 0,95 - 1,60 1,35-2,25 1,80 - 2,50
CO,-Gehalt % 12,7-13,6 12,7-13,6 12,7-13,6 d’
Diisenabstand ,,a“ mm 2,0 *02-0.3 2,0702-03 2,0+0.2-03
(siehe Seite 67) @
' Achtung _ ) ’
H Falsche Einstellung des Disenabstands ,a"

kann zu unregelmafligem Brennerbetrieb bis hin
zur Stérabschaltung fuhren.

Das angegebene Mal unbedingt einhalten und
gemal’ den Angaben auf Seite 67 prifen.

Bei Austausch ausschlieBlich Disen aus der
»Viessmann Ersatzteil-App“ verwenden.

d’ @ f Verbrennungsqualitat prufen, einstellen, Kessel Typ BC3B

Oldruck einregulieren und Vakuum priifen

1. Manometer (Messbereich 0 — 25 bar (0 -
2,5 MPa)) an Messoffnung P (® und Vakuumme-
ter (Messbereich 0 — 1 bar 0 — 0,1 MPa)) an Mess-
offnung ,V* (B einschrauben.

Hinweis
Manometer und Vakuummeter nur mit Cu- oder
Al-Dichtung oder mit O-Ring eindichten. Kein
Dichtband verwenden.

2. Heizkessel in Betrieb nehmen.

3. 1. Brennerstufe einstellen (siehe Seite 72).

4. Bei Vakuum groRer 0,35 bar (35 kPa)Filter auf

Abb. 61 Olpumpe Fabrikat Suntec, Typ ATE2V Verschmutzung und Leitungsverlauf prifen.

5. Falls erforderlich, Oldruck fiir Stufe 1 an Druckein-
stellschraube (©) der Olpumpe einstellen (Richt-
werte siehe Seite 72).

6. Nach Einstellung des Oldrucks die Emissions-
werte durch Messung priifen. >p
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ ® /‘ Verbrennungsqualitat prufen, einstellen, Kessel... (Fortsetzung)

7.

8.

10.

2. Brennerstufe einstellen (siehe Seite 72).

Falls erforderlich, Oldruck fiir Stufe 2 an Druckein-
stellschraube (©) der Olpumpe einstellen.

Nach Einstellung des Oldrucks die Emissions-
werte durch Messung priifen.

Nach der Priifung ©X driicken.

1./2. Brennerstufe einstellen:

1.

OK und ==: gleichzeitig ca. 4 s lang driicken.

2. , Aktorentest‘

3. Untere Warmeleistung einstellen:
,»Brenner 1. Stufe Ein“ wahlen und mit OK besta-
tigen.

4. Obere Warmeleistung einstellen:

,Brenner 1.+2. Stufe Ein“ wahlen und mit OK
bestatigen.

(f’ (O /‘ Luftmenge, Typ BC3B (stat. Brennerdruck), einregulieren

Abb. 62

. Heizkessel in Betrieb nehmen.

Verschluss-Stopfen von Mess-Stutzen (&) entfer-
nen.

U-Rohr-Manometer an Mess-Stutzen (®) anschlie-
Ren.

4. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang drlicken.

5. ,,Servicefunktionen*
6. ,,Maximale Gebldsedrehzahl*
7. ,,Andern?“ ,Ja“ wahlen und mit OK bestatigen.

10.

Im Display erscheinen Werte fiir die Geblasedreh-
zahl in der 1. und 2. Brennerstufe. Die Anzeige ist
durch kesselspezifische Parameter begrenzt auf
den kleinsten der beiden Min.-Werte und den
Max.-Wert der 2. Brennerstufe.

Hinweis
Kleinerer Wert = Niedrigere Drehzahl
Gré3erer Wert = Héhere Drehzahl

Werte einstellen und mit OK bestatigen.
Die Anderungen werden danach erst wirksam.

Eingestellte Werte prufen.

Mess-Stutzen (A) wieder mit dem Verschluss-
Stopfen verschliel3en.

#F @ 4 Einregulierung, Richtwerte fiir Brennereinstellung, Kessel Typ BC3B

Prifen, ob die Serviceanleitung fiir den betreffenden

Brenner giiltig ist.

Siehe Gllltigkeitshinweis auf der letzten Seite und Her-
stell-Nr. auf dem Typenschild des Heizkessels.

Nenn-Warmeleistung

bei T, /T 50/30 °C kw 12,9/19,3 16,1/23,6 19,3/28,9

bei T,/T 80/60 °C kw 12/18 15/22 18/27
Brennerstufe 1 2 1 2 1 2
Nenn-Warmebelastung kW 12,5 18,7 15,6 22,9 18,7 28,1
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

{f’ ® /‘ Einregulierung, Richtwerte fur... (Fortsetzung)

Nenn-Warmeleistung

bei T\/Tg 50/30 °C kW 12,9/19,3 16,1/23,6 19,3/28,9

bei T/Tg 80/60 °C kW 12/18 15/22 18/27

Olbrennerdiise Typ 80 °H LE-V 80 °H LE-V 80 °H LE

Fabrikat Danfoss Gph 0,40 0,50 0,50

Oldruck ca.

= min. bar 8 16,5 10 18 8,5 17
MPa 0,8 1,65 1,0 1,8 0,85 1,7

= max. bar 10,5 20 13 22 13,5 25
MPa 1,05 2,0 1,3 2,2 1,35 2,5

Max. zul. Vakuum in der OI- bar 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

leitung kPa 35 35 35 35 35 35

Oldurchsatz ca. kg/h 1,05 1,58 1,53 1,92 1,58 2,37
I/h 1,24 1,86 1,80 2,26 1,86 2,78

Statischer Brennerdruck

ca.

= min. mbar 7,5 18 10 17,5 10 20,5
kPa 0,75 1,8 1,0 1,75 1,0 2,05

= max. mbar 10,5 22 13 22 12,5 23,5
kPa 1,05 2,2 1,3 2,2 1,25 2,35

CO,-Gehalt ca.

= min. % 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

= max. % 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2

Dusenabstand ,,a" mm 3,5 0203 2,0+02-03 2,0 702103

(siehe Seite )

' Achtung

H Falsche Einstellung des Diisenabstands ,a“
kann zu unregelmaRigem Brennerbetrieb bis hin
zur Stérabschaltung fihren.
Das angegebene Malk unbedingt einhalten und
gemal’ den Angaben auf Seite 67 prifen.
Bei Austausch ausschlieBlich Disen aus der
»Viessmann Ersatzteil-App“ verwenden.

' ®@ /4 Dichtungen und Wirmediammteile priifen

1. Dichtungen und Dichtschniire der Kesseltur auf 3. Beschadigte Teile austauschen.
Beschadigungen priifen.

2. Warmedammteile von Brennkammer und Kesseltur
auf Beschadigungen prifen.

d’ ®  Elektrische Anschliisse auf festen Sitz priifen
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
{f’ 1O /‘ Neutralisationseinrichtung priifen (Zubehor)

Hinweis Hinweis

Beim Aufstellen der Neutralisationseinrichtung darauf Best.-Nr. der pH-Mess-Streifen: 9517678.

achten, dass die Schldauche nicht geknickt werden und  Beiliegende Unterlagen des Herstellers der Neutralisa-
dass keine Stauschleifen entstehen. tionseinrichtung beachten.

Funktion der Neutralisationseinrichtung prifen:

Den pH-Wert des Kondenswassers mit pH-Mess-Strei-
fen ermitteln.

Falls der pH-Wert < 6,5 ist, Granulat austauschen.

' @ 4 Aktivkohlefilter priifen (Zubehér)

Hinweis
Beiliegende Unterlagen des Herstellers des Aktivkoh-
lefilters beachten.

d} ® J Ausdehnungsgefi und Druck der Anlage priifen

Hinweis 3. Wasser nachftillen, bis bei abgekuhlter Anlage der
Bei kalter Anlage priifen. Fulldruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) héher ist
als der Vordruck des Ausdehnungsgefalies.
1. Anlage entleeren oder Kappenventil am Ausdeh- Zul. Betriebsdruck: 3 bar
nungsgefal schlieBen. Druck abbauen, bis Mano- Mindest-Betriebsdruck: 1 bar

meter ,,0“ anzeigt.

2. Falls der Vordruck des Ausdehnungsgefalies nied-
riger ist als der statische Anlagendruck: Stickstoff
nachfillen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis
20 kPa) hoher ist.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
(f’ 1O /‘ Vorderblech und Kapselblech anbauen

-

Abb. 63

d’ (O /‘ Sicherheitsventile auf Funktion priifen

#F @ / Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Hinweis

Die Regelung muss an die Ausstattung der Anlage

angepasst werden. Verschiedene Anlagenkomponen-

ten werden von der Regelung automatisch erkannt und

die Codierung automatisch eingestellt.

m Auswahl des zutreffenden Schemas siehe ,Ausge-
wéhlte Anlagenbeispiele”.

m Arbeitsschritte zur Codierung siehe Seite 80.

75




Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
d’ @ /“ Heizkennlinien einstellen

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwi- Im Auslieferungszustand eingestellt:
schen AuRentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vor- = Neigung = 1,4
lauftemperatur dar. = Niveau =0

Vereinfacht: je niedriger die AuRentemperatur, desto
hoher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.

Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wie-
derum die Raumtemperatur abhangig.

Hinweis

Falls in der Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer
vorhanden sind, ist die Vorlauftemperatur fiir den Heiz-
kreis ohne Mischer um eine eingestellte Differenz
(Auslieferungszustand 8 K) héher als die Vorlauftem-
peratur fiir die Heizkreise mit Mischer.

Die Differenztemperatur kann in Codieradresse ,9F*
gedndert werden.

N ® Neigung
™ «N
T o O N o «© ©
90 O O NN N « ~ ~
T A AT
O 80 (/1499 84D 4D
o 77 T
s€ V////1.4982V.aP%
32 W/ )
55 60 AN A A L
R 7/ AT AT
(Ug 50 /' ///'// ! 4//
= A A A
%g 40 //, /' ] ;/”
35 30 |4 T
3 e e 02
a(/,h 25 |
“Sot, 20 10 0 10 b 20 30
e”?p%f 75 14
(”/}7 oéo s Aulentemperatur in °C
Abb. 64

Beispiel fir AuRentemperatur =14 °C:

(™ FuRbodenheizung, Neigung 0,2 bis 0,8

Niedertemperaturheizung, Neigung 0,8 bis 1,6

(© Heizungsanlage mit Kesselwassertemperatur tUber
75 °C, Neigung 1,6 bis 2,0
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d" @ J“ Heizkennlinien einstellen (Fortsetzung)

Neigung und Niveau andern (© Raumtemperatur-Sollwert in °C
(©® Heizkreispumpe ,Aus*

90 (® Heizkreispumpe ,Ein*

739
Anderung der normalen Raumtemperatur:

O
3£ % Bedienungsanleitung
83
g 8
238 Reduzierte Raumtemperatur
® e
=2
P
n =
O O
Y >

+20
Aulentemperatur in °C

Abb. 65

(® Neigung andern
Niveau andern (vertikale Parallelverschiebung der
Heizkennlinie)

Abb. 67 Beispiel 2: Anderung der reduzierten Raum-

Erweitertes Menii temperatur von 5 °C auf 14 °C
1. =: (A Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in
°C
2. ,Heizung* AuRentemperatur in °C
(© Raumtemperatur-Sollwert in °C
3. Heizkreis auswahlen. (® Heizkreispumpe ,Aus*
(&) Heizkreispumpe ,Ein*

4. ,,Heizkennlinie“ .
Anderung der reduzierten Raumtemperatur:
5. ,,Neigung“ oder ,Niveau“

% Bedienungsanleitung
6. Heizkennlinie entsprechend den Erfordernissen
der Anlage einstellen.

Raumtemperatur-Sollwert einstellen

Normale Raumtemperatur

| *?0 20
|

[

|
® ] | ®
Abb. 66 Beispiel 1: Anderung der normalen Raum-
temperatur von 20 auf 26 °C

(A Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in
°C
AuRentemperatur in °C
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
#F @ /F Regelung in WLAN einbinden

Hinweis

Vitoconnect 100, OPTO1 (Zubehér) erforderlich.
Einbau und Inbetriebnahme: siehe separate Montage-

und Inbetriebnahmeanleitung.

## @ / Regelung in LON einbinden

Das Kommunikationsmodul LON muss eingesteckt

sein.

Hinweis

Die Dateniibertragung tiber LON kann einige Minuten

dauern.

Hinweis
Innerhalb des LON darf die gleiche Teilnehmernummer
nicht zweimal vergeben werden.

Nur eine Vitotronic darf als Fehlermanager codiert

Beispiel: Einkesselanlage mit Vitotronic 200-H und

Vitocom 200

LON-Teilnehmernummern und weitere Funktionen
Uber Codierung 2 einstellen (siehe folgende Tabelle).

werden.

Alle in der Tabelle angegebenen Codieradressen sind in Gruppe ,,Allgemein‘ aufgefiihrt.

Kesselkreisregelung

| Vitotronic 200-H

| Vitotronic 200-H

| Vitocom

LON

LON

LON

Teilnehmer-Nr. 1,
Codierung ,77:1¢

Teilnehmer-Nr. 10,
Codierung ,77:10"

Teilnehmer-Nr. 11,
Codierung ,77:11 einstel-
len.

Teilnehmer-Nr. 99

Regelung ist Fehlermanager,
Codierung ,79:1¢

Regelung ist nicht Fehlerma-
nager,
Codierung ,79:0“

Regelung ist nicht Fehlerma-
nager,
Codierung ,79:0

Gerat ist Fehlerma-
nager.

Regelung sendet Uhrzeit,
Codierung ,7b:1*

Regelung empfangt Uhrzeit,
Codierung ,81:3“ einstellen.

Regelung empfangt Uhrzeit,
Codierung ,81:3“ einstellen.

Gerat empfangt
Uhrzeit.

Regelung sendet Aullentem-
peratur,
Codierung ,97:2“ einstellen.

Regelung empfangt Aul3en-
temperatur,
Codierung ,97:1“ einstellen.

Regelung empfangt Aul3en-
temperatur,
Codierung ,97:1“ einstellen.

Viessmann Anlagennummer,
Codierung ,98:1¢

Viessmann Anlagennummer,
Codierung ,98:1¢

Viessmann Anlagennummer,
Codierung ,98:1¢

Fehleriberwachung LON-
Teilnehmer,
Codierung ,9C:20"

Fehleriberwachung LON-
Teilnehmer,
Codierung ,9C:20"

Fehleriberwachung LON-
Teilnehmer,
Codierung ,9C:20*

LON-Teilnehmer-Check durchfiihren

Voraussetzungen:

= Regelung muss als Fehlermanager codiert sein

Mit dem Teilnehmer-Check wird die Kommunikation

der am Fehlermanager angeschlossenen Gerate einer

Anlage gepruft.

78

codiert sein.

= | ON-Teilnehmerliste im Fehlermanager muss aktuell

sein.

Service-Menii:

1.

(Codierung ,79:1“ in Gruppe ,,Allgemein“).
= |n allen Regelungen muss die LON-Teilnehmer-Nr.

OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang driicken.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
(f’ ® /‘ Regelung in LON einbinden (Fortsetzung)

2. ,Servicefunktionen* Hinweis
Im Display des jeweiligen Teilnehmers wird wéhrend
3. ,, Teilnehmer-Check* des Teilnehmer-Checks fiir ca. 1 min die Teilnehmer-

Nr. und ,,Wink“ angezeigt.
4. Teilnehmer wahlen (z. B. Teilnehmer 10).

5. Mit,,OK* Teilnehmer-Check starten.

m Erfolgreich getestete Teilnehmer werden mit ,,OK“
gekennzeichnet.

= Nicht erfolgreich getestete Teilnehmer werden mit
»Nicht OK*“ gekennzeichnet.
Hinweis
Fiir einen erneuten Teilnehmer-Check:
Mit ,,Liste I6schen?“ eine neue Teilnehmerliste
erstellen (Teilnehmerliste wird aktualisiert).

#F @ / Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage
die Bedienungsanleitung zu Ubergeben und ihn in die
Bedienung einzuweisen.

d“ ® H Anzeige ,Wartung“ abfragen und zurlicksetzen

Nachdem die in Codieradresse ,21“ und ,23“ in Nach durchgefiihrter Wartung (Wartung zuriickset-
Gruppe ,,Kessel“ vorgegebenen Grenzwerte erreicht zen)
sind, blinkt die rote Stéranzeige und im Display der

Bedieneinheit erscheint ,,Wartung“ und ,, /*. 1. OKund =: gleichzeitig ca. 4 s lang drticken.
Wartung quittieren und zuriicksetzen 2. ,Servicefunktionen“

Zum Quittieren einer Wartungsmeldung OK drticken. 3. ,,Wartung Reset"

Hinweis Hinweis

Eine quittierte Wartungsmeldung, die nicht zurtickge- Die eingestellten Wartungsparameter fiir Betriebs-
setzt wurde, erscheint am folgenden Montag erneut. stunden und Zeitintervall beginnen wieder bei 0.
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Codierungen

Codierebene 1

Codierebene 1 aufrufen

= Bei Regelung fir witterungsgefiihrten Betrieb werden
die Codierungen im Klartext angezeigt.

= Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Aus-
stattung der Heizungsanlage oder Einstellung ande-
rer Codierungen keine Funktion haben.

= Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer
und einem oder zwei Heizkreisen mit Mischer:
Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit
,Heizkreis 1“ und die Heizkreise mit Mischer wer-
den mit ,,Heizkreis 2“ oder ,,Heizkreis 3“ bezeich-
net.
Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden,
erscheint stattdessen die gewahlte Bezeichnung und
»HK1%, ,HK2“ oder ,,HK3*.

Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt

»Allgemein“

,Kessel“

,Warmwasser*

»Solar

,Heizkreis 1/2/3%

»Alle Cod. Grundgerat“

In dieser Gruppe werden alle Codieradressen der
Codierebene 1 (auer den Codieradressen der
Gruppe ,,Solar“) in aufsteigender Reihenfolge ange-
zeigt.

= , Grundeinstellung“

,»Allgemein*

Codierungen

Codierung 1 aufrufen

Service-Menii:

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang driicken.

2. ,,Codierebene 1¢

3. Gruppe der gewiinschten Codieradresse wahlen.
4. Codieradresse wahlen.

5. Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstel-
len und mit OK bestatigen.

Alle Codierungen in den Auslieferungszustand
zuriicksetzen

»Grundeinstellung“ wahlen.
Hinweis

Auch die Codierungen der Codierebene 2 werden wie-
der zurlickgesetzt.

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Anlagenschema

00:1 Anlagenausfiihrung 1: 00:2 Auswahl des zutreffenden Schemas
Ein Heizkreis ohne Mischer A1 bis siehe ,Ausgewahlte Anlagenbeispie-
(Heizkreis 1), ohne Trinkwasser- 00:10 le”.
erwarmung Erforderliche Codierungen siehe fol-
gende Tabelle:
Wert Adresse | Beschreibung
00: ...
2 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich
automatisch ein)
3 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwassererwarmung
4 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwarmung
5 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), oh-
ne Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
6 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit
Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
7 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne
Trinkwassererwarmung
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Codierebene 1 (Fortsetzung)

Codierungen

Wert Adresse | Beschreibung

00: ...

8 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit
Trinkwassererwarmung

9 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein
Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich auto-
matisch ein)

10 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein

Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich auto-

matisch ein)

Codierung im Auslieferungszustand

| Mdgliche Umstellung

Teilnehmer-Nr.

77:1

LON-Teilnehmernummer

77:2
bis
77:99

LON-Teilnehmernummer einstellbar
von 1 bis 99:

1 -4 = Heizkessel

5 = Kaskade

10 — 97 = Vitotronic 200-H

98 = Vitogate

99 = Vitocom

Hinweis
Jede Nummer darf nur einmal ver-
geben werden.

Einfamilienhaus/Mehrfamilienhaus

7F:1

Einfamilienhaus

7F:0

Mehrfamilienhaus

Separate Einstellung von Ferienpro-
gramm und Zeitprogramm fir die
Trinkwassererwarmung maglich

Bedienung sperren

8F:0

Bedienung im Basis-Men( und im
erweiterten Menu freigegeben.

Hinweis

Die Codierung wird erst aktiviert,
wenn das Service-Menii verlassen
wird.

8F:1

Bedienung im Basis-Men( und im
erweiterten Menu gesperrt.
Schornsteinfeger-Prifbetrieb ist akti-
vierbar.

8F:2

Bedienung im Basis-Men freigege-
ben, im erweiterten Menu gesperrt.
Schornsteinfeger-Prifbetrieb ist akti-
vierbar.

Vorlauftemperatur Sollwert bei externer Anforderung

9b:70

Vorlauftemperatur-Sollwert bei ex-
terner Anforderung 70 °C

9b:0
bis
9b:127

Vorlauftemperatur-Sollwert bei exter-
ner Anforderung einstellbar von 0
bis 127 °C (begrenzt durch kessel-
spezifische Parameter)
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Codierungen

Codierungen

Codierebene 1 (Fortsetzung)

,Kessel“

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Wartung Brennerbetriebsstunden in 100

21:0 Kein Wartungsintervall (Betriebs- | 21:1 Anzahl der Brennerbetriebsstunden
stunden) eingestellt bis bis zur n&chsten Wartung einstellbar
21:100 von 100 bis 10000 h
Ein Einstellschritt = 100 h
Wartung Zeitintervall in Monaten
23:0 Kein Zeitintervall fur Brennerwar- | 23:1 Zeitintervall einstellbar von 1 bis
tung bis 24 Monate
23:24
Status Wartung
24:0 Keine Anzeige ,,Wartung“ im Dis- | 24:1 Anzeige ,,Wartung“ im Display (Ad-
play resse wird automatisch gesetzt,
muss manuell nach Wartung zurtck-
gesetzt werden)
,Warmwasser*

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Warmwassertemp. Soll Nachheizunterdriickung

67:40 Bei solarer Trinkwassererwar- 67:0 Trinkwassertemperatur-Sollwert ein-
mung: Trinkwassertemperatur- bis stellbar von 0 bis 95 °C (begrenzt
Sollwert 40 °C. Oberhalb des ein- | 67:95 durch kesselspezifische Parameter)
gestellten Sollwerts ist die Nach-
heizunterdrickung aktiv.
Freigabe Zirkulationspumpe
73:0 Trinkwasserzirkulationspumpe: 73:1 Wahrend des Zeitprogramms
,Ein“ nach Zeitprogramm bis 1 mal/h fir 5 min ,Ein“ bis 6 mal/h
73:6 fur 5 min ,Ein“
73:7 Dauernd ,Ein”
»oolare
Hinweis

Die Gruppe Solar wird nur angezeigt, wenn ein Solar-
regelungsmodul, Typ SM1/SM1A angeschlossen ist.

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Drehzahlsteuerung Solarkreispumpe

02:... Angabe abhangig vom Software-
stand des Solarregelungsmoduls
SM1/SM1A

02:0 Solarkreispumpe nicht drehzahlge-
steuert

02:1 Mit Funktion Wellenpaketsteuerung
Nicht einstellen!

02:2 Solarkreispumpe drehzahlgesteuert

mit PWM-Ansteuerung
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Codierebene 1 (Fortsetzung)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Speichermaximaltemperatur

08:60 Die Solarkreispumpe wird ausge- | 08:10 Trinkwassertemperatur-Sollwert ein-
schaltet, wenn der Trinkwasser- bis stellbar von 10 bis 90 °C.
temperatur-Istwert die Speicher- 08:90
maximaltemperatur (60 °C) er-
reicht.
Stagnationszeit-Reduzierung
0A:5 Temperaturdifferenz fur Stagnati- | 0A:0 Stagnationszeit-Reduzierung nicht
onszeit-Reduzierung (Reduzierung aktiv.
der Drehzahl der Solarkreispumpe (a1 Temperaturdifferenz einstellbar von
zum Schutz von Anlagenkompo- bis 1 bis 40 K.
nenten und Warmetragermedium) | ga-40
5K.
Volumenstrom Solarkreis
OF:70 Volumenstrom des Solarkreises OF:1 Volumenstrom einstellbar von 0,1
bei max. Pumpendrehzahl 7 I/min. | bis bis 25,5 I/min,
OF:255 1 Einstellschritt 2 0,1 I/min.
Erweiterte Solarregelungsfunktionen
20:0 Keine erweiterte Regelungsfunkti- |20:1 Zusatzfunktion fur Trinkwasser-
on aktiv erwarmung
20:2 2. Differenztemperaturregelung.
20:3 2. Differenztemperaturregelung und
Zusatzfunktion. 5;3,
20:4 2. Differenztemperaturregelung zur §
Heizungsunterstitzung. %
20:5 Thermostatfunktion 3
20:6 Thermostatfunktion und Zusatzfunk-
tion
20:7 Solare Beheizung Uber externen
Warmetauscher ohne zusétzlichen
Temperatursensor
20:8 Solare Beheizung Gber externen
Warmetauscher mit zusatzlichem
Temperatursensor
20:9 Solare Beheizung von 2 Speicher-
Wassererwarmern
,Heizkreis...“

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Vorrang Trinkwassererwdarmung

A2:2 Speichervorrang auf Heizkreis-
pumpe

A2:0 Ohne Speichervorrang auf Heiz-
kreispumpe

A2:1 Speichervorrang auf Mischer. Wah-
rend der Speicherbeheizung ist der
Mischer geschlossen. Die Heizkreis-
pumpe lauft.

A2:3 Gleitender Vorrang auf Mischer.

bis Dem Heizkreis wird eine reduzierte

A2:15

Warmemenge zugefuhrt. >
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Codierungen

Codierebene 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand | Mogliche Umstellung

Sparfunktion AuRentemperatur

A5:5 Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion | A5:0 Ohne Heizkreispumpenlogik-Funkti-
(Sparschaltung): Heizkreispumpe on
»Aus’, falls Auentemperatur (AT) [ A5:1 Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:
1 K groBer ist als Raumtempera- | g Heizkreispumpe ,Aus* siehe folgen-
tur-Sollwert (RTso ) A5:15 de Tabelle
AT > RTg, + 1K

Parameter Adresse A5.:... Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe ,,Aus*

1 AT > RTg, + 5K

2 AT > RTg, + 4 K

3 AT > RTg, + 3K

4 AT > RTg, + 2K

5 AT > RTgy + 1K

6 AT > RTg

7 AT > RTgy - 1K

bis

15 AT > RTg, - 9K

Codierung im Auslieferungszustand Mogliche Umstellung

Erweiterte Sparfunktion gedampfte AuRentemperatur

A6:36 Erweiterte Sparschaltung nicht ak- | A6:5 Erweiterte Sparschaltung aktiv; d. h.
tiv bis bei einem variabel einstellbaren

A6:35 Wert von 5 bis 35 °C zuzlglich 1 °C

werden Brenner und Heizkreis-
pumpe ausgeschaltet. Der Mischer
wird zugefahren. Grundlage ist die
gedampfte AuRentemperatur. Diese
setzt sich zusammen aus tatsachli-
cher AulRentemperatur und einer
Zeitkonstanten, die das Auskuhlen
eines durchschnittlichen Gebaudes

berlcksichtigt.
Erweiterte Sparfunktion Mischer
A7:0 Ohne Mischersparfunktion (nur bei | A7:1 Mit Mischersparfunktion (erweiterte
Heizkreis mit Mischer) Heizkreispumpenlogik):

Heizkreispumpe zusatzlich ,Aus®:
= Falls der Mischer langer als
20 min zugefahren wurde.
Heizpumpe ,Ein*
= Falls der Mischer in Regelfunktion
geht
= Bei Frostgefahr

Pumpenstillstandzeit Ubergang reduziert. Betrieb

A9:7 Mit Pumpenstillstandzeit: Heiz- A9:0 Ohne Pumpenstillstandzeit
kreispumpe ,Aus” bei Sollwertan- [ ag-4 Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar
derung durch Wechsel der bis von 1 bis 15

Betriebsart oder Anderungen des | pg:15
Raumtemperatur-Sollwerts
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Codierebene 1 (Fortsetzung)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Witterungsgefiihrt/Raumtemperaturaufschaltung

b0:0 Mit Fernbedienung: Heizbetrieb/ b0:1 Heizbetrieb: Witterungsgefuhrt
reduzierter Betrieb: Witterungsge- Reduzierter Betrieb: Mit Raumtem-
fuhrt (Codierung nur verandern fur peratur-Aufschaltung
den Heizkreis mit Mischer) b0:2 Heizbetrieb: Mit Raumtemperatur-
Aufschaltung
Reduzierter Betrieb: Witterungsge-
flhrt
b0:3 Heizbetrieb/reduzierter Betrieb: Mit
Raumtemperatur-Aufschaltung
Sparfunktion Raumtemperatur
b5:0 Mit Fernbedienung: Keine raum- b5:1 Heizkreispumpenlogik-Funktion sie-
temperaturgeflihrte Heizkreispum- | bis he folgende Tabelle:
penlogik-Funktion (Codierung nur | b5:8

verandern fir den Heizkreis mit Mi-
scher)

Codierungen

Parameter Adresse | Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:

b5: ... Heizkreispumpe ,,Aus* Heizkreispumpe ,,Ein“
1 RT, > RTgy + 5K RTit < RTgy + 4 K

2 RT, > RTgy +4 K RTst < RTgy + 3K

3 RTst > RTgy + 3K RTii < RTgy + 2K

4 RTist > RTson + 2K RTist <RTson + 1K

S RTist > RTgg + 1K RTist < RTsai

6 RTist > RTson RTist <RTgon = 1K

7 RTist > RTso — 1 K RTist < RTsoi =2 K

8 RTst > RTgg —2 K RTst < RTgg =3 K

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Min. Vorlauftemperatur Heizkreis

C5:20 Elektronische Minimalbegrenzung | C5:1 Minimalbegrenzung einstellbar von 1
der Vorlauftemperatur 20 °C bis bis 127 °C (begrenzt durch kessel-
C5:127 spezifische Parameter)
Max. Vorlauftemperatur Heizkreis
C6:74 Elektronische Maximalbegrenzung | C6:10 Maximalbegrenzung einstellbar von
der Vorlauftemperatur auf 74 °C bis 10 bis 127 °C (begrenzt durch kes-
C6:127 selspezifische Parameter)
Betriebsprogramm-Umschaltung
d5:0 Externe Betriebsprogramm-Um- d5:1 Externe Betriebsprogramm-Um-

schaltung schaltet Betriebspro-
gramm auf ,Dauernd Betrieb mit
reduzierter Raumtemperatur” oder
»<Abschaltbetrieb“ um

schaltung schaltet auf ,Dauernd Be-
trieb mit normaler Raumtemperatur®
um (abhangig von Codieradresse
~3A", ,3b“ und ,3C*)
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Codierungen

Codierebene 1 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Ext. Betriebsprogramm-Umschaltung auf Heizkreis

ds:0 Keine Betriebsprogramm-Um- ds:1 Betriebsprogramm-Umschaltung
schaltung Uber Erweiterung EA1 Uber Eingang DE1 an der
Erweiterung EA1
d8:2 Betriebsprogramm-Umschaltung
Uber Eingang DE2 an der
Erweiterung EA1
d8:3 Betriebsprogramm-Umschaltung
Uber Eingang DE3 an der
Erweiterung EA1
Estrichtrocknung
F1:0 Estrichtrocknung nicht aktiv (nur F1:1 Estrichtrocknung nach 6 wahlbaren
bei Heizkreis mit Mischer) bis Temperatur-Zeit-Profilen einstellbar
F1:6 (siehe Seite 123).
F1:15 Dauernd Vorlauftemperatur 20 °C
Partybetrieb Zeitbegrenzung
F2:8 Zeitliche Begrenzung fir Partybe- | F2:0 Keine Zeitbegrenzung fur Partybe-
trieb oder Externe Betriebspro- trieb™
grammumstellung mit Taster: 8 h 2 ['F5.4 Zeitliche Begrenzung einstellbar von
bis 1 bis 12 h?
F2:12
Beginn Temperaturanhebung
F8:-5 Temperaturgrenze fur Authebung | F8:+10 Temperaturgrenze einstellbar von
des reduzierten Betriebs -5 °C, bis +10 bis -60 °C
siehe Beispiel auf Seite 125. F8:-60
Einstellung Codieradresse ,A3" be- [ Fg-_g1 Funktion inaktiv
achten.
Ende Temperaturanhebung
F9:-14 Temperaturgrenze fiir Anhebung F9:+10 Temperaturgrenze fir Anhebung des
des reduzierten Raumtemperatur- | bis Raumtemperatur-Sollwerts auf den
Sollwerts -14 °C, siehe Beispiel F9:-60 Wert im Normalbetrieb einstellbar
auf Seite 125. von
+10 bis -60 °C
Erhéhung Vorlauftemperatur Sollwert
FA:20 Erhéhung des Kesselwasser- bzw. | FA:0 Temperaturerh6hung einstellbar von
Vorlauftemperatur-Sollwerts beim | bis 0 bis 50 %
Ubergang von Betrieb mit reduzier- | FA:50
ter Raumtemperatur in den Betrieb
mit normaler Raumtemperatur um
20 %. Siehe Beispiel auf Sei-
te 125.
Zeitdauer Erhéhung Vorlauftemperatur-Sollwert
Fb:30 Zeitdauer fir die Erhdhung des Fb:0 Zeitdauer einstellbar von 0 bis
Kesselwasser- bzw. Vorlauftempe- | bis 300 min,
ratur-Sollwerts (siehe Codier- Fb:150 1 Einstellschritt 2 2 min)

adresse ,FA®) 60 min. Siehe Bei-
spiel auf Seite 125 .

2 Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm ,Heizen und Warmwasser” automatisch beim Umschalten in Betrieb mit nor-
maler Raumtemperatur.
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Codierebene 2

Codierebene 2 aufrufen

= |In der Codierebene 2 sind alle Codierungen erreich-
bar.

= Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Aus-
stattung der Heizungsanlage oder Einstellung ande-
rer Codierungen keine Funktion haben.

m Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit
,Heizkreis 1“ und die Heizkreise mit Mischer wer-
den mit ,,Heizkreis 2“ oder ,,Heizkreis 3“ bezeich-
net.

Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden,
erscheint stattdessen die gewahlte Bezeichnung und
»HK1Y, ,HK2“ oder ,,HK3*.

Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt

»Allgemein“

,Kessel“

L,Warmwasser*

»Solar

,Heizkreis 1/2/3%

»Alle Cod. Grundgerat“

In dieser Gruppe werden alle Codieradressen (aul’er
den Codieradressen der Gruppe ,,Solar®) in auf-
steigender Reihenfolge angezeigt.

= , Grundeinstellung“

»Allgemein*

Codierungen

Codierungen

Codierung 2 aufrufen

Service-Menii:

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang druicken.

2. OKund »H gleichzeitig ca. 4 s lang drucken.

3. ,,Codierebene 2¢

4. Gruppe der gewunschten Codieradresse wahlen.
5. Codieradresse wahlen.

6. Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstel-
len und mit OK bestatigen.

Alle Codierungen in den Auslieferungszustand
zuriicksetzen

»Grundeinstellung“ wahlen.
Hinweis

Auch die Codierungen der Codierebene 1 werden wie-
der zurtlickgesetzt.

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand Mogliche Umstellung
00:1 Anlagenausfiihrung 1: 00:2 Auswahl des zutreffenden Schemas
Ein Heizkreis ohne Mischer A1 bis siehe ,Ausgewahlte Anlagenbeispie-
(Heizkreis 1), ohne Trinkwasser- 00:10 le”.
erwarmung Erforderliche Codierungen siehe fol-
gende Tabelle:
Wert Adresse | Beschreibung
00: ...
2 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwassererwdrmung (Codierung stellt sich
automatisch ein)
3 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwassererwarmung
4 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwarmung
5 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), oh-
ne Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
6 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit
Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
7 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne
Trinkwassererwarmung
8 Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit
Trinkwassererwarmung
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Codierungen

Codierungen

Codierebene 2 (Fortsetzung)

Wert Adresse | Beschreibung

00: ...

9 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein
Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich auto-
matisch ein)

10 Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein

Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwarmung (Codierung stellt sich auto-

matisch ein)

Codierung im Auslieferungszustand

Mdgliche Umstellung

2A:0

Ohne Funk-AuRentemperatursen-
sor

2A:1

Mit Funk-AuRentemperatursensor
(wird automatisch erkannt)

2A:2

Funk-AufRentemperatursensor wird
nicht verwendet.

32:0

Nicht verstellen!

35:0

Ohne Erweiterung EA1

35:1

Mit Erweiterung EA1 (wird automa-
tisch erkannt)

36:0

Funktion Ausgang an
Erweiterung EA1: Stérungsmel-
dung

36:1

Funktion Ausgang [157]: Zubringer-
pumpe

36:2

Funktion Ausgang [157]: Trinkwasser-
zirkulationspumpe

3A:0

Funktion Eingang DE1 an
Erweiterung EA1: Keine Funktion

3A:1

Funktion Eingang DE1: Betriebspro-
gramm-Umschaltung

3A:2

Funktion Eingang DE1: Externe An-
forderung mit Vorlauftemperatur-
Sollwert.

Einstellung Vorlauftemperatur-Soll-
wert bei externer Anforderung:
Codieradresse ,9b".

3A:3

Funktion Eingang DE1: Externes
Sperren.

3A:4

Funktion Eingang DE1: Externes
Sperren mit Stormeldeeingang

3A:5

Funktion Eingang DE1: Stérmelde-
eingang

3A:6

Funktion Eingang DE1: Kurzzeitbe-
trieb Trinkwasserzirkulationspumpe
(Tastfunktion).

Einstellung Laufzeit Trinkwasserzir-
kulationspumpe: Codieradresse ,3d"“

3b:0

88

Funktion Eingang DE2 an
Erweiterung EA1: Keine Funktion

3b:1

Funktion Eingang DEZ2: Betriebspro-
gramm-Umschaltung

3b:2

Funktion Eingang DE2: Externe An-
forderung mit Vorlauftemperatur-
Sollwert.

Einstellung Vorlauftemperatur-Soll-
wert bei externer Anforderung:
Codieradresse ,9b".

3b:3

Funktion Eingang DE2: Externes
Sperren.

3b:4

Funktion Eingang DE2: Externes
Sperren mit Stormeldeeingang

3b:5

Funktion Eingang DE2: Stérmelde-
eingang
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Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

3b:6

Funktion Eingang DE2: Kurzzeitbe-
trieb Trinkwasserzirkulationspumpe
(Tastfunktion).

Einstellung Laufzeit Trinkwasserzir-
kulationspumpe: Codieradresse ,,3d"

3C:0

Funktion Eingang DE3 an
Erweiterung EA1: Keine Funktion

3C:1

Funktion Eingang DE3: Betriebspro-
gramm-Umschaltung

3C:2

Funktion Eingang DE3: Externe An-
forderung mit Vorlauftemperatur-
Sollwert.

Einstellung Vorlauftemperatur-Soll-
wert bei externer Anforderung:
Codieradresse ,9b".

3C:3

Funktion Eingang DE3: Externes
Sperren.

3C:4

Funktion Eingang DE3: Externes
Sperren mit Stdrmeldeeingang

3C:5

Funktion Eingang DE3: Stormelde-
eingang

3C:6

Funktion Eingang DE3: Kurzzeitbe-
trieb Trinkwasserzirkulationspumpe
(Tastfunktion).

Einstellung Laufzeit Trinkwasserzir-
kulationspumpe: Codieradresse ,,3d"

3d:5

Laufzeit Trinkwasserzirkulations-
pumpe bei Kurzzeitbetrieb: 5 min

3d:1
bis
3d:60

Laufzeit Trinkwasserzirkulations-
pumpe einstellbar von 1 bis 60 min

Codierungen

3E:0

Heizkreispumpe A1 bleibt bei Sig-
nal ,externes Sperren®im Regel-
betrieb

(nur modulierender Brenner)

3E:A1

Heizkreispumpe A1 wird bei Signal
.externes Sperren“ ausgeschaltet

3E:2

Heizkreispumpe A1 wird bei Signal
.externes Sperren“ eingeschaltet

3F:0

Heizkreispumpe A1 bleibt bei Sig-
nal ,externes Anfordern“im Regel-
betrieb

(nur modulierender Brenner)

3F:1

Heizkreispumpe A1 wird bei Signal
.externes Anfordern“ ausgeschaltet

3F:2

Heizkreispumpe A1 wird bei Signal
.externes Anfordern“ eingeschaltet

4b:0

Funktion Eingang [os]:
Keine Funktion
(nur modulierender Brenner)

4b:1

Externe Anforderung

4b:2

Externes Sperren

51:0

Nur falls Sensor hydraulische Wei-
che angeschlossen: Kesselkreis-
pumpe (Ausgang 20) lauft immer.

51:1

Nicht einstellen.

51:2

Kesselkreispumpe wird bei Anforde-
rung nur eingeschaltet, wenn der
Brenner in Betrieb ist.

Hinweis
Die Kesselkreispumpe lauft nach
Ausschalten des Brenners nach.

52:0

Ohne Sensor hydraulische Weiche

52:1

Mit Sensor hydraulische Weiche
(wird automatisch erkannt)

54:0

Ohne Solaranlage

54:1

Mit Vitosolic 100 (wird automatisch
erkannt)

54:2

Mit Vitosolic 200 (wird automatisch
erkannt)

> >
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Codierungen

Codierungen

Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

54:4 Mit Solarregelungsmodul SM1/
SM1A mit Zusatzfunktion, z. B. Hei-
zungsunterstitzung (wird automa-
tisch erkannt)
6E:50 Keine Anzeigekorrektur AuRRen- 6E:0 Anzeigekorrektur -5 K
temperatur bis bis
6E:49 Anzeigekorrektur -0,1 K
6E:51 Anzeigekorrektur +0,1 K
bis bis
6E:99 Anzeigekorrektur +4,9 K
76:0 Ohne Kommunikationsmodul LON | 76:1 Mit Kommunikationsmodul LON
(wird automatisch erkannt)
77:1 LON-Teilnehmernummer 77:2 LON-Teilnehmernummer einstellbar
bis von 1 bis 99:
77:99 1 -4 = Heizkessel
5 = Kaskade
10 - 97 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom
Hinweis
Jede Nummer darf nur einmal ver-
geben werden.
79:1 Mit Kommunikationsmodul LON: 79:0 Regelung ist nicht Fehlermanager
Regelung ist Fehlermanager
7b:1 Mit Kommunikationsmodul LON: 7b:0 Uhrzeit nicht senden
Regelung sendet Uhrzeit
7F:1 Einfamilienhaus 7F:0 Mehrfamilienhaus
Separate Einstellung von Ferienpro-
gramm und Zeitprogramm fur die
Trinkwassererwarmung moglich
80:6 Stérungsmeldung erfolgt, wenn 80:0 Stérungsmeldung sofort
Storung min. 30 s ansteht 80:2 Mindestdauer der Stérung, bis Sté-
bis rungsmeldung erfolgt, einstellbar
80:199 von 10 s bis 995 s, 1 Einstellschritt
25s
81:1 Automatische Sommer-/Winterzeit- | 81:0 Manuelle Sommer-/Winterzeitum-
umstellung stellung
81:2 Einsatz des Funkuhrempfangers
(wird automatisch erkannt)
81:3 Mit Kommunikationsmodul LON:
Regelung empfangt Uhrzeit
82:0 Nicht verstellen!
83:0 Nicht verstellen!
88:0 Temperaturanzeige in °C (Celsius) | 88:1 Temperaturanzeige in °F (Fahren-
heit)
8A:175 Nicht verstellen!
8F:0 Bedienung im Basis-Menl und im | 8F:1 Bedienung im Basis-Men( und im
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erweiterten Menu freigegeben.

erweiterten Menu gesperrt.
Schornsteinfeger-Priifbetrieb ist akti-
vierbar.

6169283



6169283

Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Hinweis
Die Codierung wird erst aktiviert,
wenn das Service-Menli verlassen

8F:2 Bedienung im Basis-Menii freigege-
ben, im erweiterten Menu gesperrt.
Schornsteinfeger-Priifbetrieb ist akti-

wird. vierbar.
90:128 Zeitkonstante fir die Berechnung | 90:1 Entsprechend des eingestellten
der geanderten AuRentemperatur | bis Werts schnelle (niedrigere Werte)
21,3 h 90:199 oder langsame (héhere Werte) An-
passung der Vorlauftemperatur bei
Anderung der AuRentemperatur,
1 Einstellschritt 2 10 min
93:1 Hohe der Anlage Uber NN: O bis 93:2 Hoéhe der Anlage Gber NN: 601 bis
600 m 1200 m
(nur modulierender Brenner) 93:3 Héhe der Anlage tGber NN: 1201 bis
1800 m
94:0 Nicht verstellen!
95:0 Ohne Kommunikations-Schnittstel- | 95:1 Mit Kommunikations-Schnittstelle

le Vitocom 100, Typ GSM

Vitocom 100, Typ GSM (wird auto-
matisch erkannt)

97:0 Mit Kommunikationsmodul LON: 97:1 Regelung empfangt AuRentempera-
Aulientemperatur des an der tur
Regelung angeschlossenen Sen-  [g7:2 Regelung sendet AuRentemperatur
sors wird intern verwendet an Vitotronic 200-H
c
98:1 Viessmann Anlagennummer (in 98:1 Anlagennummer einstellbar von 1 qg’!
Verbindung mit Uberwachung bis bis 5 2
mehrerer Anlagen Uber 98:5 %
Vitocom 300) 3
99:0 Nicht verstellen!
9A:0 Nicht verstellen!
9b:70 Vorlauftemperatur-Sollwert bei ex- | 9b:0 Vorlauftemperatur-Sollwert bei exter-
terner Anforderung 70 °C bis ner Anforderung einstellbar von 0
9b:127 bis 127 °C (begrenzt durch kessel-
spezifische Parameter)
9C:20 Uberwachung LON-Teilnehmer. 9C:0 Keine Uberwachung
Falls ein Teilnehmer nicht antwor-  [9c.5 Zeit einstellbar von 5 bis 60 min
tet, werden nach 20 min rege- bis
lungsintern vorgegebene Werte 9C-60
verwendet. Erst dann erfolgt eine
Stérungsmeldung.
9F:8 Differenztemperatur 8 K; nur in 9F:0 Differenztemperatur einstellbar von
Verbindung mit Heizkreis mit Mi- bis 0 bis40 K
scher 9F:40
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Codierungen

Codierungen

Codierebene 2 (Fortsetzung)

,Kessel“

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

04:1 Brenner-Mindestpausenzeit ab- 04:0 Brenner-Mindestpausenzeit fest ein-
hangig von der Belastung des gestellt (vorgegeben durch Kessel-
Heizkessels (vorgegeben durch Codierstecker)
Kessel-Codierstecker)

06:... Maximalbegrenzung der Kessel- 06:20 Maximalbegrenzung der Kesselwas-
wassertemperatur, vorgegeben bis sertemperatur innerhalb der vom
durch Kessel-Codierstecker in °C | 06:127 Heizkessel vorgegebenen Bereiche

einstellbar

0d:0 Nicht verstellen!

OE:0 Nicht verstellen!

21:0 Kein Wartungsintervall (Betriebs- | 21:1 Anzahl der Brennerbetriebsstunden
stunden) eingestellt bis bis zur nachsten Wartung einstellbar

21:100 von 100 bis 10000 h
Ein Einstellschritt 2 100 h

23:0 Kein Zeitintervall fiir Brennerwar- | 23:1 Zeitintervall einstellbar von 1 bis

tung bis 24 Monate
23:24

24:0 Keine Anzeige ,,Wartung® im Dis- | 24:1 Anzeige ,,Wartung“ im Display (Ad-

play resse wird automatisch gesetzt,
muss manuell nach Wartung zurtck-
gesetzt werden)

26:0 Brennstoffverbrauch des Brenners | 26:1 Eingabe von 0,1 bis 25,5; 1 Einstell-
(1. Stufe); keine Zahlung, falls bis schritt 2 0,1 I/h
,26:0“codiert ist (nur 2-stufiger 26:255
Brenner).

29:0 Brennstoffverbrauch des Brenners: | 29:1 Eingabe von 0,1 bis 25,5
Keine Zahlung, falls ,29:0“ codiert | bis 1 Einstellschritt 2 0,1 |
ist. 29:255

2E:0 Nicht verstellen!

38:0 Status Brennersteuergerat: Betrieb | 38:#0 Status Brennersteuergerat: Fehler
(kein Fehler)

,wWarmwasser*

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Warmwasser

56:0

Trinkwassertemperatur-Sollwert
einstellbar von 10 bis 60 °C

56:1

Trinkwassertemperatur-Sollwert ein-
stellbar von 10 bis Gber 60 °C

Hinweis

Max.-Wert abhéngig vom Kessel-
Codierstecker.

Max. zulgssige Trinkwassertempera-
tur beachten.
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Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

58:0 Ohne Zusatzfunktion fur Trinkwas- | 58:10 Eingabe eines 2. Trinkwassertempe-

sererwarmung bis ratur-Sollwerts; einstellbar von 10
58:60 bis 60 °C (Codieradresse ,56" be-
achten)

59:0 Speicherbeheizung: 59:1 Einschaltpunkt einstellbar von 1 bis
Einschaltpunkt -2,5 K bis 10 K unter Sollwert
Ausschaltpunkt +2,5 K 59:10

5E:0 Umwalzpumpe zur Speicherbehei- | 5E:1 Umwalzpumpe zur Speicherbehei-

zung bleibt bei Signal ,externes
Sperren“ im Regelbetrieb

zung wird bei Signal ,externes Sper-
ren“ ausgeschaltet

5E:2 Umwalzpumpe zur Speicherbehei-
zung wird bei Signal ,externes Sper-
ren“ eingeschaltet

5F:0 Umwalzpumpe zur Speicherbehei-
zung bleibt bei Signal ,,externes
Anfordern“ im Regelbetrieb

5F:1 Umwalzpumpe zur Speicherbehei-
zung wird bei Signal ,,externes An-
fordern“ ausgeschaltet

5F:2 Umwalzpumpe zur Speicherbehei-
zung wird bei Signal ,,externes An-
fordern“ eingeschaltet

60:20 Wahrend der Trinkwassererwar- 60:5 Differenz Kesselwassertemperatur
mung ist die Kesselwassertempe- | bis zum Trinkwassertemperatur-Sollwert
ratur um max. 20 K héher als der | 60:25 einstellbar von 5 bis 25 K
Trinkwassertemperatur-Sollwert -
62:2 Umwalzpumpe mit 2 min Nachlauf |62:0 Umwalzpumpe ohne Nachlauf “g’;
nach Speicherbeheizung 62:1 Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 2
bis 15 min <]
62:15 8
65:0 Nicht verstellen!
67:40 Bei solarer Trinkwassererwar- 67:0 Trinkwassertemperatur-Sollwert ein-
mung: Trinkwassertemperatur- bis stellbar von 0 bis 95 °C (begrenzt
Sollwert 40 °C. Oberhalb des ein- | 67:95 durch kesselspezifische Parameter)
gestellten Sollwerts ist die Nach-
heizunterdriickung Speicher-Was-
sererwarmer aktiv.
6F:... Max. Warmeleistung bei Trinkwas- | 6F:0 Max. Warmeleistung bei Trinkwas-
sererwarmung in %, vorgegeben bis sererwarmung einstellbar von min.
durch Kessel-Codierstecker 6F:100 Warmeleistung bis 100 %
71:0 Trinkwasserzirkulationspumpe: 71:1 »+Aus“ wahrend der Trinkwasser-
,Ein“ nach Zeitprogramm erwarmung auf den 1. Sollwert
71:2 ,Ein“ wahrend der Trinkwasser-
erwarmung auf den 1. Sollwert
72:0 Trinkwasserzirkulationspumpe: 72:1 »#Aus“ wahrend der Trinkwasser-
,EiN“ nach Zeitprogramm erwarmung auf den 2. Sollwert
72:2 ,Ein“ wahrend der Trinkwasser-
erwarmung auf den 2. Sollwert
73:0 Trinkwasserzirkulationspumpe: 73:1 Wahrend des Zeitprogramms
,Ein“ nach Zeitprogramm bis 1 mal/h fir 5 min ,Ein“ bis 6 mal/h
73:6 fir 5 min ,Ein*
73:7 Dauernd ,Ein®
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Codierungen

Codierungen

Codierebene 2 (Fortsetzung)

»Solare

Hinweis

Die Gruppe Solar wird nur angezeigt, falls ein Solarre-
gelungsmodul, Typ SM1/SM1A angeschlossen ist.

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

00:8 Einschalttemperaturdifferenz fur 00:2 Einschalttemperaturdifferenz ein-
Solarkreispumpe 8 K . bis stellbar von 2 bis 30 K.
00:30
01:4 Ausschalttemperaturdifferenz fur 01:1 Ausschalttemperaturdifferenz ein-
Solarkreispumpe 4 K. bis stellbar von 1 bis 29 K.
01:29
02:0 Solarkreispumpe nicht drehzahlge- | 02:1 Solarkreispumpe drehzahlgesteuert
steuert. mit Wellenpaketsteuerung.
02:2 Solarkreispumpe drehzahlgesteuert
mit PWM-Ansteuerung.
03:10 Temperaturdifferenz fir den Start | 03:5 Temperaturdifferenz einstellbar von
der Drehzahlregelung 10 K. bis 5 bis 20 K.
03:20
04:4 Reglerverstarkung der Drehzahlre- | 04:1 Reglerverstarkung einstellbar von 1
gelung 4 %/K. bis bis 10 %/K.
04:10
05:10 Min. Drehzahl der Solarkreis- 05:2 Min. Drehzahl der Solarkreispumpe
pumpe 10 % der max. Drehzahl. bis ist einstellbar von 2 bis 100 %.
05:100
06:75 Max. Drehzahl der Solarkreis- 06:1 Max. Drehzahl der Solarkreispumpe
pumpe 75 % der max. mdglichen | bis ist einstellbar von 1 bis 100 %.
Drehzahl. 06:100
07:0 Intervallfunktion der Solarkreis- 07:1 Intervallfunktion der Solarkreis-
pumpe ausgeschaltet. pumpe eingeschaltet.
Zur genaueren Erfassung der Kol-
lektortemperatur wird die Solarkreis-
pumpe zyklisch kurzzeitig einge-
schaltet.
08:60 Trinkwassertemperatur-Sollwert 08:10 Trinkwassertemperatur-Sollwert ein-
(Speichermaximaltemperatur) bis stellbar von 10 bis 90 °C.
60 °C. 08:90
09:130 Kollektormaximaltemperatur (zum | 09:20 Temperatur einstellbar von 20 bis
Schutz der Anlagenkomponenten) | bis 200 °C.
130 °C. 09:200
0A:5 Temperaturdifferenz fiir Stagnati- | 0A:0 Stagnationszeit-Reduzierung nicht
onszeit-Reduzierung (Drehzahlre- aktiv.
duzierung der Solarkreispumpe 0A:1 Temperaturdifferenz einstellbar von
zum Schutz von Anlagenkompo- bis 1 bis 40 K.
nenten und Warmetragermedium) | ga-40
5K.
0b:0 Frostschutzfunktion fir Solarkreis | Ob:1 Frostschutzfunktion fur Solarkreis
ausgeschaltet. eingeschaltet (nicht erforderlich bei
Viessmann Warmetragermedium).
0C:1 Delta-T-Uberwachung eingeschal- | 0C:0 Delta-T-Uberwachung ausgeschal-
tet. tet.
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Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

Zu geringer oder kein Volumen-
strom im Solarkreis wird erfasst.
0d:1 Nachtzirkulations-Uberwachung 0d:0 Nachtzirkulations-Uberwachung
eingeschaltet. ausgeschaltet.
Ungewollter Volumenstrom im
Solarkreis (z. B. nachts) wird
erfasst.
OE:A1 Warmebilanzierung in Verbindung | OE:2 Nicht einstellen!
mit Viessmann Warmetragerme- [ oE:q Keine Warmebilanzierung.
dium.
OF:70 Volumenstrom des Solarkreises OF:1 Volumenstrom einstellbar von 0,1
bei max. Pumpendrehzahl 7 I/min. | bis bis 25,5 I/min.
OF:255 1 Einstellschritt = 0,1 I/min
10:0 Zieltemperaturregelung ausge- 10:1 Zieltemperaturregelung eingeschal-
schaltet (siehe Codieradresse tet.
»11%).
11:50 Trinkwassertemperatur-Sollwert 11:10 Trinkwassertemperatur-Sollwert so-
solar 50 °C. bis lar ist einstellbar von 10 bis 90 °C.
= Zieltemperaturregelung einge- 11:90
schaltet (Codierung ,10:1%):
Temperatur, mit der das solar er-
warmte Wasser in den Speicher-
Wassererwarmer eingeschichtet
werden soll. s
= Codierung ,20:9" (Beheizung =
von 2 Speicher-Wassererwar- g
mern) ist eingestellt: =§
Bei Erreichen des Trinkwasser- o
temperatur-Sollwerts eines Spei-
cher-Wassererwarmers wird der
2. Speicher-Wassererwarmer be-
heizt.
12:10 Kollektorminimaltemperatur (Min- | 12:0 Keine Minimalbegrenzung aktiv.
destemsphalttemperaiur fur die 12:1 Kollektorminimaltemperatur einstell-
Solarkreispumpe) 10 °C. bis bar von 1 bis 90 °C.
12:90
20:0 Keine erweiterte Regelungsfunkti- |20:1 Zusatzfunktion fur Trinkwasser-
on aktiv. erwarmung.
20:2 2. Differenztemperaturregelung.
20:3 2. Differenztemperaturregelung und
Zusatzfunktion.
20:4 2. Differenztemperaturregelung zur
Heizungsunterstitzung.
20:5 Thermostatfunktion.
20:6 Thermostatfunktion und Zusatzfunk-
tion.
20:7 Solare Beheizung Gber externen
Warmetauscher ohne zusatzlichen
Temperatursensor.
20:8 Solare Beheizung lGber externen
Warmetauscher mit zusatzlichem
Temperatursensor.
20:9 Solare Beheizung von 2 Speicher-
Wassererwarmern. >
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Codierungen

Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

22:8 Einschalttemperaturdifferenz bei 22:2 Einschalttemperaturdifferenz ein-
Heizungsunterstitzung (Codierung | bis stellbar von 2 bis 30 K.
,20:4“ muss eingestellt sein) 8 K. | 22:30

23:4 Ausschalttemperaturdifferenz bei | 23:2 Ausschalttemperaturdifferenz ein-
Heizungsunterstitzung (Codierung | bis stellbar von 1 bis 29 K.
,20:4“ muss eingestellt sein) 4 K. | 23:30

24:40 Einschalttemperatur fir Thermos- | 24:0 Einschalttemperatur fir Thermostat-
tatfunktion (Codierung ,20:5 oder | bis funktion einstellbar von 0 bis 100 K.
»20:6“ muss eingestellt sein) 24:100
40 °C.

25:50 Ausschalttemperatur fur Thermos- | 25:0 Ausschalttemperatur fur Thermostat-
tatfunktion (Codierung ,20:5“ oder | bis funktion einstellbar von 0 bis 100 K.
,20:6“ muss eingestellt sein) 25:100
50 °C.

26:1 Vorrang fur Speicher-Wasser- 26:0 Vorrang fir Speicher-Wassererwar-
erwarmer 1, mit Pendelbeheizung. mer 1, ohne Pendelbeheizung.
(Codierung ,20:9" muss eingestellt [ 7g:2 Vorrang fiir Speicher-Wassererwar-
sein). mer 2, ohne Pendelbeheizung.

26:3 Vorrang fur Speicher-Wassererwar-
mer 2, mit Pendelbeheizung.

26:4 Pendelbeheizung ohne Vorrang fur
einen der Speicher-Wassererwar-
mer.

27:15 Pendelbeheizungszeit 15 min. 27:5 Pendelbeheizungszeit ist einstellbar
Der Speicher-Wassererwarmer oh- | bis von 5 bis 60 min.
ne Vorrang wird max. fur die Dauer | 27:60
der eingestellten Pendelbehei-
zungszeit beheizt, wenn der Spei-
cher-Wassererwarmer mit Vorrang
aufgeheizt ist.
28:3 Pendelpausenzeit 3 min. 28:1 Pendelpausenzeit ist einstellbar von
Nach Ablauf der eingestellten Pen- | bis 1 bis 60 min.
delbeheizungszeit fur den Spei- 28:60
cher-Wassererwarmer ohne Vor-
rang wird wahrend der Pendelpau-
senzeit der Anstieg der Kollektor-
temperatur erfasst.
»Heizkreis...“

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

AQ:0 Ohne Fernbedienung AO:1 Mit Vitotrol 200-A/200-RF (wird auto-
matisch erkannt)
AOQ:2 Mit Vitotrol 300-A/300-RF oder
Vitocomfort (wird automatisch er-
kannt)

A1:0 Alle an der Fernbedienung mdogli- | A1:1 An der Fernbedienung kann nur
chen Einstellungen kénnen vorge- Partybetrieb eingestellt werden (nur
nommen werden bei Vitotrol 200-A und

Vitotrol 200-RF)
A2:2 Speichervorrang auf Heizkreis- A2:0 Ohne Speichervorrang auf Heiz-
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Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

A2:1 Speichervorrang auf Mischer. Wah-
rend der Speicherbeheizung ist der
Mischer geschlossen. Die Heizkreis-
pumpe lauft.
A2:3 Gleitender Vorrang auf Mischer.
bis Dem Heizkreis wird eine reduzierte
A2:15 Warmemenge zugefuhrt.
A3:2 Aulentemperatur unter 1 °C: Heiz- | A3:-9 Heizkreispumpe ,Ein/Aus” (siehe fol-
kreispumpe ,Ein“ bis gende Tabelle)
Aulentemperatur Uber 3 °C: Heiz- | A3:15

kreispumpe ,Aus”

Achtung

Hauses einfrieren.
Besonders berlcksichtigt werden muss der Abschaltbetrieb, z. B. im Urlaub.

Bei Einstellungen unter 1 °C besteht die Gefahr, dass Rohrleitungen auRerhalb der Warmedammung des

Parameter Heizkreispumpe

Adresse A3: ... »Ein“ »AUS

-9 -10°C -8 °C

-8 -9°C -7 °C

-7 -8 °C -6 °C

-6 -7 °C -5°C g

-5 -6°C -4°C g

-4 -5°C -3°C 9
T

-3 -4 °C -2°C 3

-2 -3°C -1°C

-1 -2°C 0°C

0 -1°C 1°C

1 0°C 2°C

2 1°C 3°C

bis bis bis

15 14 °C 16 °C

Codierung im Auslieferungszustand

Mdgliche Umstellung

A4:0 Mit Frostschutz A4d:1 Kein Frostschutz, Einstellung nur
moglich, wenn Codierung ,A3:-9¢
eingestellt ist.

Hinweis
LAchtung” bei Codieradresse ,A3"
beachten

AS5:5 Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion | A5:0 Ohne Heizkreispumpenlogik-Funkti-

(Sparschaltung): Heizkreispumpe on

»Aus’, falls AuBentemperatur (AT) [ A5:1 Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:
1 K groer ist als Raumtempera- | g Heizkreispumpe ,Aus” siehe folgen-
tur-Sollwert (RTsq ) A5:15 de Tabelle

AT > RTg, + 1K
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Codierungen

Codierebene 2 (Fortsetzung)

Parameter Adresse A5:...

Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe ,,Aus*

1 AT > RTg, + 5K
2 AT > RTg, + 4 K
3 AT > RTgy + 3K
4 AT > RTg + 2 K
5 AT > RTgy + 1K
6 AT > RTg

7 AT > RTgy - 1K
bis

15 AT > RTgy -9 K

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

A6:36

Erweiterte Sparschaltung nicht ak-
tiv

A6:5
bis
A6:35

Erweiterte Sparschaltung aktiv, d. h.
bei einem variabel einstellbaren
Wert von 5 bis 35 °C zuzlglich 1 °C
werden Brenner und Heizkreis-
pumpe ausgeschaltet und der Mi-
scher wird zugefahren. Grundlage
ist die gedampfte AulRentemperatur.
Diese setzt sich zusammen aus tat-
sachlicher AuRentemperatur und ei-
ner Zeitkonstanten, die das Auskuh-
len eines durchschnittlichen Gebau-
des bericksichtigt.

A7:0

Ohne Mischersparfunktion (nur bei
Heizkreis mit Mischer)

AT7:A1

Mit Mischersparfunktion (erweiterte
Heizkreispumpenlogik):
Heizkreispumpe zusatzlich ,Aus*:
= Falls der Mischer langer als
20 min zugefahren wurde.
Heizpumpe ,Ein*:
= Falls der Mischer in Regelfunktion
geht
= Bei Frostgefahr

A9:7

Mit Pumpenstillstandzeit: Heiz-
kreispumpe ,Aus” bei Sollwertan-
derung durch Wechsel der
Betriebsart oder Anderungen des
Raumtemperatur-Sollwerts

A9:0

Ohne Pumpenstillstandzeit

A9:1
bis
A9:15

Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar
von 1 bis 15

b0:0

Mit Fernbedienung: Heizbetrieb/
reduzierter Betrieb: Witterungsge-
fuhrt (Codierung nur verandern fir
den Heizkreis mit Mischer)

b0:1

Heizbetrieb: Witterungsgefihrt
Reduzierter Betrieb: Mit Raumtem-
peratur-Aufschaltung

b0:2

Heizbetrieb: Mit Raumtemperatur-
Aufschaltung

Reduzierter Betrieb: Witterungsge-
fuhrt

b0:3

Heizbetrieb/reduzierter Betrieb: Mit
Raumtemperatur-Aufschaltung

b2:8
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Mit Fernbedienung und fir den
Heizkreis muss Betrieb mit Raum-
temperatur-Aufschaltung codiert
sein: Raumeinflussfaktor 8 (Codie-
rung nur verandern fur den Heiz-
kreis mit Mischer)

b2:0

Ohne Raumeinfluss
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Codierungen

Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand Mogliche Umstellung

b2:1 Raumeinflussfaktor einstellbar von 1
bis bis 64
b2:64

b5:0 Mit Fernbedienung: Keine raum- b5:1 Heizkreispumpenlogik-Funktion sie-

temperaturgefiihrte Heizkreispum- | bis
penlogik-Funktion (Codierung nur | b5:8
verandern fur den Heizkreis mit Mi-
scher)

he folgende Tabelle:

Parameter Adresse | Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:

b5:... Heizkreispumpe ,,Aus* Heizkreispumpe ,,Ein“

6169283

1

RTist > RTgo + 5K

RTst < RTgoy +4 K

RTt > RTgg +4 K

RTst < RTgon + 3K

RTst > RTgo + 3K

RTst < RTgon + 2K

RTist > RTsg + 2K

RTist < RTsgy + 1K

RTist > RTgon + 1K

RTst < RTgg

RTs > RTgq

RTist < RTgon — 1K

RTt > RTgo = 1K

RTst < RTgoi =2 K

O N| OO | W|IDN

RTst > RTgg =2 K

RTst < RTgqi =3 K

Codierung im Auslieferungszustand Mogliche Umstellung g
C5:20 Elektronische Minimalbegrenzung | C5:1 Minimalbegrenzung einstellbar von 1 §'
der Vorlauftemperatur 20 °C bis bis 127 °C (begrenzt durch kessel- 3
C5:127 spezifische Parameter) =
C6:74 Elektronische Maximalbegrenzung | C6:10 Maximalbegrenzung einstellbar von =
der Vorlauftemperatur auf 74 °C bis 10 bis 127 °C (begrenzt durch kes-
C6:127 selspezifische Parameter)
d3:14 Neigung der Heizkennlinie = 1,4 d3:2 Neigung der Heizkennlinie einstell-
bis bar von 0,2 bis 3,5 (siehe Seite 76)
d3:35
d4:0 Niveau der Heizkennlinie = 0 d4:-13 Niveau der Heizkennlinie einstellbar
bis von —13 bis 40 (siehe Seite 76)
d4:40
d5:0 Externe Betriebsprogramm-Um- d5:1 Externe Betriebsprogramm-Um-
schaltung schaltet Betriebspro- schaltung schaltet auf ,Dauernd Be-
gramm auf ,Dauernd Betrieb mit trieb mit normaler Raumtemperatur®
reduzierter Raumtemperatur® oder um (abhangig von Codieradresse
~<Abschaltbetrieb“ um »3A", ,3b“ und ,3C*)
d6:0 Heizkreispumpe bleibt bei Signal d6:1 Heizkreispumpe wird bei Signal ,ex-
.externes Sperren® im Regelbe- ternes Sperren” ausgeschaltet (ab-
trieb hangig von Codieradresse ,3A%, ,3b“
und ,3C*)
d6:2 Heizkreispumpe wird bei Signal ,ex-
ternes Sperren® eingeschaltet (ab-
héngig von Codieradresse ,3A%, ,3b*
und ,3C*)
d7:0 Heizkreispumpe bleibt bei Signal d7:1 Heizkreispumpe wird bei Signal ,ex-
.externes Anfordern“ im Regelbe- ternes Anfordern® ausgeschaltet (ab-
trieb hangig von Codieradresse ,3A%, ,3b*
und ,3C*)
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Codierungen

Codierebene 2 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand

Mogliche Umstellung

d7:2 Heizkreispumpe wird bei Signal ,ex-
ternes Anfordern® eingeschaltet (ab-
hangig von Codieradresse ,3A%, ,3b"
und ,3C*)
ds:0 Keine Betriebsprogramm-Um- ds:1 Betriebsprogramm-Umschaltung
schaltung Uber Erweiterung EA1 Uber Eingang DE1 an der Erweite-
rung EA1
ds:2 Betriebsprogramm-Umschaltung
Uber Eingang DE2 an der Erweite-
rung EA1
d8:3 Betriebsprogramm-Umschaltung
Uber Eingang DE3 an der Erweite-
rung EA1
E1:1 Nicht verstellen!
E2:50 Mit Fernbedienung: Keine Anzei- E2:0 Anzeigekorrektur -5 K
gekorrektur Raumtemperatur-Ist- bis bis
wert E2:49 Anzeigekorrektur -0,1 K
E2:51 Anzeigekorrektur +0,1 K
bis bis
E2:99 Anzeigekorrektur +4,9 K
ES5:1 Nicht verstellen
F1:0 Estrichtrocknung nicht aktiv (nur F1:1 Estrichtrocknung nach 6 wahlbaren
bei Heizkreis mit Mischer) bis Temperatur-Zeit-Profilen einstellbar
F1:6 (siehe Seite 123)
F1:15 Dauernd Vorlauftemperatur 20 °C
F2:8 Zeitliche Begrenzung fir Partybe- | F2:0 Keine Zeitbegrenzung fur Partybe-
trieb oder Externe Betriebspro- trieb™
grammumstellung mit Taster: 8 h 2 ['F5.4 Zeitliche Begrenzung einstellbar von
bis 1 bis 12 h™
F2:12
F8:-5 Temperaturgrenze fur Authebung | F8:+10 Temperaturgrenze einstellbar von
des reduzierten Betriebs -5 °C, bis +10 bis -60 °C
siehe Beispiel auf Seite 125. F8:-60
Einstellung Codieradresse ,A3" be- [ Fg-_g1 Funktion inaktiv
achten.
F9:-14 Temperaturgrenze fiir Anhebung F9:+10 Temperaturgrenze fir Anhebung des
des reduzierten Raumtemperatur- | bis Raumtemperatur-Sollwerts auf den
Sollwerts -14 °C, siehe Beispiel F9:-60 Wert im Normalbetrieb einstellbar
auf Seite 125. von
+10 bis -60 °C
FA:20 Erhéhung des Kesselwasser- bzw. | FA:0 Temperaturerhéhung einstellbar von
Vorlauftemperatur-Sollwerts beim | bis 0 bis 50 %
Ubergang von Betrieb mit reduzier- | FA:50
ter Raumtemperatur in den Betrieb
mit normaler Raumtemperatur um
20 %. Siehe Beispiel auf Sei-
te 125.
Fb:30 Zeitdauer fUr die Erhdhung des Fb:0 Zeitdauer einstellbar von 0 bis
Kesselwasser- bzw. Vorlauftempe- | bis 300 min;
ratur-Sollwerts (siehe Codier- Fb:150 1 Einstellschritt = 2 min)

adresse ,FA®) 60 min. Siehe Bei-
spiel auf Seite 125 .

2 Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm ,Heizen und Warmwasser” automatisch beim Umschalten in Betrieb mit nor-
maler Raumtemperatur.
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Serviceebene aufrufen

Diagnose und Serviceabfragen

OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang druicken.

»Service®

»Diagnose*“

»Allgemein“

,Heizkreis 1 ,HK1¥

»Heizkreis 2“ ,» HK2

,Heizkreis 3“ ,,HK3*

,Warmwasser*

sSolar

»Kurzabfrage“

,Daten zuriicksetzen®

,Aktorentest“

,Codierebene 1“

,Codierebene 2%

,Fehlerhistorie®

»Servicefunktionen

,Teilnehmer-Check*

»Service-PIN“

»Vitocom Pin-Code Eingabe*“

»Wartung Reset“

»Brennereinstellung” (bei Typ J3RA, Brenner
modulierend)

,Maximale Geblasedrehzahl“ (bei Typ BC3B,
Brenner 2-stufig)

»Mehrkesselanlage*
Nicht einstellen!

»Service beenden?“

Serviceebene verlassen

1.

2.

»Service beenden?“ auswahlen. 3. Mit OK bestatigen.

»Ja“ auswahlen.

Hinweis

Die Serviceebene wird auch nach 30 min automa-

tisch verlassen.
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Diagnose und Serviceabfragen

Diagnose

Betriebsdaten abfragen

Betriebsdaten kdnnen in 6 Bereichen abgefragt wer- 3. Gewlnschte Gruppe auswahlen, z. B. ,,Allge-

den. Siehe ,,Diagnose* in der Ubersicht Service- mein“.

Menu.

Betriebsdaten zu Heizkreisen mit Mischer und Solar Betriebsdaten zuriicksetzen

kénnen nur abgefragt werden, falls die Komponenten

in der Anlage vorhanden sind. Gespeicherte Betriebsdaten (z. B. Betriebsstunden)

Weitere Informationen zu Betriebsdaten siehe Kapitel kénnen auf 0 zurlickgesetzt werden.

.Kurzabfrage*. Der Wert ,AulRentemperatur gedampft* wird auf den
Istwert zurtickgesetzt.

Hinweis

Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, erscheint ,,- - -“ 1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang druicken.

im Display.

2. ,Diagnose“
Betriebsdaten aufrufen

3. ,,Daten zuriicksetzen*
1. OKund =: gleichzeitig ca. 4 s lang druicken.

4. Gewilinschten Wert (z. B. ,,Brennerstarts) oder
2. ,Diagnose“ ,Alle Daten‘“ auswahlen.

Kurzabfrage

In der Kurzabfrage kénnen z. B. Temperaturen, Soft-
warestande und angeschlossene Komponenten abge-
fragt werden.

1. OKund =: gleichzeitig ca. 4 s lang druicken.

2. ,Diagnose“

3. ,,Kurzabfrage“.

4. OKdricken.
Im Display erscheinen 9 Zeilen mit je 6 Feldern.

)
]
o
c
()]

]

(a]

Diagnose Kurzabfrage

Bedeutung der jeweiligen Werte in den einzelnen Zeilen und Feldern siehe folgende Tabelle:

Zeile (Kurzab- Feld
frage)
1 2 3 4 5 6
1: Anlagenschema 01 bis 10 Softwarestand Softwarestand
Regelung Bedieneinheit
2: Brennertyp 0 Revisionsstand Gerat Geratekennung ZE-ID
3: 0 0 Anzahl KM-BUS-Teilnehmer | Softwarestand Solarregelungs-
modul SM1/SM1A

4: Softwarestand Typ Revisionsstand

Feuerungsautomat Feuerungsautomat Feuerungsautomat
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Diagnose (Fortsetzung)

Diagnose und Serviceabfragen

Zeile (Kurzab- Feld
frage)
1 2 3 4 5 6
5: 0 0 0 0 0 Softwarestand
Erweiterung
EA1
6: 0 0 0 0 0 0
7 LON LON 0 0
Subnet-Adresse/Anlagen- Node-Adresse
Nummer
8: LON LON LON Anzahl LON-Teilnehmer
SNVT-Confi- | Software- Softwarestand
guration stand Neuron-Chip
Kommunika-
tions-Copro-
zessor
Heizkreis A1 (ohne Mischer) | Heizkreis M2 (mit Mischer) | Heizkreis M3 (mit Mischer)
9: Fernbedie- Software- Fernbedie- Softwarestand | Fernbedie- Softwarestand
nung stand nung Fernbedie- nung Fernbedienung
0: ohne Fernbedie- 0: ohne nung 0: ohne 0: keine Fernbe-
1: Vitotrol nung 1: Vitotrol 0: keine Fern- | 1: Vitotrol dienung
200-A/ 0: keine Fern- | 200-A/ bedienung 200-A/
200-RF bedienung 200-RF 200-RF
2: Vitotrol 2: Vitotrol 2: Vitotrol
300-A 300-A 300-A
10: 0 0 0 0 0 0
11 0 0 Software- 0 Software- 0
stand stand
Mischerer- Mischerer-
weiterung weiterung
Heizkreis M2 Heizkreis M3
0: keine 0: Keine o
Mischerer- Mischerer- 3
weiterung weiterung §
2
Ausgange prifen (Relaistest)
1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang drticken. 2. , Aktorentest”

Folgende Relaisausgédnge kénnen je nach Anlagenausstattung angesteuert werden:

Displayanzeige

Erklédrung

Alle Aktoren Aus | Alle Aktoren sind ausgeschaltet.

Grundlast (nur modu-  Ein | Brenner wird mit unterer Warmeleistung betrieben, Umwalzpumpe ist eingeschal-
lierender Brenner tet.

J3RB)

Voll-Last (nur modulier- Ein | Brenner wird mit oberer Warmeleistung betrieben, Umwalzpumpe ist eingeschal-
ender Brenner J3RB) tet.

Brenner 1. Stufe (Typ  Ein | Brenner wird in 1. Stufe betrieben, interne Pumpe ist eingeschaltet.

BC3B)

Brenner 1. + 2. Stufe Ein | Brenner wird in 2. Stufe betrieben, interne Pumpe ist eingeschaltet

(Typ BC3B)

Heizkreispumpe HK2 Ein | Ausgang Heizkreispumpe aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
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Diagnose und Serviceabfragen

Ausgange prifen (Relaistest) (Fortsetzung)

Displayanzeige

Erklarung

Mischer HK2
Mischer HK2
Heizkreispumpe HK3
Mischer HK3
Mischer HK3

Ausg. int. Erw. H1

SA 104 Ausgang 1
SA 104 Ausgang 2
EA1 Ausgang 1
Solarkreispumpe
Solarkreispumpe min.

Solarkreispumpe max.

SM1 Ausgang 22

Auf
Zu

Ein
Auf
Zu

Ein
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein

Ein

Ausgang ,Mischer auf* aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Ausgang ,Mischer zu“ aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Ausgang Heizkreispumpe aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Ausgang ,Mischer auf* aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
Ausgang ,Mischer zu“ aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)

Ausgang |21] an interner Erweiterung aktiv (Umwalzpumpe zur Speicherbehei-
zung)

Ausgang Zirkulationspumpe |28] aktiv

Ausgang Heizkreispumpe |20| aktiv

Kontakt P - S an Stecker der Erweiterung EA1 geschlossen
Ausgang Solarkreispumpe |24] am Solarregelungsmodul SM1/SM1A aktiv

Ausgang Solarkreispumpe am Solarregelungsmodul SM1/SM1A auf min. Dreh-
zahl geschaltet

Ausgang Solarkreispumpe am Solarregelungsmodul SM1/SM1A auf max. Dreh-
zahl geschaltet

Ausgang |22| am Solarregelungsmodul SM1/SM1A aktiv
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Storungsanzeige

Bei einer Stérung blinkt die rote Stérungsanzeige ).
Im Display blinkt ,, A“ und ,,Storung*“ wird angezeigt.

Hinweis

Bei Anschluss Vitoconnect blinkt die Stérungsanzeige
@ nicht.

Im Display und Mobil-Telefon wird die Stérung ange-
zeigt.

Abb. 69

Stérungsbehebung

Mit OK wird der Stérungscode angezeigt. Bedeutung
des Stoérungscodes siehe folgende Seiten.

Bei einigen Stérungen wird die Stérungsart auch im
Klartext angezeigt.

Storung quittieren
Anweisungen im Display folgen.

Hinweis

Die Stérungsmeldung wird in die Grundanzeige des
Kurz-Mentis aufgenommen.

Eine eventuell angeschlossene Stérmeldeeinrichtung
wird ausgeschaltet.

Falls eine quittierte Stérung nicht behoben wird,
erscheint die Stérungsmeldung am nédchsten Tag
erneut und die Stérmeldeeinrichtung wird wieder ein-
geschaltet.

Quittierte Stérungen aufrufen

Im Basis-Menu ,,Storung“ wahlen. Eine Liste der
anstehenden Stérungen wird angezeigt.

Stérungscodes aus Stéorungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Stérungen (auch beho-
bene) werden gespeichert und kénnen abgefragt wer-
den.

Die Stérungen sind nach Aktualitat geordnet.

1. OK und =: gleichzeitig ca. 4 s lang driicken.

Fehlerhistorie I6schen
1. OKund =: gleichzeitig ca. 4 s lang drucken.

2. ,Fehlerhistorie”

2. ,Fehlerhistorie”

3. ,,Anzeigen?“

Diagnose

3. ,Loschen?“

Storungscodes
Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaBRnahme
im Display
10 Regelt nach 0 °C AuRentem- | Kurzschluss AuRentempe- | AulRentemperatursensor prifen
peratur. ratursensor (siehe Seite 113)
18 Regelt nach 0 °C AuRentem- | Unterbrechung AulRen- AuRentemperatursensor priifen
peratur. temperatursensor (siehe Seite 113)
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Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaBRnahme
im Display
19 Regelt nach 0 °C AuRentem- | Unterbrechung Kommuni- | Funkverbindung priifen (Auf3en-
peratur. kation AuRentemperatur- | temperatursensor RF in die Nahe
sensor RF der Funk-Basis legen).
Montage- und Serviceanlei-
tung Funk-Basis
AuRentemperatursensor RF aus-
tauschen.
30 Brenner blockiert Kurzschluss Kesseltempe- | Kesseltemperatursensor prifen
ratursensor (siehe Seite 113)
38 Brenner blockiert Unterbrechung Kessel- Kesseltemperatursensor priifen
temperatursensor (siehe Seite 113)
40 Mischer wird zugefahren. Kurzschluss Vorlauftem- | Vorlauftemperatursensor prufen
peratursensor Heizkreis 2 | (siehe Seite 118)
(mit Mischer)
44 Mischer wird zugefahren. Kurzschluss Vorlauftem- | Vorlauftemperatursensor prifen
peratursensor Heizkreis 3 | (siehe Seite 118)
(mit Mischer)
48 Mischer wird zugefahren. Unterbrechung Vorlauf- Vorlauftemperatursensor priifen
temperatursensor Heiz- (siehe Seite 118)
kreis 2 (mit Mischer)
4C Mischer wird zugefahren. Unterbrechung Vorlauf- Vorlauftemperatursensor priifen
temperatursensor Heiz- (siehe Seite 118)
kreis 3 (mit Mischer)
50 Keine Warmwasserbereitung | Kurzschluss Speichertem- | Sensoren prufen (siehe Seite 113)
durch den Heizkessel peratursensor
58 Keine Warmwasserbereitung | Unterbrechung Speicher- | Sensoren priifen (siehe Seite 113)
durch den Heizkessel temperatursensor
90 Regelbetrieb Kurzschluss Temperatur- | Sensor | 7| am Solarregelungsmo-
sensor dul priifen.
91 Regelbetrieb Kurzschluss Temperatur- | Sensor [10] am Solarregelungsmo-
sensor dul priifen.
92 Keine solare Warmwasserbe- | Kurzschluss Kollektortem- | Temperatursensor [6] am Solarre-
reitung peratursensor gelungsmodul oder Sensor an der
Vitosolic prifen.
93 Regelbetrieb Kurzschluss Speichertem- | Temperatursensor an Anschluss
peratursensor S3 an der Vitosolic 100 prifen.
94 Keine solare Warmwasserbe- | Kurzschluss Speichertem- | Temperatursensor | 5| am Solarre-
reitung peratursensor gelungsmodul oder Sensor an der
Vitosolic prifen.
98 Regelbetrieb Unterbrechung Tempera- | Sensor | 7| am Solarregelungsmo-
tursensor dul prifen.
99 Regelbetrieb Unterbrechung Tempera- | Sensor [10] am Solarregelungsmo-
tursensor dul priifen.
9A Keine solare Warmwasserbe- | Unterbrechung Kollektor- | Temperatursensor [6] am Solarre-
reitung temperatursensor gelungsmodul oder Sensor an der
Vitosolic prufen.
9b Regelbetrieb Unterbrechung Speicher- | Temperatursensor an Anschluss

temperatursensor

S3 an der Vitosolic 100 prifen.
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Storungscodes (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaRnahme
im Display
9C Keine solare Warmwasserbe- | Unterbrechung Speicher- | Temperatursensor |5]| am Solarre-
reitung temperatursensor gelungsmodul oder Sensor an der
Vitosolic prufen.
9E Regelbetrieb Zu geringer oder kein Solarkreispumpe und Solarkreis
Volumenstrom im Kollek- | prufen. Fehlermeldung quittieren.
torkreis oder Temperatur-
wachter hat ausgel6st.
9F Regelbetrieb Fehler Solarregelungsmo- | Solarregelungsmodul oder
dul oder Vitosolic Vitosolic austauschen.
A3 Brenner blockiert. Abgastemperatursensor Abgastemperatursensor richtig ein-
nicht richtig positioniert. bauen (siehe Seite 115).
A7 Regelbetrieb mit falscher Bedienteil defekt Bedienteil austauschen.
Uhrzeit
b0 Brenner blockiert Kurzschluss Abgastempe- | Abgastemperatursensor prifen.
ratursensor
b1 Regelbetrieb gemal Auslie- | Kommunikationsfehler Anschlusse prifen, ggf. Bedienein-
ferungszustand Bedieneinheit heit austauschen
b5 Regelbetrieb gemal Auslie- | Interner Fehler Regelung austauschen.
ferungszustand
b7 Brenner blockiert Fehler Kessel-Codierste- | Kessel-Codierstecker einstecken
cker oder, falls defekt, austauschen.
b8 Brenner blockiert Unterbrechung Abgastem- | Abgastemperatursensor prifen.
peratursensor
bA Mischer regelt auf 20 °C Vor- | Kommunikationsfehler Anschlisse und Codierung Erwei-
lauftemperatur. Erweiterungssatz Mischer | terungssatz Mischer prifen.
M2
bb Mischer regelt auf 20 °C Vor- | Kommunikationsfehler Anschlisse und Codierung Erwei-
lauftemperatur. Erweiterungssatz Mischer |terungssatz Mischer prifen.
M3
bC Regelbetrieb ohne Fernbe- Kommunikationsfehler Anschlusse, Leitung, Codier-
dienung Fernbedienung Vitotrol adresse ,AQ0“ und Einstellung der
Heizkreis 1 (ohne Mi- Fernbedienung prifen (siehe Sei-
scher) te 126). Bei Funk-Fernbedienun-
gen: Verbindung prifen, Fernbe-
dienung in die Nahe des Heizkes-
sels bringen.
bd Regelbetrieb ohne Fernbe- Kommunikationsfehler Anschlisse, Leitung, Codier-
dienung Fernbedienung Vitotrol adresse ,AQ0“ und Einstellung der
Heizkreis 2 (mit Mischer) | Fernbedienung prifen (siehe Sei-
te 126). Bei Funk-Fernbedienun-
gen: Verbindung prifen, Fernbe-
dienung in die Nahe des Heizkes-
sels bringen.
bE Regelbetrieb ohne Fernbe- Kommunikationsfehler Anschlusse, Leitung, Codier-
dienung Fernbedienung Vitotrol adresse ,AQ0“ und Einstellung der
Heizkreis 3 (mit Mischer) | Fernbedienung prifen (siehe Sei-
te 126). Bei Funk-Fernbedienun-
gen: Verbindung prifen, Fernbe-
dienung in die Nahe des Heizkes-
sels bringen.
bF Regelbetrieb Falsches Kommunikati- Kommunikationsmodul LON aus-

onsmodul LON

tauschen.
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Diagnose

Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaBRnahme
im Display
C1 Regelbetrieb Kommunikationsfehler Anschlisse prifen.
Erweiterung EA1
Cc2 Regelbetrieb Kommunikationsfehler So- | Solarregelungsmodul oder
larregelungsmodul oder Vitosolic prufen.
Vitosolic
Cd Regelbetrieb Kommunikationsfehler Anschlisse, Vitocom 100 und
Vitocom 100 (KM-BUS) Codieradresse ,,95“ prifen.
CF Regelbetrieb Kommunikationsfehler Kommunikationsmodul LON aus-
Kommunikationsmodul tauschen.
LON
dé Regelbetrieb Eingang DE1 an Fehler am betroffenen Gerat besei-
Erweiterung EA1 meldet | tigen.
Storung.
d7 Regelbetrieb Eingang DE2 an Fehler am betroffenen Gerat besei-
Erweiterung EA1 meldet | tigen.
Storung.
ds8 Regelbetrieb Eingang DE3 an Fehler am betroffenen Gerat besei-
Erweiterung EA1 meldet | tigen.
Stoérung.
dA Regelbetrieb ohne Raumein- | Kurzschluss Raumtempe- | Raumtemperatursensor Heizkreis
fluss ratursensor Heizkreis 1 1 prifen.
(ohne Mischer)
db Regelbetrieb ohne Raumein- | Kurzschluss Raumtempe- | Raumtemperatursensor Heizkreis
fluss ratursensor Heizkreis 2 2 prufen.
(mit Mischer)
dC Regelbetrieb ohne Raumein- | Kurzschluss Raumtempe- | Raumtemperatursensor Heizkreis
fluss ratursensor Heizkreis 3 3 prifen.
(mit Mischer)
dd Regelbetrieb ohne Raumein- | Unterbrechung Raumtem- | Raumtemperatursensor Heizkreis
fluss peratursensor Heizkreis 1 | 1 und Einstellung der Fernbedie-
(ohne Mischer) nung prifen (siehe Seite 126)
dE Regelbetrieb ohne Raumein- | Unterbrechung Raumtem- | Raumtemperatursensor Heizkreis
fluss peratursensor Heizkreis 2 | 2 und Einstellung der Fernbedie-
(mit Mischer) nung prifen (siehe Seite 126)
dF Regelbetrieb ohne Raumein- | Unterbrechung Raumtem- | Raumtemperatursensor Heizkreis
fluss peratursensor Heizkreis 3 | 3 und Einstellung der Fernbedie-
(mit Mischer) nung prifen (siehe Seite 126)
EO Regelbetrieb Fehler externer LON-Teil- | Anschlisse und LON-Teilnehmer

nehmer

prufen.

E1 (nur modu-
lierender Bren-
ner)

Brenner auf Stérung

Oldruck fehlerhaft

Olversorgung priifen. Ggf. Motor-
Pumpeneinheit austauschen.
Olpumpen Motorelektronik priifen
(Leuchtdioden in der Motorelektro-
nik an?).

Stecker mit Leitungen an der
Motorelektronik auf richtig Kontakt
prifen.

Ggf. Motorelektronik oder Leitun-
gen ersetzen.

Entriegelungstaste R betatigen.
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Storungscodes (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

E2 (nur modu-
lierender Bren-
ner)

Brenner auf Stérung

Oldruck in der Startphase
Zu gering

Olversorgung priifen. Leitung und
Anschluss Oldrucksensor priifen.
Siehe Seite 131. Falls erforderlich
austauschen.

Steckverbindung an der Olpum-
penmotor-Elektronik prifen.
Entriegelungstaste R betatigen.
Ggf. Olpumpenmotor-Elektronik
austauschen. Ggf. Regelung aus-
tauschen.

E4 Brenner blockiert Fehler Versorgungsspan- | Regelung austauschen.
nung 24 V
ES Brenner auf Stérung Fehler Flammenverstarker | Entriegelungstaste R betéatigen.
Falls Brenner nicht wieder in Be-
trieb geht, Regelung austauschen.
E6 Brenner auf Stérung Olvorwarmer schaltet Olvorwarmer und Zuleitung priifen

nicht in tolerierter Zeit.

und falls erforderlich austauschen.
Entriegelungstaste R betatigen.

E7 (nur modu-
lierender Bren-
ner)

Brenner auf Stérung

Fehler Versorgungsspan-
nung Olpumpenmotor-
Elektronik

Zuleitung Olpumpenmotor-Elektro-
nik prifen.

Entriegelungstaste R betatigen.
Ggf. Olpumpenmotor-Elektronik
austauschen.

E8 (nur modu-
lierender Bren-
ner)

Brenner auf Stérung

Motor-Pumpeneinheit de-
fekt

Steckverbindung an der Olpum-
penmotor-Elektronik und an der Ol-
pumpe prifen.

Ggf. Motor-Pumpeneinheit austau-
schen.

Ggf. Leitung X8/X9 ersetzen.
Entriegelungstaste R betatigen.

EA (nur modu-
lierender Bren-
ner)

Brenner auf Stérung

Fehler Olpumpenmotor

Verbindungsleitung Olpumpenmo-
tor prufen und falls erforderlich
austauschen.

Entriegelungstaste R betatigen.
Ggf. Motor-Pumpeneinheit austau-
schen. Ggf. Olpumpenmotor-Elekt-
ronik austauschen.

Eb (nur modu-
lierender Bren-
ner)

Brenner auf Stérung

Fehler Oldrucksensor

Sensorleitung und Leitungsan-
schluss prufen, falls erforderlich
austauschen.

Entriegelungstaste R betatigen.
Ggf. Motor-Pumpeneinheit austau-
schen.

EC (nur modu-
lierender Bren-
ner)

Brenner auf Stérung

Kommunikationsfehler
Olpumpenmotor-Elektro-
nik

Verbindungsleitung zwischen
Regelung und Olpumpenmotor-
Elektronik prifen und falls erforder-
lich austauschen.
Entriegelungstaste R betatigen.
Ggf. Olpumpenmotor-Elektronik
austauschen. Ggf. Regelung aus-
tauschen.

Diagnose
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Diagnose

Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

Ed (nur modu-
lierender Bren-
ner)

Brenner auf Stérung

Fehler Olpumpenmotor-
Elektronik

Verbindungsleitung zwischen
Regelung und Olpumpenmotor-
Elektronik prifen und falls erforder-
lich austauschen.
Entriegelungstaste R betatigen.
Ggf. Olpumpenmotor-Elektronik
austauschen. Ggf. Regelung aus-
tauschen.

FO

Brenner blockiert

Kommunikationsfehler
Brennersteuergerat

Regelung austauschen.

F1

Brenner auf Stérung

Abgastemperaturbegren-
zer hat ausgel6st.

Fillstand der Heizungsanlage pri-
fen. Anlage entlUften.

Heizkessel und Abgaswarmetau-
scher auf Verschmutzung prifen
ggf. reinigen.

Entriegelungstaste R nach Abkih-
len der Abgasanlage betatigen.

F2

Brenner auf Stérung

Temperaturbegrenzer hat
ausgelost.

Fillstand der Heizungsanlage pri-
fen. Umwalzpumpe prifen. Anlage
entllften. Temperaturbegrenzer
und Verbindungsleitungen prifen.
Prifen ob alle Verbraucher hydrau-
lisch korrekt angeschlossen sind
(durch vertauschen von Vor.- und
Ricklauf kommt es zu einer Uber-
temperatur-Abschaltung).
Entriegelungstaste R betatigen.

F3

Brenner auf Stérung

Flammensignal ist beim
Brennerstart bereits vor-
handen (Fremdlicht in der
Vorbeluftung).

Zundelektroden, Abstande der
Elektroden und Verbindungsleitun-
gen prufen.

Zindeinheit und Olpumpe prifen.
Fehler entsteht auch durch eine
fehlerhafte Zindeinheit oder defek-
te Olpumpe wenn das Abschnitts-
ventil (Magnetventil) nicht richtig
schlie3t (Fremdlicht in der Vorbe-
liftungsphase).
Entriegelungstaste R betatigen.

F4

Brenner auf Stérung

Keine Flammenbildung
nach Ablauf der Sicher-
heitszeit

Oldruck priifen (kein Oldruck, dann
Olversorgung priifen).
Zundelektroden, Abstande der
Elektroden und Verbindungsleitun-
gen prufen,

Duse prifen, Spule des Magnet-
ventils prifen.

Einstellungen, falls erforderlich kor-
rigieren, verschmutzte Teile reini-
gen, defekte Teile austauschen.
Entriegelungstaste R betatigen.
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Storungscodes (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaRnahme
im Display
F5 Brenner auf Stérung Luftdruckwachter schaltet | Abgassystem auf freien Durchgang

nicht.

prufen.

Luftdruckwachter und Luftdruck
prufen.

Falls Luftdruck vorhanden und
Luftdruckwachter schaltet nicht,
muss dieser ersetzt werden.

Ist kein Luftdruck vorhanden, pri-
fen ob ein CO- oder Brandschutz-
schalter angeschlossen ist und ggf.
ausgelodst hat.

Entriegelungstaste R betatigen.

F6 (nur 2-stufi-
ger Brenner)

Brenner auf Stérung

Keine Ansteuerung des
Brennstoffventils (BV 2)
oder keine Rickmeldung
Brennstoffventil

Anschlussleitung und Steckverbin-
dungen des Brennstoffventils pru-
fen, ggf. Brennstoffventil oder Mag-
netspule des Brennstoffventil BV 2
austauschen.

Entriegelungstaste R betatigen.

F8

Brenner auf Stérung

Brennstoffventil BV 1
schlief3t verspatet (Fremd-
licht in der Nachbelf-
tung).

Duse priifen, Olversorgungsleitung
entlUften, Magnetventil prifen.
LE-Ventil der Oldiise auf Funktion
prufen. Gerat entriegeln. Fallt das
Gerat erneut mit Fehlercode F8
aus, ist das Brennstoffventil defekt.
Olpumpe oder Motorpumpenein-
heit muss ersetzt werden.
Zindeinheit auf Funktion prifen:
LED muss Leuchten.
Zindelektrode prifen: Zindker-
zenstecker abziehen und Gerat er-
neut Starten, kommt dann der Feh-
lercode F4, muss die Zlindelek-
trode ersetzt werden.
Entriegelungstaste R betatigen.

F9

Brenner auf Stérung

Geblasedrehzahl beim
Brennerstart zu niedrig
Radialgeblase lauft nicht
an.

CO-Wachter oder Brand-
schutzschalter hat verrie-
gelt.

Geblase prufen, Verbindungslei-
tungen zum Geblase prifen, Span-
nungsversorgung am Geblase pri-
fen, Geblaseansteuerung prufen.
Entriegelungstaste R betatigen.
Falls Brandschutzschalter oder
CO-Wachter vorhanden ist, prifen
ob einer dieser Sicherheitsorgane
ausgelo6st hat.

Falls CO-Wachter ausgeldst hat:
Abgassystem, Heizkessel und Si-
phon auf Abgasaustritt prifen.

FA

Brenner auf Stérung

Geblasestillstand wird
nicht erreicht.

Geblase prifen, Verbindungslei-
tungen zum Geblase prifen.
Entriegelungstaste R betatigen.

Fb

Brenner auf Stérung

3 x Flammenabriss wah-
rend des Betriebs

Olversorgung priifen, Diise priifen,
Kondensatstau prifen, Abgassys-
tem auf Undichtheiten prifen (Ab-
gase werden angesaugt), defekte/
verschliessene Zundelektroden, zu
hoher Abgasseitigen Widerstand.
Entriegelungstaste R betatigen.
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Stérungsbehebung

Storungscodes (Fortsetzung)

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

Fd

Brenner auf Stérung

Kessel-Codierstecker
fehlt.

Kessel-Codierstecker einstecken.
Codieradresse 38 priifen: Wichtig!
der Wert kann nur bei einer vor-
handenen Stérung ermittelt wer-
den. Ist keine Storung vorhanden,
wird der Wert 38:0 angezeigt.
Entriegelungstaste R betatigen.
Falls Stérung nicht behoben,
Regelung austauschen.

Hinweis

Damit Codieradresse 38 sichtbar
ist, muss in der Codieradresse 8A
der Wert auf 176 umgestellt wer-

den.

Fd

Brenner auf Stérung und wei-
terer Fehler b7 wird ange-
zeigt.

Magnetspule defekt
Regelung defekt

Magnetspule prufen, dazu die
Magnetspule probeweise ersetzen.
Codieradresse 38 prufen: Falls der
Wert auf 38:33 steht, ist die Rege-
lung defekt.

Vor Austausch der Regelung im
eingeschalteten Zustand der Rege-
lung prufen, ob die griine Leucht-
diode an der Ziundeineinheit blinkt.
Falls die Leuchtdiode nicht blinkt,
auch die Zundeinheit austauschen.

Hinweis

Damit Codieradresse 38 sichtbar
ist, muss in der Codieradresse 8A
der Wert auf 176 umgestellt wer-

den.

FE

Brenner blockiert oder auf
Stdrung

Kessel-Codierstecker oder
Grundleiterplatte defekt
oder falscher Kessel-
Codierstecker

Entriegelungstaste R betatigen.
Falls Stérung nicht behoben, Kes-
sel-Codierstecker prifen, gegebe-
nenfalls Kessel-Codierstecker oder
Regelung austauschen.

FF

Brenner blockiert

Interner Fehler

Gerat neu einschalten. Falls Gerat
nicht wieder in Betrieb geht, Rege-
lung austauschen.
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Instandsetzung

AuBentemperatursensor priifen

Abb. 70

1. Oberblech abbauen. Siehe Seite 29

2. Stecker ,X3" von der Regelung abziehen.

Stérungsbehebung

Widerstand des AuRentemperatursensors zwi-
schen ,X3.1“ und ,X3.2“ am abgezogenen Stecker
messen und mit Kennlinie vergleichen.
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N
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N

-
O

Widerstand in kQ

e}

-20 -10 0 10 20 30
Temperatur in °C

Abb. 71 Sensortyp: NTC 10 kQ

Bei starker Abweichung von der Kennlinie Adern
am Sensor abklemmen und Messung direkt am
Sensor wiederholen.

Je nach Messergebnis Leitung oder Auflentempe-
ratursensor austauschen.

Kesseltemperatursensor oder Speichertemperatursensor priifen

Oberblech abbauen. Siehe Seite 29
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Diagnose

Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Abb. 72

Abgastemperatursensor priifen

Bei Uberschreiten der zulassigen Abgastemperatur
verriegelt der Abgastemperatursensor das Gerat. Die
Verriegelung nach Abkihlen der Abgasanlage durch
Betatigen der Entriegelungstaste R aufheben.

114

m Kesseltemperatursensor: Leitungen am Kessel-
temperatursensor () abziehen und Widerstand
messen.

= Speichertemperatursensor: Stecker [5] von Lei-
tungsbaum an der Regelung abziehen und
Widerstand messen.

Widerstand der Sensoren messen und mit Kennli-
nie vergleichen.
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Abb. 73 Sensortyp: NTC 10 kQ

Bei starker Abweichung Sensor austauschen.
Gefahr
Kesseltemperatursensor sitzt direkt im Heiz-

wasser (Verbriihungsgefahr).
Vor Sensorwechsel Heizkessel entleeren.

Oberblech abbauen. Siehe Seite 29
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Instandsetzung (Fortsetzung)

Abb. 74

Stérung bei Erstinbetriebnahme (Fehler A3)

Die Regelung prift bei Erstinbetriebnahme die kor-
rekte Platzierung des Abgastemperatursensors. Falls
die Inbetriebnahme abgebrochen wird und Fehlermel-
dung A3 angezeigt wird:

1. Prufen, ob der Abgastemperatursensor richtig ein-
gesteckt ist. Siehe vorhergehende Abbildung.

2. Falls erforderlich, Lage des Abgastemperatursen-
sors korrigieren oder defekten Abgastemperatur-
sensor austauschen.

Temperaturbegrenzer prifen

Falls sich nach einer Stérabschaltung der Feuerungs-
automat nicht entriegeln lasst, obwohl die Kesselwas-
sertemperatur unterhalb von ca. 90 °C liegt, folgende
Prifung durchfihren:

Stérungsbehebung

Leitung des Abgastemperatursensors (&) abzie-
hen.

Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie
vergleichen.
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Abb. 75 Sensortyp: NTC 10 kQ

Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

Entriegelungstaste R betatigen und Inbetrieb-
nahme wiederholen.

Die Priufung wird solange wiederholt, bis sie erfolg-
reich abgeschlossen ist.

Diagnose

Priifen ob alle Verbraucher hydraulisch korrekt
angeschlossen sind. Es kann auch durch vertau-
schen des Vor und Ricklaufanschluss zu einer
Ubertemperatur-Abschaltung kommen.
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Abb. 76

116

Abdeckung zum Temperaturbegrenzer abbauen.
Leitungen des Temperaturbegrenzers (&) abzie-
hen.

Hinweis

Bei 18 und 22 kW Heizkessel, Regelung I6sen und
nach vorn schieben. Dann Abdeckung zum Tempe-
raturbegrenzer abbauen.

Durchgang des Temperaturbegrenzers mit einem
Vielfachmessgerat prifen.

Defekten Temperaturbegrenzer ausbauen.
Neuen Temperaturbegrenzer einbauen.

Nach Inbetriebnahme Entriegelungstaste R an der
Regelung drucken.
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Sicherung prifen

1. Netzspannung ausschalten.
2. Oberblech (® abbauen.
3. Abdeckung (B abbauen.

4. Sicherung F1 (6,3A T) prufen. Ggf. austauschen
(siehe Anschluss- und Verdrahtungsschema).

Gefahr

Falsche oder nicht ordnungsgemaf einge-

baute Sicherungen kénnen zu erhohter

Brandgefahr fuhren.

= Sicherungen ohne Kraftaufwand einset-
zen. Sicherungen korrekt positionieren.

= Nur baugleiche Typen mit der angegebe-
nen Auslosecharakteristik verwenden.

F1

Diagnose

Abb. 77

Erweiterungssatz Mischer

Einstellung Drehschalter S1 priifen Drehrichtung des Mischer-Motors priifen
Der Drehschalter auf der Leiterplatte des Erweite- Nach dem Einschalten flihrt das Gerat einen Eigentest
rungssatzes definiert die Zuordnung zum jeweiligen durch. Dabei wird der Mischer auf- und wieder zuge-
Heizkreis. fahren.
Heizkreis Einstellung Dreh- Hinweis

schalter S1 Der Mischer-Motor kann auch (ber den Aktorentest in
Heizkreis mit Mischer M2 2 3 Be'}/;/eq‘ung gesetzt werden (siehe Kapitel ,Ausgénge
(Heizkreis 2) priifen’).
Heizkreis mit Mischer M3 4 KA
(Heizkreis 3)
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Wahrend des Eigentests die Drehrichtung des
Mischer-Motors beobachten.

Danach den Mischer von Hand in Stellung ,Auf* brin-
gen.

Der Vorlauftemperatursensor muss jetzt eine hohere
Temperatur erfassen. Falls die Temperatur sinkt, ist
entweder die Drehrichtung des Motors falsch oder der
Mischereinsatz falsch eingebaut.

% Montageanleitung Mischer

Drehrichtung des Mischer-Motors dndern (falls erforderlich)

Vorlauftemperatursensor priifen

20

10 AN

8 AN
6

4

N

g
c
© 1 \\\\\>\\‘
g 08 N
2 06 N\
s N
= 04
10 30 50 70 920 110

Temperatur in °C
Abb. 79 Sensortyp: NTC 10 kQ

Vitotronic 200-H priifen (Zubehor)

Die Vitotronic 200-H ist tber LON mit der Regelung
verbunden. Zur Prifung der Verbindung Teilnehmer-
Check an der Regelung des Heizkessels durchfiihren
(siehe Seite 78).

118

Obere Gehauseabdeckung des Erweiterungssat-
zes abbauen.

Gefahr

Ein Stromschlag kann lebensbedrohend
sein.

Vor Offnen des Gerats Netzspannung aus-
schalten, z. B. an der Sicherung oder einem
Hauptschalter.

An Stecker [52| die Adern an den Klemmen , A
und , ¥ tauschen.

Gehauseabdeckung wieder anbauen.

Stecker [ 2| (Vorlauftemperatursensor) abziehen.

Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie
vergleichen.
Bei starker Abweichung Sensor austauschen.
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Regelung

>

Kesseltemperatur 48°C

Abb. 80

Heizbetrieb

Durch die Regelung wird eine Kesselwasser-Solltem-
peratur ermittelt in Abhangigkeit von der AuRentempe-
ratur oder Raumtemperatur (bei Anschluss einer raum-
temperaturgefiihrten Fernbedienung) und von Nei-
gung/Niveau der Heizkennlinie. Die ermittelte Kessel-
wasser-Solltemperatur wird zum Brennersteuergerat
Ubertragen.

Warmwasserbereitung

Falls die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Spei-
chertemperatur-Sollwert liegt, werden Brenner und
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung eingeschaltet.

Zusatzaufheizung Trinkwasser

Die Funktion wird aktiviert, indem tUber Parameter/
Codieradresse 58 in Gruppe ,,Warmwasser“ ein zwei-
ter Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgegeben und
die 4. Warmwasser-Zeitphase flr die Trinkwasser-
erwarmung aktiviert wird.

Funktionsbeschreibung

Das Brennersteuergerat ermittelt den aktuellen War-
mebedarf und steuert dementsprechend den modulier-
enden Brenner. Die Kesselwassertemperatur wird im
Brennersteuergerat begrenzt: Durch den Temperatur-
regler auf 74 °C, durch den elektronischen Tempera-
turwachter auf 82 °C. Der Temperaturbegrenzer der
Sicherheitskette verriegelt das Brennersteuergerat bei
100 °C Kesselwassertemperatur.

Der Kesselwassertemperatur-Sollwert liegt im Auslie-
ferungszustand 20 K Gber dem Speichertemperatur-
Sollwert (einstellbar in Codieradresse ,60%). Falls der
Speichertemperatur-Istwert den Speichertemperatur-
Sollwert um 2,5 K Ubersteigt, wird der Brenner ausge-
schaltet und der Nachlauf der Umwalzpumpe aktiv.

Die Zusatzaufheizung erfolgt wahrend der in dieser
Zeitphase eingestellten Zeitrdume.
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Funktionsbeschreibung

Externe Erweiterung

Erweiterung EA1

A1
EE%
F1
T2A|:|
~ K1 230V]~
1
i
L
- I Iy - N gy [
x3 0 1 xs xsh 1 el B L LK
12 12 34 56 12 SOP L®N N® L
[145] [pE1] [DE2] [DE3] [0=10V] 40A
A a A A T_T Netz
+ -
KM-Bus
Abb. 81

F1 Sicherung

DE1  Digitaler Eingang 1
DE2 Digitaler Eingang 2
DE3 Digitaler Eingang 3

0-10V 0-10-V-Eingang
Netzanschluss
A Netzanschluss fiir weiteres Zubehor

Digitale Dateneingange DE1 bis DE3

Folgende Funktionen kénnen alternativ angeschlossen

werden:

= Externe Betriebsprogramm-Umschaltung fur je einen
Heizkreis

= Externes Sperren

m Externes Sperren mit Stérmeldeeingang

= Externe Anforderung mit Mindestkesselwassertem-
peratur

= Stérmeldeeingang

m Kurzzeitbetrieb der Trinkwasserzirkulationspumpe

Externe Kontakte missen potenzialfrei sein. Beim
Anschluss die Anforderungen der Schutzklasse Il ein-
halten: 8,0 mm Luft- und Kriechstrecken bzw. 2,0 mm
Isolationsdicke zu aktiven Teilen.
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Sammelstérmeldung/Zubringerpumpe/Trink-
wasserzirkulationspumpe (potenzialfrei)
Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigenstan-
digen Funktionen direkt an 230 V ~ anschlie-
Ren.

KM-BUS

Funktionszuordnung der Eingédnge

Die Funktion der Eingange wird Uber Parameterande-
rungen/Codierungen in Gruppe ,,Allgemein‘“ an der
Regelung des Heizkessels gewahlt:

» DE1: Parameter/Codieradresse 3A

m DE2: Parameter/Codieradresse 3b

m DE3: Parameter/Codieradresse 3C
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Externe Erweiterung (Fortsetzung)

Zuordnung Funktion Betriebsprogramm-Umschal-
tung zu den Heizkreisen

Die Zuordnung der Funktion Betriebsprogramm-

Umschaltung fir den jeweiligen Heizkreis wird tber

Parameter/Codieradresse d8 in Gruppe ,,Heizkreis*

an der Regelung des Heizkessels gewahlt:

= Umschaltung Gber Eingang DE1: Parameter/Codie-
rung d8:1

= Umschaltung Gber Eingang DE2: Parameter/Codie-
rung d8:2

= Umschaltung Gber Eingang DE3: Parameter/Codie-
rung d8:3

Die Wirkung der Betriebsprogramm-Umschaltung wird

Uber Parameter/Codieradresse d5 in Gruppe ,,Heiz-

kreis“ gewahlt.

Die Zeitdauer der Umschaltung wird Gber Parameter/

Codieradresse F2 in Gruppe ,,Heizkreis‘“ eingestellt.

Wirkung der Funktion externes Sperren auf die
Pumpen

Die Wirkung auf die interne Umwalzpumpe wird in
Parameter/Codieradresse 3E in Gruppe ,,Allgemein“
gewahlt.

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in
Parameter/Codieradresse d6 in Gruppe ,,Heizkreis*
gewahlt.

Die Wirkung auf eine Umwalzpumpe zur Speicherbe-
heizung wird in Parameter/Codieradresse 5E in
Gruppe ,Warmwasser“ gewahlt.

Wirkung der Funktion externe Anforderung auf die
Pumpen

Die Wirkung auf die interne Umwalzpumpe wird in
Parameter/Codieradresse 3F in Gruppe ,,Allgemein“
gewahlt.

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in
Parameter/Codieradresse d7 in Gruppe ,,Heizkreis*“
gewahlt.

Die Wirkung auf eine Umwalzpumpe zur Speicherbe-
heizung wird in Parameter/Codieradresse 5F in
Gruppe ,Warmwasser“ gewahlt.

Regelungsfunktionen

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung

Die Funktion ,Externe Betriebsprogramm-Umschal-
tung® wird Uber die Erweiterung EA1 realisiert. An der
Erweiterung EA1 stehen 3 Eingénge (DE1 bis DE3)
zur Verfigung.

Funktionsbeschreibung

Laufzeit der Trinkwasserzirkulationspumpe bei
Kurzzeitbetrieb

Die Trinkwasserzirkulationspumpe wird durch Schlie-
Ren des Kontakts an DE1 oder DE2 oder DE3 Uber
einen Taster eingeschaltet. Die Laufzeit wird Uber
Parameter/Codieradresse ,3d“ in Gruppe ,,Allgemein“
eingestellt.

Analoger Eingang 0 -10 V

Die 0 — 10 V-Aufschaltung bewirkt einen zusatzlichen

Kesselwassertemperatur-Sollwert:

0 -1V wird als ,keine Vorgabe flr Kesselwassertem-
peratur-Sollwert* gewertet.

1V = Sollwert 10 °C

10V 2 Sollwert 100 °C

Zwischen Schutzleiter und Minuspol der bauseitigen

Spannungsquelle muss eine galvanische Trennung

sichergestellt sein.

Ausgang

Folgende Funktionen kénnen an Ausgang ange-
schlossen werden:
m Zubringerpumpe zu Unterstation
oder
» Trinkwasserzirkulationspumpe
oder
= Stormeldeeinrichtung

Hinweis zu Zubringerpumpe
Funktion nur méglich in Verbindung mit einer (iber
LON angeschlossenen Heizkreisregelung.

Hinweis zu Trinkwasserzirkulationspumpen
Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigenstandigen
Funktionen direkt an 230 V ~ anschlie3en.

Funktionszuordnung
Die Funktion des Ausgangs wird Uber Codier-

adresse ,36“ in Gruppe ,,Allgemein“ an der Regelung
des Heizkessels ausgewahlt.

Die Funktion wird Gber folgende Codierungen ausge-
wahlt:
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Betriebsprogramm-Umschaltung Codierung

Eingang DE1 3A:1

Eingang DE2 3b:1

Eingang DE3 3CA1

Die Zuordnung der Funktion Betriebprogramm-

Umschaltung fiir den jeweiligen Heizkreis wird tber

Codieradresse ,d8" an der Regelung des Heizkessels

ausgewabhlt:

Betriebsprogramm-Umschaltung Codierung

Umschaltung tuber Eingang DE1 ds:1

Umschaltung tber Eingang DE2 ds:2

Umschaltung uber Eingang DE3 d8:3

In welche Richtung die Betriebsprogramm-Umschal-

tung erfolgt wird in Codieradresse ,d5“ eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung Codierung

Umschaltung in Richtung ,Dauernd Reduziert” bzw. ,Dauernd Abschaltbetrieb” (je | d5:0

nach eingestelltem Sollwert)

Umschaltung in Richtung ,Dauernd Heizbetrieb* d5:1

Die Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung wird in

Codieradresse ,F2“ eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung Codierung

Keine Betriebsprogramm-Umschaltung F2:0

Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung 1 bis 12 h F2:1 bis
F2:12

Die Betriebsprogramm-Umschaltung bleibt so lange
aktiv, wie der Kontakt geschlossen ist, min. jedoch so
lange wie die in Codieradresse ,F2“ eingestellte Zeit-
vorgabe.

Externes Sperren

Die Funktionen ,Externes Sperren” und ,Externes
Sperren und Stérmeldeeingang“ werden Uber die
Erweiterung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1
stehen 3 Eingange (DE1 bis DE3) zur Verfligung.

wahlt:

Die Funktion wird Gber folgende Codierungen ausge-

Externes Sperren Codierung
Eingang DE1 3A:3
Eingang DE2 3b:3
Eingang DE3 3C:3
Externes Sperren und Stormeldeeingang Codierung
Eingang DE1 3A:4
Eingang DE2 3b:4
Eingang DE3 3C:4
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Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in
Codieradresse ,d6“ ausgewahlt.

Externes Anfordern

Die Funktion ,Externes Anfordern® wird Uber die Erwei-
terung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1 stehen
3 Eingange (DE1 bis DE3) zur Verfigung.

Funktionsbeschreibung

Die Funktion wird Gber folgende Codierungen ausge-
wahlt:

Externes Anfordern Codierung
Eingang DE1 3A:2
Eingang DE2 3b:2
Eingang DE3 3C:2

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in
Codieradresse ,d7“ ausgewahlt.

Estrichtrocknung

Die Estrichtrocknung ermdglicht die Trocknung von
Estrichen. Dazu missen unbedingt die Angaben des
Estrich-Herstellers bericksichtigt werden.

Bei aktivierter Estrichtrocknung wird die Heizkreis-
pumpe des Mischerkreises eingeschaltet und die Vor-
lauftemperatur auf dem eingestellten Profil gehalten.
Nach Beendigung (30 Tage) wird der Mischerkreis
automatisch mit den eingestellten Parametern gere-
gelt.

EN 1264 beachten. Das vom Heizungsfachmann zu
erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum
Aufheizen enthalten:

Temperaturprofil 1: (EN 1264-4) Codierung ,F1:1*
A
© 50

5 40
« © 30
3820
8510 R
1 5 10 15 20 25 300
Tage
Abb. 82
Temperaturprofil 2; (ZV Parkett- und FuBbodentechnik) Codierung ,F1:2“
A
O 50
5 40
L © 30
8820
Sg 10 .
1 5 10 15 20 25 30"
Tage
Abb. 83

Der Mindest-Kesselwassertemperatur-Sollwert bei ext.
Anforderung wird in Codieradresse ,9b“ eingestellt.

= Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen
= Erreichte max. Vorlauftemperatur

= Betriebszustand und AuRentemperatur bei Ubergabe
Verschiedene Temperaturprofile sind tber die Codier-
adresse ,F1“einstellbar.

Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung
wird die Funktion weiter fortgesetzt. Wenn die Estrich-
trocknung beendet ist oder die Codierung ,F1:0“
manuell eingestellt wird, wird ,Heizen und Warmwas-
ser“ eingeschaltet.
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Temperaturprofil 3: Codierung ,F1:3“

o 50
40
30

20
10

S

Vorlauf-
temperatur

0 15 20 25 30"
Tage

N
[¢)]

Abb. 84

Temperaturprofil 4: Codierung ,F1:4¢

y
O 50
40
30

20
10

5

Vorlauf-
temperatur

10 15 20 25 30"
Tage

—
(&)

Abb. 85

Temperaturprofil 5: Codierung ,F1:5¢
A

50
ij_LLLL‘_
T 5 10 15 20

25 30
Tage

N Wb
o O o

temperatur °C

Vorlauf-

Abb. 86
Temperaturprofil 6;: Codierung ,F1:6*
A

60
50
40
30
20
10

temperatur °C

Vorlauf-

Tage
Abb. 87

Temperaturprofil 7: Codierung ,F1:15¢
A

4
O 50

40
30

20
10

Vorlauf-
temperatur

10 15 20 25 30
Tage

N
[@)]

>
o
S
o)
®
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Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Anhebung der reduzierten Raumtemperatur

Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der
reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhangigkeit
von der Aulientemperatur automatisch angehoben
werden. Die Temperaturanhebung erfolgt gemaf der
eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum norma-
len Raumtemperatur-Sollwert.

Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand

i
901

[&)] D ~ o]
o o o o
1 1 1 1

N
o
1

Kesselwasser- bzw
Vorlauftemperatur in °C

Abb. 89

(A Heizkennlinie fiir Betrieb mit normaler Raumtem-
peratur

Heizkennlinie fur Betrieb mit reduzierter Raumtem-
peratur

Verkiirzung der Aufheizzeit

Beim Ubergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtem-
peratur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur
wird die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ent-
sprechend der eingestellten Heizkennlinie erhoht. Die
Erhéhung der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur
kann automatisch gesteigert werden.

Funktionsbeschreibung

Die Grenzwerte der Aulientemperatur fir Beginn und
Ende der Temperaturanhebung sind in den Codier-
adressen ,F8“ und ,F9“ einstellbar.

Der Wert und die Zeitdauer fir die zusatzliche Erho-
hung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Soll-
werts wird in den Codieradressen ,FA“ und ,Fb*“ einge-
stellt.
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand

A

60 -

® |
®

50 -

30

10 T

®

éoo 700 800 900
Zeitin h

Kesselwasser- bzw. Vorlauf-
temperatur-Sollwert in °C

Abb. 90

(® Beginn des Betriebs mit normaler Raumtemperatur

Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert
entsprechend eingestellter Heizkennlinie

(© Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert
entsprechend Codieradresse ,FA®:
50 °C +20 % =60 °C

(D Zeitdauer des Betriebs mit erhdhtem Kesselwas-
ser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend
Codieradresse ,Fb*:
60 min

Zuordnung der Heizkreise an der Fernbedienung

Die Zuordnung der Heizkreise muss bei der Inbetrieb-
nahme an der Vitotrol konfiguriert werden.

Heizkreis Konfigurierung Vitotrol
200-A/200-RF 300-A
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis ohne Mischer A1. H1 HK 1
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit Mischer M2. H2 HK 2
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit Mischer M3. H3 HK 3

= Der Vitotrol 200-A/200-RF kann 1 Heizkreis zugeord-
net werden.

= Der Vitotrol 300-A kénnen bis zu 3 Heizkreise zuge-
ordnet werden.

= Max. 2 Fernbedienungen kénnen an der Regelung
angeschlossen werden.

= Falls die Zuordnung eines Heizkreises nachtraglich
wieder riickgangig gemacht wird, Parameter/Codier-
adresse AQ flur diesen Heizkreis wieder auf den Wert
0 stellen (Stérungsmeldung bC, bd, bE).
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Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB (modulierender Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB (modulierender Brenner)

Ubersicht Leiterplatten

!
| I
zljl-jr

MAIN
230V/50H

A

L

[T

f

Abb. 91

X12

A1 Grundleiterplatte

A3 Bedienteil

A5 Anschlusserweiterung

A9 Interne Erweiterung H3
Netzanschluss 230 V/50 Hz
Netzanschluss interne Erweiterungen
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Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB (modulierender Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema intern
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Abb. 92

Kesseltemperatursensor 100 Geblase
Abgastemperatursensor [100]A Ansteuerung Geblase
Temperaturbegrenzer 124  Flammenwachter
Zindeinheit 131]  Luftdruckwachter

al[=][=
Z][E][=][«]
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Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB (modulierender Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema extern
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Abb. 93
A1 Grundleiterplatte (© Brennstoffventil
A2 Schaltnetzteil ® Olpumpenmotor-Elektronik
A3 Bedientell X ... Elektrische Schnittstellen
A4 Feuerungsautomat [1] AuBentemperatursensor
A6 Codierstecker Speichertemperatursensor
A7 Anschlussadapter Netzanschluss 230 V/50 Hz
A8 Kommunikationsmodul LON Netzanschluss interne Erweiterungen
S1 Netzschalter Flammenwachter
S2 Entriegelungstaste KM-BUS
® Geblase 201] Interne Anschlussleitung
Elektronikbox
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Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB (modulierender Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema Stecker 201
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Abb. 94
Geblasemotor (® Anschlussleitung flr externes Brennstoffventil

Interne Anschlussleitung (auf Grundleiterplatte)

®
©
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Brandschutzschalter
Olpumpenmotor-Elektronik
Brennstoffventil

oder Neutralisationsanlage (Zubehor)
Brucke (bei Anschluss Brandschutzschalter ent-
fernen)
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Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB (modulierender Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema Olpqmpenmqtpr-Elekt_rpnik
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Abb. 95
(® Regelung (F Netzanschluss Olpumpenmotor-Elektronik
Geblase © Oldrucksensor
© Klemmleiste # Olpumpenmotor-Elektronik
(® Anschlusszubehor ® Olpumpe
®

Brennstoffventil
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Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB (modulierender Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema J3RB... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema Erweiterungen
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Abb. 96

A5 Anschlusserweiterung

A9 Interne Erweiterung H3

Heizkreispumpe fir Heizkreis ohne Mischer
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung
Trinkwasserzirkulationspumpe
Netzanschluss intern

Olvorwarmer

[156] Netzanschluss intern
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Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B (2-stufiger Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B (2-stufiger Brenner)

Ubersicht Leiterplatten

E
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[

Abb. 97

A1 Grundleiterplatte
A3 Bedienteil
A5 Anschlusserweiterung
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A9 Interne Erweiterung H3
Netzanschluss 230 V/50 Hz
Netzanschluss interne Erweiterungen
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Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B (2-stufiger Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema intern
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Abb. 98

Kesseltemperatursensor 100 Geblase
Abgastemperatursensor [100]A Ansteuerung Geblase
Temperaturbegrenzer 124  Flammenwachter
Zindeinheit 131]  Luftdruckwachter
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Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B (2-stufiger Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema extern
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Abb. 99
A1 Grundleiterplatte (© Brennstoffventil 1. Stufe
A2 Schaltnetzteil (©® Brennstoffventil 2. Stufe
A3 Bedientell X ... Elektrische Schnittstellen
A4  Feuerungsautomat [1] AuRentemperatursensor
A6 Codierstecker Speichertemperatursensor
A7 Anschlussadapter Netzanschluss 230 V/50 Hz
A8 Kommunikationsmodul LON Flammenwachter
S1 Netzschalter KM-BUS
S2 Entriegelungstaste 156] Netzanschluss interne Erweiterungen
(® Geblase 201| Interne Anschlussleitung

Olpumpe
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Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B (2-stufiger Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema Stecker 201
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Abb. 100

Briicke oder Brandschutzschalter

Geblasemotor

201| Interne Anschlussleitung (auf Grundleiterplatte)
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Brennstoffventil 1
(© Brennstoffventil 2
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Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B (2-stufiger Brenner)

Anschluss- und Verdrahtungsschema BC3B... (Fortsetzung)

Anschluss-Schema Erweiterungen
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Abb. 101

A5 Anschlusserweiterung
A9 Interne Erweiterung H3

Heizkreispumpe fir Heizkreis ohne Mischer
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung

Netzanschluss intern
Olvorwarmer
[156] Netzanschluss intern

Trinkwasserzirkulationspumpe
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Protokolle

Erstinbetriebnahme | Wartung/Service

Protokolle

Typ J3RB

Einstell- und Messwerte

Vakuum
vorgefunden bar

kPa
nach Wartung bar
kPa

Kohlendioxidgehalt CO,

Untere Warmeleistung vorgefunden Vol.-%
eingestellt Vol.-%

Obere Warmeleistung vorgefunden Vol.-%
eingestellt Vol.-%

Sauerstoffgehalt O,

Untere Warmeleistung vorgefunden Vol.-%
eingestellt Vol.-%

Obere Warmeleistung vorgefunden Vol.-%
eingestellt Vol.-%

Kohlenmonoxidgehalt CO

Untere Warmeleistung vorgefunden ppm
eingestellt ppm

Obere Warmeleistung vorgefunden ppm
eingestellt ppm

Ol-/Luft-Verhiltnis

Untere Warmeleistung vorgefunden %
eingestellt %

Obere Warmeleistung vorgefunden %
eingestellt %
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Protokolle

Protokolle (Fortsetzung)

Typ BC3B

Einstell- und Messwerte Erstinbetriebnahme | Wartung/Service

Oldruck

1.Stufe vorgefunden bar
eingestellt bar

2. Stufe vorgefunden bar
eingestellt bar

Vakuum
vorgefunden bar
nach Wartung bar

Kohlendioxidgehalt CO,

1. Stufe vorgefunden Vol.-%
eingestellt Vol.-%

2. Stufe vorgefunden Vol.-%
eingestellt Vol.-%

Sauerstoffgehalt O,

1. Stufe vorgefunden Vol.-%
eingestellt Vol.-%

2. Stufe vorgefunden Vol.-%
eingestellt Vol.-%

Kohlenmonoxidgehalt CO

1. Stufe vorgefunden ppm
eingestellt pbpm

2. Stufe vorgefunden ppm
eingestellt ppm

Stat. Brennerdruck

(Betriebsphase)

1.Stufe vorgefunden mbar
eingestellt mbar

2. Stufe vorgefunden mbar
eingestellt mbar
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Technische Daten, Typ J3RB
Technische Daten, Typ J3RB

Ol-Brennwertkessel, Typ J3RB (modulierender Brenner), Art By;, Bosp, Caay, Csaxs Cesxs Caaxs Cosx (NUr fiir

FR: Cy3y)

Nenn-Warmeleistungsbereich

bei T\ /T 50/30 °C kw 10,3 -19,3 10,3 - 23,6 12,8 - 28,9

bei T,/T 80/60 °C kw 9,6 - 18,0 9,6 - 22,0 12,0 - 27,0

Nenn-Warmebelastungsbereich kW 10,0 - 18,8 10,0 - 22,9 12,5 - 28,1

Nennspannung V~ 230

Nennfrequenz Hz 50

Nennstrom A 6,0

Vorsicherung (max.) A 16

Elektrische Leistungsaufnahme w 152 | 169 | 170

Nennbelastbarkeit der Relaisausgange bei

230 V~ fur

» Heizkreispumpe A 2 (1)

= Umwaélzpumpe A 2(1)

= Trinkwasserzirkulationspumpe A 2(1)

* Sammelstérmeldung A 0,4 (0,2)

= Gesamt (max.) A 4

Einstellung Temperaturregler und Tempera- °C 75

turwéchter

Zulassige Umgebungstemperatur

= bei Betrieb °C 0 bis +40 °C

= bei Lagerung und Transport °C -20 bis +65 °C

Abmessungen

= Lange mm 974 974 1092

= Breite mm 638 638 638

= Hohe mm 1120 1120 1120

Gewicht kg 178 178 198

Zul. Betriebsdruck bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3

Motordrehzahl Olpumpenantrieb

= Min. min™’! 400 400 400

= Max. min-"! 3400 3400 3400

Forderleistung Olpumpe I/h 24 24 24

Brennerausfiihrung modulierend modulierend modulierend

Produkt-ID-Nummer

CE-2456C0O106
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Technische Daten, Typ BC3B

Technische Daten, Typ BC3B

Ol-Brennwertkessel, Typ BC3B (2-stufiger Brenner), Art Bys, Bosp, Caay, Csaxs Cesxs Caaxs Cosx (nUr fiir FR:

C13x)

Nenn-Warmeleistung

bei T/T 50/30 °C kw 12,9/19,3 16,1/23,6 19,3/28,9
bei T,/T 80/60 °C kwW 12/18 15/22 18/27
Brennerstufe 1 2 1 2 1 2
Nenn-Warmebelastung kW 12,5 18,7 15,6 22,9 18,7 28,1
Elektrische Leistungsaufnahme w 152 220 169 240 170 270
Nennspannung V~ 230

Nennfrequenz Hz 50

Nennstrom A 6,0

Vorsicherung (max.) A 16

Schutzart IP 20

Schutzklasse I

Zulassige Umgebungstemperatur

= bei Betrieb °C 0 bis +40

= bei Lagerung und Transport °C -20 bis +65

Einstellung Temperaturregler und Tempera- °C 75

turwéchter

Nennbelastbarkeit der Relaisausgange bei

230 vV~

Heizkreispumpe A~ 2 (1)"

Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung A~ 2 (1)"
Trinkwasserzirkulationspumpe A~ 2 (1)

Motordrehzahl Olpumpenantrieb min-! 2880 2880 2880
Forderleistung Olpumpe Liter/h 45 45 45
Brennerausfiihrung 2-stufig 2-stufig 2-stufig
Produkt-ID-Nummer CE-2456BS104

Abmessungen

Gesamtlange mm 974 974 1092
Gesamtbreite mm 638 638 638
Gesamthohe mm 1120 1120 1120
Gesamtgewicht

Heizkessel mit Warmedammung, Brennerund kg 178 178 198

Kesselkreisregelung

"1 Gesamt max. 4 A~.
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Entsorgung

Endgiiltige AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Viessmann Produkte sind recyclingfahig. Komponen-
ten und Betriebsstoffe der Anlage gehdéren nicht in den
Hausmuill.

Zur AuBerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei
schalten und die Komponenten ggf. abkuhlen lassen.
Alle Komponenten missen fachgerecht entsorgt wer-
den.

142

Wir empfehlen, das von Viessmann organisierte Ent-

sorgungssystem zu nutzen. Betriebsstoffe (z. B. War-
metragermedien) kdnnen Uber die kommunale Sam-

melstelle entsorgt werden. Weitere Informationen hal-
ten die Viessmann Niederlassungen bereit.
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Bescheinigungen

Konformitatserklarung

Vitoladens 300-C, Typ J3RA, BC3B

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE, Die vollstandige Konformitatserklarung ist mit Hilfe der
D-35108 Allendorf, erklaren in alleiniger Verantwor- Herstell-Nr. unter folgender Internetadresse zu finden:
tung, dass das bezeichnete Produkt in Konstruktion DE: www.viessmann.de/eu-conformity

und Betriebsverhalten den europaischen Richtlinien AT: www.viessmann.at/eu-conformity

und den erganzenden nationalen Anforderungen ent- CH: www.viessmann.ch/eu-conformity-de

spricht. oder

www.viessmann.ch/eu-conformity-fr

Herstellererklarung
Dieses Produkt erflllt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) fir Brennwertkessel.

Bei der gemal EnEV erforderlichen energetischen Bewertung von heiz- und raumlufttechnischen Anlagen nach
DIN V 4701-10 kénnen bei der Bestimmung von Anlagenwerten fir das Produkt Vitoladens 300-C die bei der
EG-Baumusterpriifung nach Wirkungsgradrichtlinie ermittelten Produktkennwerte verwendet werden
(siehe Tabelle Technische Daten).

Herstellerbescheinigung gemaR 1. BImSchV

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE, D-35108 Allendorf, bestatigen, dass das Produkt Ol-Brennwertkessel
Vitoladens 300-C die nach 1. BImSchV § 6 geforderten NO, -Grenzwerte einhalt:

Allendorf, den 1. Februar 2021 Viessmann Climate Solutions SE

ppa. Uwe Engel
Senior Vice President Engineering & Technology
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Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

AbgasansChlUSS........cccooeeiiiiiiii 25
Abgas-MessOffNUNG........cceviiiiieiiiiiiiie e, 70
Abgastemperatursensor..........ccccceeeeeeeeeeeeeeennn. 114, 115
Abgaswerte prifen.........ccccceeeeeiiiiiciiiiee e 69
AKtivkohlefilter........cooiiii 74
Anhebung der reduzierten Raumtemperatur............ 125
Anlage fUllen.........couveeiveiiieieceeee e 46
ANIAgeNdrUCK...........ooiiiiiiiier e 46
Anlagenschemen.......cccooeeeieiiiiiieiiiieeeeee 75
Anschlusse

— UDErSICNL......veveeeeececeee e 11
AUThEIZZEIt . ..oiiiie e 125
AUTSTEIIUNG. ... 15
Ausblenden einer Stérungsanzeige..............c..uee..... 105
Ausdehnungsgefall..........ooevviieiiiiiiiiiiiieeeee e 46
AulentemperaturSensor...........cccceevveeeeeeeeeeccciiiineeen, 113
B

Bestimmungsgemalie Verwendung..............ccccuvvnneen. 9
Betriebsdaten abfragen.............ccccoeeiiiiiiiiiiiieee e, 102
Betriebsprogramm-Umschaltung...........cccccceeeeeennnn. 121
Betriebszustande abfragen...........ccocceeeveiiiiiiiinn, 102
Brandschutzschalter anschlieRen...............ccccoeeeneee. 39
Brenner

L L 1Te 1= o T 66
Brennereinstellung...........cccooeeeiiiiiiiiiee 70,72
C

Codierebene 1

—AUfTUTEN. ... 80
Codierebene 2

—AUfTUTEN. ... 87
CodiEIUNGEN......c it 80, 87
Codierungen bei Inbetriebnahme.............cccceeeeeeeennn. 75
Codierungen zuricksetzen.........ccc.ccccoeeeeennvnnnene. 80, 87
D

Datum einstellen............ccccciiiiiiiiiiiie 47
Drehrichtung Mischer-Motor

— ANAEIMN .. 118
— PPUFEN. . 117
Dise

—AUSTAUSCNEN. ... 67
Disenabstand...........cccccoeiiiiiiiiiiiiiie e 71,73
E

Elektrische AnschllUsse..........cccccveiiiiiiiiiiiee e, 31
Entliften
—Heizkessel.........cociiii 48
Erstinbetriebnahme............ccccccciiie 45
Erweiterung

— B AT 120
Erweiterungssatz flir Heizkreis mit Mischer ............. 117
Externes Anfordern........cccccooveeiiiin e 123
EXternes SPerren........ccccooveevvviiieeeieee e 122
F

Fehlerhistorie...........ccouuviii e 105
Fehlermanager.........cccceeeiieieiiiieeeeeeeeeeeeeeeee 78

144

Fernbedienung............ooo oo 126
FUINWASSET ... 45
Funktionen prifen...........cooocviiiiei e 103
H

Heizflachen

= L1 1= TS 55
Heizkennlinie..........cuvviiiii e 76
Heizkreise zuordnen...........ccccceeeiiiiiiiiiiiiiiecceeeen 126
Heizungsanlage flllen...........ccoooeiiiiieiiiec e 45
Herstellerbescheinigung .......cccccoeeeieiiieiiiiieiiiiiiiees 143
K

Kesseltemperatursensor ...........ccccooveveeeeeeeveiieinnnnnn. 113
Kleinverteiler. ... 19
Kommunikationsmodul LON...........ccccooiiieiiiiiiieeee 78
Kommunikations-Modul LON.............ccccceviiiineennnnen. 78
Kondenswasseranschluss.............cccoccviiiiiiiiiieneen. 21
Kurzabfragen..........ccoeeeiiiiiiiiiiieeeeee e 102
L

LON . et 78
— Fehlerliberwachung..............ccccooeiiiiiiiiiiie e, 78
— Teilnehmer-Check..........cccooviiiiiiiiiieeeee e 78
— Teilnehmernummer einstellen.............cccccooviiinnnee. 78
Luftmenge einregulieren.............ccccoeeecviiiieeeneeeeeeen, 72
M

Mischer auf/Zu.............ooooiiiiiiii e 117
Montagevorbereitung...........ccooeeeeiiiiiiieien 10
N

Neigung Heizkennlinie...............ooovviiiiiiiiiiiiiieeeeeen. 77
Neutralisationsanlage

—anSChlIEReN.......oiiiiii e 24
Neutralisationseinrichtung................ooiiiiiiciiennnnnn. 74
Niveau Heizkennlinie............cccoviiieeee, 77
Normale Raumtemperatur..........ccccccoeeeeeieeiiiiiiiineeees 77
(0]

Oldruck einregulieren, ...........cccceeeveeeeeeeeeee e 71
OldUIChSALZ. ..., 73
OlAUSE......eoeeeeeeeeeeeeeeee e 71
OIPUMPE ..o 68, 71
OlpUMPENTIItEN.......ocveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 69
OIVEIrSOIQUNG. .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eae e 27
P

Pumpe anschlielen.............ccccoeiiiiiiiiiiiiiniicce 32
Q

Quittieren einer Stérungsanzeige.............cccccveeeennes 105
R

Raumtemperatur einstellen............ccccceeeeeeeiiiinn. 77
Reduzierte Raumtemperatur..............oovvviiiiiiiennnnn. 77
Regelung......uueiiiiieiiie e 119
RelaisStest.. ... 103
Richtwerte fir Brennereinstellung Typ BC3B............. 72
Richtwerte fir Brennereinstellung Typ J3RB............. 70
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Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

S

Saugleitung entllften...........cccooiieei
Schaltplan...........eeeeeeiiiiiiiiiieeeee e,
Seitenbleche

—abbauen...........ooii

Serviceebene aufrufen............cccccceeeviiiiiiiiee e,
Service-MenU aufrufen.........ccooooevviieeeiiiiiceeeeeeeee,

Sicherheitsanschllsse..........ccooovvviiieiiiiiiieeeeeee,

Sicherheitskette
SICheruNg......ccccuiiii e
Siphon

—anSChlieReN........cccuviiiiiiii e
—HUlEN .
Speichertemperatursensor .........cccccccoeeveecvvvivneennnn.

Sprachumstellung...........ccooociiiiiieiiiieeee e,

Statischer Brennerdruck..........cccooeiiiiiinieinnnen. 71
StOMUNGEN. ...
StOrUNGSCOAES.......ccccieiiiieiee e
Storungsmeldung aufrufen..........c.cccccooeiieciiiineene.n.
StOruNgsSPEIChEr.........eviiiiiiieeiee e,

T
Technische Daten...........cccoooveeeiiiiiiiiieeeeeeeeee
Temperaturbegrenzer

— Thermoschalter...........ooveieiiiiieeee

Stichwortverzeichnis

U

Uhrzeit einstellen..........cccoooiiiiiie, 47
Untergestellt..........ooooriiiii e 18
\'

Verbrennungsqualitat prifen...........cccccoeeeeeeiieiiiiienn, 69
Verkurzung der Aufheizzeit..............cccoooeeenvvinnnnn.n. 125
Verringerung der Aufheizleistung..........cc....cccceeees 125
Vitotronic 200-H.........oooiiiiii 118
Vorderblech abbauen.............cccooii s 52
w
Wassermangelsicherung...........cccccooeeeeiiiiiiiiieieieiiiinns 21
WLAN-EINbindung.........cooiiiiiiiiiiiiieee e 78
V4

Zindelektroden

— @INStEIIEN.....eeiiiiii i 67
Zusatzaufheizung Trinkwasser............ccccccvvveeeeeennn.. 119
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£826919
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£€826919
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Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at
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Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf

Telefon: 06452 70-0

Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

Technische Anderungen vorbehalten!
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