WRF

Betriebsanleitung fur den Benutzer

OLBRENNWERTKESSEL COB-2 / COB-2-TS
COB-2 flir Heizen »« COB-2-TS flir Heizen mit Schichtenspeicher

Deutsch | Anderungen vorbehalten!
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Zu diesem Dokument

1

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Zu diesem Dokument

» Dieses Dokument vor Beginn der Arbeiten lesen.
» Die Vorgaben in diesem Dokument einhalten.
Bei Nichtbeachten erlischt der Gewahrleistungsanspruch gegentber der WOLF GmbH.

Gultigkeit des Dokuments
Dieses Dokument gilt fiir die Olbrennwertkessel COB-2 und COB-2-TS.

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an den die Benutzer des Warmeerzeugers.

Mitgeltende Dokumente

Montageanleitung COB-2 / COB-2-TS fiir den Fachhandwerker
Wartungsanleitung COB-2 / COB-2-TS fiir den Fachhandwerker

Anlagen- und Betriebsbuch fir den Fachhandwerker

Planungsunterlage Hydraulische Systemldsungen fiir den Fachhandwerker

Es gelten auch die Dokumente aller verwendeten Zubehdrmodule und weiterer Zubehore.

Aufbewahrung der Dokumente

Der Betreiber ubernimmt die Aufbewahrung aller Dokumente.
Die Ubergabe erfolgt durch den Fachhandwerker.
» Dokumente an einem geeigneten Ort aufbewahren und jederzeit verflugbar halten.

Symbole

In diesem Dokument werden folgende Symbole verwendet:
Symbol Bedeutung

> Kennzeichnet einen Handlungsschritt

g Kennzeichnet eine notwendige Voraussetzung

v Kennzeichnet das Ergebnis eines Handlungsschrittes

@ Kennzeichnet wichtige Informationen fiir den sachgerechten Umgang mit dem
Warmeerzeuger

fg%% Kennzeichnet einen Hinweis auf mitgeltende Dokumente

Tab. 1.1 Bedeutung Symbole

Warnhinweise

Warnhinweise im Text warnen vor Beginn einer Handlungsanweisung vor méglichen Gefahren. Die
Warnhinweise geben durch ein Piktogramm und ein Signalwort einen Hinweis auf die mogliche Schwere

der Gefahrdung.

Symbol Signalwort Erlauterung

A GEFAHR Bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personenschaden
auftreten werden.

A WARNUNG Bedeutetet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personenschaden
auftreten kénnen.

VORSICHT Bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschaden auftreten

kdnnen.

/ﬁ\ HINWEIS Bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

o \

Tab.1.2 Bedeutung Warnhinweise

3065726_201902
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Zu diesem Dokument

Aufbau von Warnhinweisen
Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:

A SIGNALWORT
Art und Quelle der Gefahr!
Erlauterung der Gefahr.
» Handlungsanweisung zur Abwendung der Gefahr.

1.7 Abklirzungen im Dokument
KFE Kesselflll- und Entleerungshahn
KW Kaltwasser
LP Speicherladepumpe
WW  Warmwasser
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Sicherheit

2

2.1

2.2

2.3

Sicherheit

» Arbeiten am Warmeerzeuger nur von Fachhandwerkern durchflhren lassen.
» Arbeiten an elektrischen Bauteilen It. VDE 0105 Teil 1 nur von Elektrofachkraften
durchfihren lassen.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Den Warmeerzeuger nur in Warmwasserheizungsanlagen gemafd DIN EN 12828
einsetzen.
Den Warmeerzeuger nur innerhalb des zulassigen Leistungsbereichs betreiben.

Fachhandwerker sind qualifizierte und eingewiesene Installateure, Elektriker usw..
Benutzer sind Personen, die in der Nutzung des Warmeerzeugers von einer
fachkundigen Person untergewiesen wurden.

Laut DIN EN 60335-1:2012 gilt:

,Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Warmeerzeuger spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefuhrt
werden.”

SicherheitsmafRnahmen

Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen nicht entfernen, Gberbriicken oder

in anderer Weise auler Funktion setzen. Den Warmeerzeuger nur in technisch
einwandfreiem Zustand betreiben. Stérungen und Schaden, die die Sicherheit
beeintrachtigen oder beeintrachtigen konnen, umgehend und fachmannisch beheben.
» Schadhafte Bauteile Warmeerzeugers durch Original WOLF-Ersatzteile ersetzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

GEFAHR

Elektrische Spannung!

Todesfolge durch Stromschlage.

» Elektrische Arbeiten von einem Fachhandwerker durchfihren lassen.

/\ GEFAHR
Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder Abgasabfuhr!
Ersticken und Gefahr von schweren bis lebensgefahrlichen Vergiftungen.
» Bei Abgasgeruch Warmeerzeuger ausschalten.
» Fenster und Turen o6ffnen.
» Fachbetrieb benachrichtigen.

VORSICHT

Auslaufendes Ol!

Verunreinigung des Trinkwassers durch wassergefahrdende Stoffe.

» Vor Arbeiten an élfihrenden Teilen Olzufuhr absperren.

» Nach Arbeiten an élfihrenden Teilen Dichtheitsprifung durchfihren.

3065726_201902 WOLF GmbH | 05



Sicherheit

A WARNUNG
HeiRes Wasser!
Verbriihungen an den Handen durch heiRes Wasser.

» Vor Arbeiten an wassersitzenden Teilen den Warmeerzeuger unter 40°C
abkuhlen lassen.

» Sicherheitshandschuhe benutzen.

/\, WARNUNG
Hohe Temperaturen!
Verbrennungen an den Handen durch heil3e Bauteile.

» Vor Arbeiten am gedffneten Warmeerzeuger: Den Warmeerzeuger unter 40°C
abkuhlen lassen.

» Sicherheitshandschuhe benutzen.

/\, WARNUNG )
Wasserseitiger Uberdruck!
Verletzungen am Kdrper durch hohen Uberdruck am Warmeerzeuger,
Ausdehnungsgefallen, Fuhler und Sensoren.
» Alle Hahne schliel3en.
» Warmeerzeuger ggf. entleeren.
» Sicherheitshandschuhe benutzen.
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Beschreibung
3 Beschreibung

3.1 Aufbauschema Olbrennwertkessel COB-2-TS

A l_ B

(177
|

Abb. 3.1  Aufbauschema Olbrennwertkessel COB-2-TS

A Ol-Brennwertkessel COB-2-15/20/29/40 WW-Entnahme am hdchsten Punkt

B Schichtenspeicher TS-15/20/29 ® Speicherladung von oben mit Prall- und
@® Kondensatwanne Verteilplatte

@ Siphon Tauchhilse fur Speichertemperaturfiihler
® Neutralisation (Zubehor) @ Magnesium Schutzanode

® Kondensatpumpe (Zubehdor) @ Zirkulationsleitung

® Zirkulation ® KW-Einschichtrohr

® Kaltwasser Entleerung (im Lieferumfang)

@ Warmwasser

3065726_201902 WOLF GmbH | 07




Beschreibung

3.2 Bauteile Olbrennwertkessel COB-2

Abb. 3.2 Bauteile Olbrennwertkessel COB-2

Automatischer Entllfter
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Dusenstock

Olpumpenmotor

2-stufige Olpumpe

Kesselfuihler

@O

POOE®E

Zundtrafo

Geblase
Differenzdrucksensor
Abgastemperatursensor
Wasserdrucksensor
Entleerungshahn

08 | WOLF GmbH

3065726_201902




Beschreibung
3.3 Bauteile TS-Schichtenspeicher

Abb. 3.3 Bauteile TS-Schichtenspeicher

@® Heizungsricklauf 1 Heizungsvorlauf 1

@ Warmwasseranschluss %" ©® Kaltwasseranschluss %" (optional bei Zubehor)
® geregelte Schichtladepumpe TS Ausdehnungsgefal 8 L (Zubehor)

® Tauchrohr Speicherfiihler @ Entlufter

® Plattenwarmetauscher @ Zirkulationpumpe (Zubehor)

® Schichtladefiihler ® Schutzanode (unter Abdeckung)

@ LP Speicherladepumpe Entleerung
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Aufstellung oder Anderung

4 Aufstellung oder Anderung

4.1 Anforderungen an den Aufstellraum
/\ GEFAHR

Umbau oder Anderung des Aufstellortes.
Gefahrdungen von Personen und Beschadigung der Anlage.
» Arbeiten nur von einem Fachhandwerker durchfiihren lassen.

411 Voraussetzungen zum Betrieb

Betriebsweise Bedingungen

Raumluftabhangig » Tire und Wande nicht verschlielRen oder verkleinern.
» Abgasleitung vollstadndig montieren.

Raumluftunabhangig » Luft-/Abgassystem vollstandig montieren.

» Windschutzeinrichtung nicht abdecken.

41.2 Anforderungen an die Verbrennungsluft
Im Aufstellraum und dessen Umgebung folgende Punkte beachten:
Benennung Mogliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung

Keine Lagerung oder Verwendung von explosiven und Brand-, Explosions-, Vergiftungs- und
leicht entflammbaren Stoffe, z. B. Benzin, Verdinnung, Erstickungsgefahr
Farben, Papier usw.

Keine Lagerung oder Verwendung von Sprays, Korrosion des Warmeerzeugers oder der
Lésungsmittel, chlorhaltige Reinigungs- und Abgasanlage

Waschmittel, Farben, Lacke, Klebstoffe, Streusalz usw.

Keine Kanalentliftungen Uber Dach in der Nahe der Korrosion des Warmeerzeugers oder der
Luftansaugung Abgasanlage

4.2 Anderungen an der Heizungsanlage
GEFAHR

UnsachgemaiBe Veranderung am Warmeerzeuger oder an anderen Teilen der Heizungsanlage.
Gefahrdungen von Personen und Beschadigung der Anlage.
» Arbeiten nur von einem Fachhandwerker durchfiihren lassen.

GEFAHR

UnsachgemaiaBe Veranderung der Luft-/Abgasleitungen!

Ersticken und Gefahr von schweren bis lebensgefahrlichen Vergiftungen.
» Arbeiten nur von einem Fachhandwerker durchfiihren lassen.
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Instandhaltung

5

5.1

5.1.1

5.2

5.3

Instandhaltung

Heizungsanlage kontrollieren

Die folgenden Kontrollen missen regelmafig vorgenommen werden.

Dies wird lhnen von lhrem Fachhandwerker erklart.

Absperrhahne kontrollieren

» Absperrhahne Heizungsvorlauf und Heizungsricklauf 6ffnen.

Heizkorper entliiften

WARNUNG

HeiRes Wasser!

Verbriihungen am Korper.

» Sicherheitshandschuhe benutzen.

» Thermostatventil am Heizkdrper auf Maximum o6ffnen.

» Mit Entliftungsschlissel Entliftungsventil am Heizkorper 6ffnen.

» Warten, bis Wasser am Ventil austritt.
» EntlUftungsventil am Heizkorper schlie3en.

Anlagendruck kontrollieren

» Anlagendruck kontrollieren (Sollwert zwischen 1,5 und 2,5bar).

Anlagendruck unter 1,5 bar:
» Fachhandwerker benachrichtigen.

Pflege

» Verkleidung mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger (ohne Chlor) reinigen.

» Verkleidung abtrocknen.

» Bauteile in und unmittelbar am Warmeerzeuger nur von einem Fachhandwerker reinigen lassen.

Ubersicht der Titigkeiten

e
)
=
=
g
€
g @ S 2c -§
c 8 ® g 85
c 3 01] € T g
0o C _ e C °
c O ... . D .= @
L m Tatigkeiten mw-s =
° pH-Werts 8 - 12 Wochen nach der Inbetriebnahme kontrollieren. o o
e e \Warmeerzeuger optisch kontrollieren. °
e e Heizkorper entllften. °
e Absperrhahne kontrollieren. °
e Anlagendruck kontrollieren. °
e Verkleidung reinigen. °
Wartung durchfihren. °
e \Warmeerzeuger voribergehend auller Betrieb nehmen. °
e \Warmeerzeuger wieder in Betrieb nehmen. °
e \Warmeerzeuger im Notfall aul3er Betrieb nehmen. °
Warmeerzeuger endgultig auer Betrieb nehmen. °

3065726_201902
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Bedienung

6 Bedienung

% Bedienungsanleitung fir den Benutzer Bedienmodul BM-2
Bedienungsanleitung fir den Benutzer Anzeigemodul AM

» Den Warmeerzeuger Uber das Regelungsmodul steuern.

12 | WOLF GmbH 3065726_201902



Wartung

7 Wartung

WARNUNG

UnsachgemaRe Wartung!

Gefahrdungen von Personen und Beschadigung der Anlage.

» Inspektion und Wartung nur von einem Fachhandwerker durchfiihren lassen.

@ Wartungsanleitung fir den Fachhandwerker Olbrennwertkessel COB-2 / COB-2 TS

E] WOLF empfiehlt einen Inspektions- und Wartungsvertrag mit einem Fachhandwerker abzuschlief3en.

Pflichten des Betreibers
Damit eine zuverlassige und sichere Funktion des Warmeerzeugers gewahrleistet ist, folgende Punkte
beachten:

» Gemal §11(3) ENEV die Anlage jahrlich warten lassen.
» Anleitung beachten.

3065726_201902 WOLF GmbH | 13



Storung

8 Storung

> Bedienungsanleitung fur den Benutzer Bedienmodul BM-2
~ Bedienungsanleitung fur den Benutzer Anzeigemodul AM

VORSICHT

UnsachgemaRe Fehlerbeseitigung!

Gefahrdungen von Personen und Beschadigung der Anlage.
» Reparatur von einem Fachhandwerker beheben lassen.

BM-2

O

AM

Abb. 8.1

Wird ein Fehler angezeigt:

» Auf dem angeschlossenen Regelungszubehdr den Fehlercode ablesen und aufschreiben.
» Taste 4 dricken.

v Warmeerzeuger wird entriegelt und geht wieder in Betrieb.

Stoérung weiterhin vorhanden:

» Warmeerzeuger am Betriebsschalter aus- und wieder einschalten.

» Taste 4 driicken.

Stérung weiterhin vorhanden:

» Warmeerzeuger am Betriebsschalter ausschalten.

» Fachhandwerker verstandigen.

Ubersicht Tasten Regelungsmodul

14 | WOLF GmbH
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AuBerbetriebnahme

9

9.1

9.2

9.3

9.4

AuBerbetriebnahme
/N HINWEIS
y/-R\N

UnsachgemaBe AuBerbetriebnahme!

Schaden an den Pumpen durch Stillstand.

Schaden an der Heizungsanlage durch Frost.

» Den Warmeerzeuger nur Uber das Regelungsmodul steuern.

Warmeerzeuger voriibergehend auBer Betrieb nehmen

@ Bedienungsanleitung fir den Benutzer Bedienmodul BM-2
~ Bedienungsanleitung fiir den Benutzer Anzeigemodul AM

» Im Regelungsmodul Standby-Betrieb aktivieren.

Warmeerzeuger wieder in Betrieb nehmen

» Im Regelungsmodul einen Heizbetrieb aktivieren.

Warmeerzeuger im Notfall auBer Betrieb nehmen

/
_ /[

Abb. 9.1 Betriebsschalter

» Warmeerzeuger am Betriebsschalter ausschalten.
» Fachhandwerker benachrichtigen.

Warmeerzeuger endgiultig auBer Betrieb nehmen
@ Montageanleitung fiir den Fachhandwerker Olbrennwertkessel COB-2 / COB-2 TS

» Warmeerzeuger nur von einem Fachhandwerker auRer Betrieb nehmen lassen.

3065726_201902
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Recycling und Entsorgung

10 Recycling und Entsorgung
GEFAHR

Elektrische Spannung!
Todesfolge durch Stromschlage.
» Warmeerzeuger nur durch einen Fachhandwerker vom Netz trennen lassen.

VORSICHT

Auslaufendes Ol!

Verunreinigung des Trinkwassers durch wassergefahrdende Stoffe.

» Warmeerzeuger nur durch einen Fachhandwerker demontieren lassen.

/) HINWEIS

Auslaufendes Wasser!

Wasserschaden.

» Restliches Wasser aus dem Warmeerzeuger und der Heizungsanlage auffangen.

» Warmeerzeuger nach dem aktuellen Stand der Umweltschutz-, Wiederaufbereitungs- und
Entsorgungstechnik entsorgen.

| 2 /§Iten Warmeerzeuger, Verschleildteile, defekte Bauteile sowie umweltgefahrdende Flissigkeiten und
Ole gemal Abfall-Entsorgungsgesetz einer umweltgerechten Entsorgung und Verwertung zufihren.
Keinesfalls Uber den Hausmill entsorgen!

» Verpackungen aus Karton, recycelbare Kunststoffe und Fullmaterialien aus Kunststoff umweltgerecht
Uber entsprechende Recycling-Systeme oder Wertstoffhdfe entsorgen.

» Jeweilige landesspezifischen oder ortlichen Vorschriften beachten.
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Energiesparende Betriebsweise

11 Energiesparende Betriebsweise

111 Heizbetrieb
Tipp

Erklarung

Stand der Technik

Mit moderner Brennwerttechnik wird noch Energie zum Heizen genutzt, die bei
herkdmmlichen Heizungsanlagen mit dem Abgas an die Umgebung abgegeben
wird.

RegelmaRige Ein verschmutzter Brenner oder ein schlecht eingestellter Warmeerzeuger

Wartung reduzieren den Wirkungsgrad einer Heizung. Eine regelmafige Wartung der
Anlage macht sich schnell bezahlt.

Optimale Die Heizungsanlage nach Mdéglichkeit mit einer Ricklauftemperatur von unter

Riicklauftemperatur 45°C betreiben. Somit wird eine mdglichst grofe Brennwertnutzung erzielt.

Regelung Wenn die Heizung nicht lauft, spart sie Energie. Eine, witterungsgefihrte oder

raumtemperaturgeflihrte Regelung sorgt mit automatischer Nachtabsenkung und

Thermostatventilen dafiir, dass nur dann geheizt wird, wenn Warme gebraucht

wird.

Die Heizung mit einem witterungsgefuhrten Heizungsregler aus dem WOLF-

Zubehor ausristen. Ihr Fachhandwerker berat Sie gerne Uber die optimale

Einstellung.

— In Verbindung mit dem WOLF-Regelungszubehdr die Funktion
Nachtabsenkung nutzen. Damit wird das Energieniveau der tatsachlichen
Bedarfszeit angepasst.

— Die Moglichkeit der Einstellung auf Sommerbetrieb nutzen.

Zirkulationspumpe

Nach Maoglichkeit die Zirkulationspumpen direkt Gber den Warmeerzeuger
anzusteuern. Mit dem WOLF-Regelungssystem wird die Zirkulation entsprechend
den Gewohnheiten programmiert.

Optimale
Raumtemperatur

Die Raumtemperatur sollte genau ausgesteuert sein. So fiihlen sich die

Bewohner wohl und es wird keine Energie in Heizleistung gesteckt, die niemand

braucht. Zwischen den optimalen Temperaturen flr verschiedene Raume, wie

Wohn- oder Schlafzimmer, unterscheiden.

Ein Grad héhere Raumtemperatur bedeutet einen zusatzlichen Energieverbrauch

von etwa 6 %!

— Raumthermostate nutzen, um die Raumtemperatur dem jeweiligen
Nutzungszweck anzupassen.

— Bei Installation eines Raumtemperaturfihler, in dem Raum in dem sich der
Raumtemperaturfiihler befindet, das Thermostatventil vollstandig offnen.
Damit wird die Heizungsanlage optimal geregelt.

Luftzirkulation

In der Nahe der Heizkdrper und der Raumtemperaturfiihler muss die Luft gut
zirkulieren kénnen, sonst verliert die Heizung an Wirkung. Lange Vorhange oder
ungunstig platzierte Mdbel kdnnen bis zu 20 % der Warme schlucken!

Rollladen

Das Schlieen von Rollladen und Zuziehen der Vorhange verringert nachts

die Warmeverluste im Raum Uber die Fensteroberflachen spurbar. Die
Warmedammung der Heizkdrpernischen und ein heller Anstrich sparen bis zu
4% der Heizkosten. Dichte Fugen an Fenstern und Tiren halten die Energie im
Raum.

Liften

Durch stundenlanges Luften geben Radume die in Wanden und Gegenstanden
gespeicherte Warme ab. Die Folge: Ein behagliches Raumklima stellt sich
erst wieder nach langerem Heizen ein. Kurzes und griindliches Luften ist hier
effektiver und angenehmer.

Heizkorper

RegelmaRig in allen Rdumen die Heizkdrper entliften. Vor allem in den oberen
Wohnungen bei Mehrfamilienhdusern wird damit die einwandfreie Funktion von
Heizkorpern und Thermostaten sichergestellt. Heizkdrper reagieren schnell auf
veranderten Warmebedarf.

3065726_201902
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Energiesparende Betriebsweise

11.2 Warmwasserbetrieb

Tipp Erkldrung

Optimale Warm-  Die Temperatur des Warmwassers oder des Speichers nur auf die bendtigte
wassertemperatur Temperatur einstellen. Jede weitere Erwdrmung kostet zusatzliche Energie.
Warmwasser- Duschen verbraucht nur ca. ¥z der Wassermenge eines Wannenbades.
verbrauch Tropfende Wasserhahne umgehend instand setzen.
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Produktdaten zum Energieverbrauch

12 Produktdaten zum Energieverbrauch

Technische Parameter nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013

Typ COB-2- COB-2-| COB-2- COB-2- | COB-2- COB-2- | COB-2-
15 15/TS 20 20/TS 29 29/TS 40

Brennwertkessel (Ja/Nein) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Niedertemperaturkessel>  (Ja/Nein) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

B11-Kessel (Ja/Nein) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Raumheizgerat mit KWK (Ja/Nein) Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Falls ja mit .

Zusatzheizgerét (Ja/Nein) ) i i i i i i

Kombiheizgerat (Ja/Nein) Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Angabe Symbol Einheit

Warmenennleistung P ated kW 15 15 20 20 29 29 39

Nutzbare Warme bei

Warmenennleistung und P, kW 14,8 14,8 19,8 19,8 28,9 28,9 38,5

Hochtemperaturbetrieb’

Nutzbare Warme bei 30%

der Warmenennleistung P, KW | 48 4,8 6,4 6,4 9,2 9,2 12,6

und Niedertemperatur-

betrieb?

Cgﬁ:;rtomverbra“‘:h bei el kw | 0,128 0,128 | 0,128 0,128 | 0,176 0,176 | 0,209

."r';'i‘;fasstiomverbra“‘:h bei el KW | 0,049 0,049 | 0,050 0050 @ 0,065 0,065 | 0,076

Hilfsstromverbrauch im Pes KW | 0,003 0,003 | 0,003 0003 0,003 0,003 | 0,003

Bereitschaftszustand

Jahreszeitbedingte

Raumheizungs-Energie- ng % 92 92 92 92 93 93 93

effizienz

Wirkungsgrad bei

Warmenennleistung und n, % 94,1 94,1 93,9 93,9 94,0 94,0 93,9

Hochtemperaturbetrieb’

Wirkungsgrad bei 30%

der Warmenennleistung n, % | 988 988 982 982 | 988 988 & 984

und Niedertemperatur-

betrieb?

Warmeverlust im P kw | 0,068 0068 | 0,091 0091 | 0099 0,099 | 0,107

Bereitschaftszustand v

Energieverbrauch der P, KW | 0,000 0000 0000 0,000 0000 0000 0,000

Ziundflamme ¢

StickoxidausstoR NO, IE“V\% 62 62 69 69 68 68 87

Angegebenes Lastprofil  (M,L,XL,XXL) - - XL - XL - XL -

Taglicher Stromverbrauch Quec kWh - 0,393 - 0,369 - 0,341 -

Warm\_rvas§e_rbere|tu ngs- - o ) 83 ) 81 ) 81 )

Energieeffizienz

Taglicher

Brennstoffverbrauch Qe kWh - 23,020 - 23,832 - 23,775 -

Kontakt WOLF GmbH, Industriestrale 1, D-84048 Mainburg

' Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateinlass und eine Vorlauftemperatur von 80°C am
Heizgeratauslass

2 Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Ricklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fiir
Niedertemperaturkessel von 37 °C und fir andere Heizgerate von 50°C
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